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ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին
[bookmark: _Hlk497744540]	ՀՀ ԱՆ «Դատաբժշկական Գիտագործնական Կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար բժշկական սարքերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԳՀԱՊՁԲ-15/16-2018-3-ԴԲԳԳԿ ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականի դեկտեմբերի 21-ին կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝
	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնիհամարը
	անվանումը
	չափ-մանմիա-վորը
	քանակը[footnoteRef:1] [1: Լրացվում է կնքվածպայմանագրովգնվելիքապրանքների, ծառայությունների,աշխատանքներիքանակը] 

	Նախահաշվային գինը
	համառոտնկարագրությունը (տեխնիկականբնութագիր)
	պայմանագրովնախատեսվածհամառոտնկարագրությունը (տեխնիկականբնութագիր)

	
	
	
	առկաֆինանսականմիջոցներով[footnoteRef:2] [2: Լրացնելտվյալպայմանագրիշրջանակներումառկաֆինանսականմիջոցներովգնվելիքապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքներիքանակը, իսկպայմանագրովնախատեսվածընդհանուրապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքներիքանակըլրացնելկողքի` «ընդհանուր» սյունակում:] 

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով[footnoteRef:3] [3: Եթետվյալ պայմանագրիշրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապալրացնելառկաֆինանսականմիջոցներովնախատեսվածգումարիչափը, իսկընդհանուրգումարըլրացնելկողքի` «ընդհանուր» սյունակում:] 

	ընդհանուր
	
	

	1
	Գազային քրոմատագիր
	հատ
	1
	1
	
	
	Համակարգի հնարավությունները
 Երկու խորշիկ
Երեք դետեկտորի տեղադրելու հնարավորություն
Չորս դետեկտորի ազդանշանների գրանցման հնարավորություն
Էլեկտրոնային պնեվմատիկ հսկողություն (ԷՊՀ)  բոլոր խորշիկների և դետեկտորների համար
Նմուշի հետ հպվող բոլոր մակերեսների իներտություն ամբողջ հոսքագծի երկայնքով
6-ից ավելի ԷՊՀ-ի տեղադրելու հնարավորություն և ավելի քան 16 ալիքի վերահսկողություն
Ճնշման սահմանված առժեք –  ± 0.001 psi, 0 – 150 psi ճնշման տիրույթներում
Աշտարակի վառարանը
Աշխատանքային ջերմաստիճանը -  +4-ից ÷ 450 °C
LN2   սառեցումով       - 80 ÷ 450 °C
CO2   սառեցումով      - 40 ÷ 450 °C
Տարողունակությունը – մինչև 2 հատ 105 մ × 0.530 մմ մազանոթային աշտարակ, կամ 2 հատ փաթեթավորված աշտարակ՝ ապակյա (10-ft, 9 in. coil diameter, 1/4 in. od) կամ չժանգոտվող պողպատից (20-ft, 1/8 in. od):
Պահման ժամանակի կրկնելիություն - 0.008% կամ 0.0008 րոպե
Մակերեսի վերարտադրողականություն - < 1%RSD
Ջերմաստիճանի կարգավորելու ճշտությունը  -  0.1 °C
Աջակցում է ջեռոցում 20 տաքացման ծրագիր, 21 հարթակներով: Թույլատրելի են բացասական առժեքներ:
Ջեռոցի ջերմաստիճանի աճի առավելագույն առժեքը – 120 °C/րոպե
Առավելագույն անդաթար աշխատանքի ժամանակը մեկ  999.99 րոպե (կամ 16.7 ժամ)
Ջեռոցի սառեցման ժամանակը – 3.5 րոպեում  450°C-ից մինչև 50°C  սառելու համար
Արտաքին ջերմաստիճանի անտեսման գործակիցը -  < 0.01 °C ամեն 1 °C - ին.
Էլեկտրոնային պնևմատիկ հսկողություն
Բարոմետրիկ ճնշման և սովորական ջերմաստիճանի կոմպենսացման հնարավորություն
Ճնշման տիրույթը – 0.000 – 150 psi
Ճնշման միավորների հնարավորություն՝ psi, kPa կամ bar
Ճնշման հարաբերությունը հոսքի ռամպերին – առավելագույնը 3
Կրող գազի տեսակի ընտրման հնարավորություն – ջրածին, ազոտ, հելիում, արգոն-մեթան խառնուրդ
Հաստատուն հոսքի մոդուլի հնարավորություն
Split/splitless multimode և PTV խորշիկները ունեն հոսքի սենսորներ, հարաբերության հսկման համար
Ճնշման ճշտությունը - < ±2% ամբոջ տիրույթի
Վերարտադրողականությունը < ± 0.05 psi
Ջերմաստիճանային գործակիցը - < ±0.001 psi/°C
Ճնշման շեղման տիրույթ - < ± 0. 1 psi/6 ամսում
Դետեկտորների ճշտությունը < ± 3 մլ/րոպե կամ 7%, վերարտադրողականությունը < ±0.35%
Հոսքի ճշտություն կախված կրող գազից - < ±5%
Հոսքի վերարտադրողականությունը - < ±0.35%
Հոսքի ջերմաստիճանային գործակիցը ՝
< ± 0.20 մլ/րոպե He կամ H2 գազերի °C – ի համար 
< ± 0.05 մլ/րոպե N2 կամ Ar/CH4 գազերի °C – ի համար 
Խորշիկներ
    Տեղադրված երկու խորշիկ
Մթնոլորտային ճնշման և ջերմաստիճանի տատանման ԷՊՀ կոմպենսացիյա
Split/splitless համակարգ
Split/splitless բոլոր մազանոթային աշտարակների համար (50-530µմ ներքին տրամագիծ)
Split-ի տիրույթը – ավելի քան 7500:1
Splitless մոդուլը մնացորդային փորձարկումների համար
Առավելագույն ջերմաստիճանը – 450 °C
ԷՊՀ-ի հոսքի առկայություն երկու ճնշման տիրույթների համար: 
0-100 psig –  0.2մմ աշտարակների համար                                                                                                        0-150 psig - <   0.2մմ աշտարակների համար          
Գազի խնայելու հնարավորություն: Sleep/Wake ռեժիմների առկայություն
Հոսքի ընդհանուր տիրույթ – 0 – 200 մլ/ր – ազոտի համար, 
                                              0 - 1250 մլ/ր ջրածնի կամ հելիումի համար
Ինժեկտորի լայների արագ և հեշտ փոխարինման հնարավորություն
Դետեկտորներ
Դետեկտորները պետք է օժտված լինի բոլոր գազերի միացման/անջատման և պնեվմատիկ էլեկտրոնային ղեկավարումով՝ արտաքին մթնոլորտային ճնշման և ջերմաստիճանի  տատամումների կոմպենսացման հնարավորությամբ:
Բոցա-իոնային դետեկտոր (FID) 
Բոցա-իոնային դետեկտորը գրանցում է օրգանական միացումների մեծամասնությունը:
Դետեկտման նվազագույն առժեքը (տրիդեկանի համար) - < 1.4 pg C/s
Գծային դինամիկ տիրույթը - >107(± 10%). 
Մինչև 500 Հց տվյալների գրանցման արագություն 
Ստանդարտ էլեկտրոնային պնեվմատիկ ղեկավարում երեք գազի համար՝
Օդ – 0-ից 800 մլ/րոպե
Ջրածին - 0-ից 100 մլ/րոպե
Աջակցիչ գազ(N2 կամ He) - 0-ից 100 մլ/րոպե
Մազանոթային և փաթեթավորված աշտարակների հետ աշխատելու հնարավորություն
Բոցի մարման գրանցում և ավտոմատ միացում
Առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճան 450 °C
Ջերմահաղորդականության դետեկտոր (TCD)
Ջերմահաղորդականության դետեկտորը պետք է արձագանքի բոլոր միացություններին՝ բացառությամբ կրիչ գազին
Գրանցման նվազագույն մակարդակը He կրիչ գազով - 400 pg տրիդեկան/մլ
Գծային դինամիկ տիրույթը >105±5%
Եզակի հեղուկային փոփոխման կառուցվածքը պետք է ապահովի արագ կայունացում միացման պահից, ցածր շեղումներով արտադրողականությամբ
Ազդանշանի բևեռականության ծրագրավորման հնարավորություն՝ կրիչ գազից ավելի բարձր ջերմային հաղորդակամությունով օժտված միացությունների համար
Առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճան 400 °C
Ստանդարտ ԷՊՀ երկու գազի համար(He, H2 կամ N2)
Աջակցիչ գազ՝ 0-ից 12 մլ/րոպե
Ռեֆերենս գազ՝ 0-ից 100 մլ/րոպե
Կարող է տեղակայվել որպես երրորդ դետեկտոր գազային քրոմատագրի ձախ մասում

Այլ բնութագրեր
LAN ինտերֆեյս
Ստանդարտ երկու անալոգային ելքի ալիք( 1 մՎ, 1 Վ և 10 Վ հնարավորությամբ)
Հեռակա միացում/անջատում
Ներկառուցված ստեղնաշար ավտոմատացված հեղուկային նմուշարկչի կառավարմամբ
100 մեթոդներոի պահման հնարավորություն
Հինգ նմուշարկչի հերթականությունների պահում
Հոսքերի ընտրման համակարգի համար կրկնակի-կոդավորումով դեցիմալ մուտք
Ներկառուցված հաշվիչներ և սպասարկման մասին նախապես զգուշացման համակարգ
Ներկառուցված հաշվիչներ և մեթոդների վերլուծիչներ մեթոդների դյուրին ինտեգրման սարքի ծրագրավորման համար
Սարքավորման ստատուսի, իրադարձությունների և անկումների մասին հաղորդող դիսպլեյ
Հեռակա ախտորոշում
Չափսեր:

Մազանոթային հոսքի տեխնոլոգիայիների հնարավորություն
Մեծ փականներով վառարան – իզոթերմալ վառարան հեշտ սպասարկելու հնարավորությամբ, 6-ից ավելի փականներով և հիդրոհզորացուցիչով
Հնարավորություն տեղադրելու 4/6/10/14 - ելքանի փականներ
Ֆոտոլիտոգրաֆիկ քիմիական ֆրեզեր ցածր հոսքի ուղիների համար
Դիֆուզիոն կապեր ձեւավորելու համար մեկ հոսքի ափսե
Նախագծում եռակցված կապեր արտահոսքային կցամասեր
Ներքին մակերեսների դեակտիվացման հնարավորություն նմուշների ճանապարհին՝ ապահովելու իներտությունը
Ավտոմատացված հեղուկային նմուշարկիչ
Ավտոմատացված հեղուկային նմուշարկչի տարողունակությունը՝ 
50 հատ 2 մլ ծավալով վիալ նմուշների համար
4 հատ 4 մլ վիալ լուծիչների համար
4 հատ 4 մլ վիալ թափոնի համար
Քրոմատագրաֆիկ արդյունավետություն
Նմուշի վրա ազդեցություն - ≤10%
Մակերեսի վերարտադրելիություն – ավելի լավ քան 0.3% RSD
Ներակման գծայնություն – քիչ քան 5% RSD
Տեղափոխում – քիչ քան մեկ մասնիկ 100000-ից
Ստանդարտ և աշտարակի վրա ներարկման մեթոդներ
Ամբողջովին ծրագրավորվող տարալուծման, արտահանման և ներարկման եղանակներ
Արագ ներարկումները կատարում 100 մվ-ից քիչ ժամանակում
250 և 500 մլ ներարկիչները տեղադրման հնարավորություն հատուկ ադապտերով
Օպերատորի ընտրությամբ 2 կամ 3 շերտանի նմուշի հավաքում(sandwich)
Ներարկման դիրքը որոշող սենսորներ
Ներարկչի լուսավորում
Ներարկիչների դյուրին փոոխարինում
Լուծիչի խնայելու ռեժիմում մինչև 8 անգամ խնայում
Ստանդարտ դիրքից -2մմ-ից մինչև +30մմ նմուշառման խորության ընտրություն
0-ից 15 լվացում A և B լուծիչների համար
Նմուշի նախապես լվացում 0-ից 15 անգամ
Մածուցիկության ուշացում՝ 0-ից 7 վ
Նվազագույն ներառկման ծավալը` 10 նլ 1մկլ ներարկչով
Առավելագույն ներառկման ծավալը`
50 մկլ 100մկլ ներարկչով ստանդարտ կոմպլեկտացիայով
250 մկլ 500մկլ ներարկչով մեծացրած խցիկով
Ներարկման արագություններ՝ արագ/դանդաղ/ծրագրավորվող
Բազմակի ներարկում 1-ից 99 ներառկում հատուկ ծավալով
Ներարկման ուշացում 0-ից 1 րոպե
Լուծիչի խնայում 10, 20, 30, 40 և 80% ներարկչի ծավալից
Ներարկման տիրույթ` ներարկչի ծավալից 1-ից 50%, 1% քայլով
Ներարկչի չափ՝ 
1, 2, 5, 10, 25, 50, կամ 100 մկլ առավելագույն ծավալ ստանդարտ կոմպլեկտացիայով
250 կամ 500 մկլ առավելագույն ծավալ մեծացրած խցիկով
Ներարկում նմուշների ստանդարտ հերթականությունով սարքի ստեղնաշարի միջոցով և ընտրողական հերտականությունով ծրագրային ապահովմամ
Անվտանգություն և կարգավորման վկայագրում
Այն պետք է վկայի համապատասխանության մասին  հետեւյալ անվտանգությանը չափանիշներին `
• Ազգային ճանաչված փորձարկում Լաբորատորիա (NRTL): ANSI / UL 61010-1
• Միջազգային էլեկտրատեխնիկական Հանձնաժողով (IEC), 61010-1,60101-2-010, 60101-2-081
• EuroNorm (EN): 61010-1
Համապատասխանում է հետեւյալ կանոնակարգերին Էլեկտրամագնիսական Համատեղելիության (EMC) վրա
եւ ռադիոհաճախականության միջամտություն (RFI):
• CISPR 11 / EN 55011: 1-ին դասԱ
• IEC / EN 61326
• AUS / NZ N10149
• Այս ISM սարքը պետք է համապատասխանի
• Նախագծված եւ արտադրված տակ ISO- ի գրանցված որակի համակարգը 9001, 
Համապատասխանության հռչակագիր
	Agilent Technologies  7890B , ԱՄՆ< Համակարգի հնարավությունները
 Երկու խորշիկ
Երեք դետեկտորի տեղադրելու հնարավորություն
Չորս դետեկտորի ազդանշանների գրանցման հնարավորություն
Էլեկտրոնային պնեվմատիկ հսկողություն (ԷՊՀ)  բոլոր խորշիկների և դետեկտորների համար
Նմուշի հետ հպվող բոլոր մակերեսների իներտություն ամբողջ հոսքագծի երկայնքով
6-ից ավելի ԷՊՀ-ի տեղադրելու հնարավորություն և ավելի քան 16 ալիքի վերահսկողություն
Ճնշման սահմանված առժեք –  ± 0.001 psi, 0 – 150 psi ճնշման տիրույթներում
Աշտարակի վառարանը
Աշխատանքային ջերմաստիճանը -  +4-ից - 450 °C
LN2   սառեցումով       - 80 - 450 °C
CO2   սառեցումով      - 40 - 450 °C
Տարողունակությունը – մինչև 2 հատ 105 մ × 0.530 մմ մազանոթային աշտարակ, կամ 2 հատ լցոնված աշտարակ՝ ապակյա կամ չժանգոտվող պողպատից
Պահման ժամանակի կրկնելիություն - 0.008% կամ 0.0008 րոպե
Մակերեսի վերարտադրողականություն - < 1%RSD
Ջերմաստիճանի կարգավորելու ճշտությունը  -  0.1 °C
Աջակցում է ջեռոցում 20 տաքացման ծրագիր, 21 հարթակներով: Թույլատրելի են բացասական առժեքներ:
Ջեռոցի ջերմաստիճանի աճի առավելագույն առժեքը – 120 °C/րոպե
Առավելագույն անդաթար աշխատանքի ժամանակը մեկ անալիզի ժամանակ 999.99 րոպե (կամ 16.7 ժամ)
Ջեռոցի սառեցման ժամանակը – 3.5 րոպեում  450°C-ից մինչև 50°C  
Արտաքին ջերմաստիճանի անտեսման գործակիցը -  < 0.01 °C ամեն 1 °C - ին.
Էլեկտրոնային պնևմատիկ հսկողություն
Բարոմետրիկ ճնշման և սովորական ջերմաստիճանի կոմպենսացման հնարավորություն
Ճնշման տիրույթը – 0.000 – 150 psi
Ճնշման միավորների հնարավորություն՝ psi, kPa կամ bar
Ճնշման հարաբերությունը հոսքի ռամպերին – առավելագույնը 3
Կրող գազի տեսակի ընտրման հնարավորություն – ջրածին, ազոտ, հելիում, արգոն-մեթան խառնուրդ
Հաստատուն հոսքի մոդուլի հնարավորություն
Split/splitless multimode և PTV խորշիկները ունեն հոսքի սենսորներ, հարաբերության հսկման համար
Ճնշման ճշտությունը - < ±2% ամբոջ տիրույթի
Վերարտադրողականությունը < ± 0.05 psi
Ջերմաստիճանային գործակիցը - < ± 0.001 psi/°C
Ճնշման շեղման տիրույթ - < ± 0. 1 psi/6 ամսում
Դետեկտորների ճշտությունը < ± 3 մլ/րոպե կամ 7%, վերարտադրողականությունը < ±0.35%
Հոսքի ճշտություն կախված կրող գազից - < ±5%
Հոսքի վերարտադրողականությունը - < ±0.35%
Հոսքի ջերմաստիճանային գործակիցը ՝
< ± 0.20 մլ/րոպե He կամ H2 գազերի °C – ի համար 
< ± 0.05 մլ/րոպե N2 կամ Ar/CH4 գազերի °C – ի համար 
Խորշիկներ
    Տեղադրված երկու խորշիկ
Մթնոլորտային ճնշման և ջերմաստիճանի տատանման ԷՊՀ կոմպենսացիյա
Split/splitless համակարգ
Split/splitless բոլոր մազանոթային աշտարակների համար (50-530µմ ներքին տրամագիծ)
Split-ի տիրույթը – ավելի քան 7500:1
Splitless մոդուլը մնացորդային փորձարկումների համար
Առավելագույն ջերմաստիճանը – 450 °C
ԷՊՀ-ի հոսքի առկայություն երկու ճնշման տիրույթների համար: 
0-100 psig –  0.2մմ աշտարակների համար                                                                                                        0-150 psig - <   0.2մմ աշտարակների համար          
Գազի խնայելու հնարավորություն: Sleep/Wake ռեժիմների առկայություն
Հոսքի ընդհանուր տիրույթ – 0 – 200 մլ/ր – ազոտի համար, 
                                                0 - 1250 մլ/ր ջրածնի կամ հելիումի համար
Ինժեկտորի լայների արագ և հեշտ /առանց գործիքների օգնությամբ/ փոխարինման հնարավորություն
Դետեկտորներ
Դետեկտորները օժտված են բոլոր գազերի միացման/անջատման և պնեվմատիկ էլեկտրոնային ղեկավարումով՝ արտաքին մթնոլորտային ճնշման և ջերմաստիճանի  տատամումների կոմպենսացման հնարավորությամբ:
Բոցա-իոնային դետեկտոր (FID) 
Դետեկտման նվազագույն առժեքը (տրիդեկանի համար) - < 1.4 pg C/s
Գծային դինամիկ տիրույթը - >107(± 10%). Թվային մասը թույլ է տալիս պիկերը գնահատել քանակապես ավելի քան 107 խտության տիրույթում մեկ փորձաքննության ժամանակ
Մինչև 500 Հց տվյալների գրանցման արագությունը թույլ է տալիս տեղավորել 10 մվ նեղությամբ պիկ կես բարձրությամբ
Ստաանդարտ էլեկտրոնային պնեվմատիկ զեկավարում երեք գազի համար՝
Օդ – առավելագույնը 800 մլ/րոպե
Ջրածին - առավելագույնը 100 մլ/րոպե
Աջակցիչ գազ(N2 կամ He) - առավելագույնը 100 մլ/րոպե
Մազանոթային և փաթեթավորված աշտարակների հետ աշխատելու հնարավորություն
Բոցի մարման գրանցում և ավտոմատ միացում
Առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճան 450 °C
Ջերմահաղորդականության դետեկտոր (TCD)
Ջերմահաղորդականության դետեկտորը առձագանքում է բոլոր միացություններին՝ բացառությամբ կրիչ գազին
Գրանցման նվազագույն մակարդակը - 400 pg տրիդեկան/մլ
Գծային դինամիկ տիրույթը >105±5%
Եզակի հեղուկային փոփոխման կառուցվածքը ապահովում է արագ կայունացում միացման պահից, ցածր շեղումներով արտադրողականությամբ
Ազդանշանի բևեռականության ծրագրավորման հնարավորություն՝ կրիչ գազից ավելի բարձր ջերմային հաղորդակամությունով օժտված միացությունների համար
Առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճան 400 °C
Ստանդարտ ԷՊՀ երկու գազի համար(He, H2 կամ N2)
Աջակցիչ գազ՝ առավելագույնը 12 մլ/րոպե
Ռեֆերենս գազ՝ առավելագույնը 100 մլ/րոպե
Կարող է տեղակայվել որպես երրորդ դետեկտոր գազային քրոմատագրի ձախ մասում
LAN ինտերֆեյս
Ստանդարտ երկու անալոգային ելքի ալիք( 1 մՎ, 1 Վ և 10 Վ հնարավորությամբ)
Հեռակա միացում/անջատում; Հեռակա ախտորոշում
Ներկառուցված ստեղնաշար ավտոմատացված հեղուկային նմուշարկչի կառավարմամբ
100 մեթոդներոի պահման հնարավորություն; Հինգ նմուշարկչի հերթականությունների պահում
Հոսքերի ընտրման համակարգի համար կրկնակի-կոդավորումով դեցիմալ մուտք
Ներկառուցված հաշվիչներ և սպասարկման մասին նախապես զգուշացման համակարգ
Ներկառուցված հաշվիչներ և մեթոդների վերլուծիչներ մեթոդների դյուրին ինտեգրման սարքի ծրագրավորման համար; Սարքավորման կարգավիճակի, իրադարձությունների և անկումների մասին հաղորդող դիսպլեյ
Մազանոթային հոսքի տեխնոլոգիայիներ (CFT) հնարավորություն
Մեծ փականներով վառարան – իզոթերմալ վառարան հեշտ սպասարկելու հնարավորությամբ, 6-ից ավելի փականներով և հիդրոհզորացուցիչով
Հնարավորություն տեղադրելու 4/6/10/14 - ելքանի փականներ
Ֆոտոլիտոգրաֆիկ քիմիական ֆրեզերցածր հոսքի ուղիների համար
Դիֆուզիոն կապեր ձեւավորելու համար մեկհոսքի ափսե
Նախագծում եռակցված կապերարտահոսքային կցամասեր
Ներքին մակերեսների դեակտիվացման հնարավորություն նմուշների ճանապարհին՝ ապահովելու իներտությունը
Ավտոմատացված հեղուկային նմուշարկիչ Agilent 7650
Ավտոմատացված հեղուկային նմուշարկչի տարողունակությունը՝ 
50 հատ 2 մլ ծավալով վիալ նմուշների համար
4 հատ 4 մլ վիալ լուծիչների համար
4 հատ 4 մլ վիալ թափոնի համար
Քրոմատագրաֆիկ արդյունավետություն
Նմուշի վրա ազդեցություն - ≤10%
Մակերեսի վերարտադրելիություն – ավելի լավ քան 0.3% RSD
Ներակման գծայնություն – քիչ քան 5% RSD
Տեղափոխում – քիչ քան մեկ մասնիկ 100000-ից
Ստանդարտ և աշտարակի վրա ներարկման մեթոդներ
Ամբողջովին ծրագրավորվող տարալուծման, արտահանման և ներարկման եղանակներ
Արագ ներարկումները կատարում 100 մվ-ից քիչ ժամանակում
250 և 500 մլ ներարկիչները տեղադրման հնարավորություն հատուկ ադապտերով
Օպերատորի ընտրությամբ 2 կամ 3 շերտանի նմուշի հավաքում(sandwich)
Ներարկման դիրքը որոշող սենսորներ
Ներարկչի լուսավորում
Ներարկիչների դյուրին փոոխարինում
Լուծիչի խնայելու ռեժիմում՝ մինչև 8 անգամ խնայում
Ստանդարտ դիրքից -2մմ-ից մինչև +30մմ նմուշառման խորության ընտրություն
0-ից 15 լվացում A և B լուծիչների համար
Նմուշի նախապես լվացում 0-ից 15 անգամ
Մածուցիկության ուշացում՝ 0-ից 7 վ; Նվազագույն ներառկման ծավալը` 10 նլ 1մկլ ներարկչով
Առավելագույն ներառկման ծավալը` 50 մկլ 100մկլ ներարկչով ստանդարտ կոմպլեկտացիայով
250 մկլ 500մկլ ներարկչով մեծացրած խցիկով
Ներարկման արագություններ՝ արագ/դանդաղ/ծրագրավորվող
Բազմակի ներարկում 1-ից 99 ներառկում հատուկ ծավալով
Ներարկման ուշացում 0-ից 1 րոպե
Լուծիչի խնայում 10, 20, 30, 40 և 80% ներարկչի ծավալից
Ներարկման տիրույթ` ներարկչի ծավալից 1-ից 50%, 1% քայլով
Ներարկչի չափ՝ 1, 2, 5, 10, 25, 50, կամ 100 մկլ առավելագույն ծավալ ստանդարտ կոմպլեկտացիայով
250 կամ 500 մկլ առավելագույն ծավալ մեծացրած խցիկով
Ծրագրային ապահովում
Agilent OpenLAB Chemstation ծրագրային ապահովում:
OpenLAB Chemstation ծրագրային ապահովումը թույլ է տալիս շատ աշխատել նմուշների հետ և նվազեցնել տվյալների մշակման և վերափորձարկման վրա ծախսվող ժամանակը:
 OpenLab ծրագրային ապահովման կառավարման վահանակը (OpenLAB Shared Services Control Panel) նախագծված է ծրագրի ըմբռնելի և դյուրին կարգավորման համար:
Անվտանգություն և կարգավորում
Համապատասխանում է հետեւյալ անվտանգությանը չափանիշները `
• Կանադայի ստանդարտների ասոցիացիա (CSA) C22.2 թիվ 60101-1
• Ազգային ճանաչված փորձարկում Լաբորատորիա (NRTL): ANSI / UL 61010-1
• Միջազգային էլեկտրատեխնիկական Հանձնաժողով (IEC), 61010-1,60101-2-010, 60101-2-081
• EuroNorm (EN): 61010-1
Համապատասխանում է հետեւյալ կանոնակարգերին Էլեկտրամագնիսական Համատեղելիության (EMC) վրա
եւ ռադիոհաճախականության միջամտություն (RFI):
• CISPR 11 / EN 55011: 1-ին դասԱ• IEC / EN 61326• AUS / NZ N10149
• Այս ISM սարքը համապատասխանում է
Կանադական ICES-001: Cet appareil ISM համապատասխանում է NMB-001 նորմդե Կանադա:
• Նախագծված եւ արտադրված տակ ISO- ի գրանցված որակի համակարգը 9001, 
Համապատասխանության հռչակագիր:
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	Ք.Երևան, Հերացի 5/1
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	Նախատեսվումէ ձեռք բերել 2018թ. մասնավորապես պայմանգրի կնքման օրվանից ֆինանսական միջոց նախատեսվելու դեպքում, ֆինանսական միջոց նախատեսելու մասին համաձայնագիր կնքելու օրվանից հաշված 50 օրացույցային օրում.

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	<<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետ

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման[footnoteRef:4] [4: ] 
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	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	17.10.2018

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը
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	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման
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	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուրմասնակցի հայտովներկայացվածգինը
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	Գիննառանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկաֆինանսականմիջոցներով[footnoteRef:6] [6: ] 

	ընդհանուր
	առկաֆինանսականմիջոցներով[footnoteRef:7] [7: ] 

	ընդհանուր
	առկաֆինանսականմիջոցներով[footnoteRef:8] [8: ] 

	ընդհանուր

	1
	«Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ
	17450000
	17450000
	3490000
	3490000
	20940000
	20940000

	2
	«Լաբտեխգրուպ» ՍՊԸ
	17500000
	17500000
	0
	0
	17500000
	17500000

	3
	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	19160000
	19160000
	3832000
	3832000
	22992000
	22992000

	Այլտեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով։ Նիստը կասեցվել է և նշանակվել գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցություններ, որոնց վերջնաժամկետն է սահմանվել 27.10.2018թ. ժամը 12:00: Միաժամանակյա բանակցություններին սահմանված ժամկետում նոր գնային առաջարկներ են ներկայացրել՝ «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ՝ 17450000 առանց ԱԱՀ:

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնիհամարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարարկամանբավարար)

	
	
	Ծրարըկազմելու և ներկա-յացնելուհամա-պատաս
	Հրավերովպա-հանջվողփաստաթղթերիառկա-յությունը
	Առաջարկածգնմանառարկայիտեխնիկա-կանբնութագրերիհամա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կանգոր-ծունեութ-յանհամապատասխանությունպայմանագրովնախատեսվածգործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կանփոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսականմիջոցներ
	Տեխնի-կականմիջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յինռեսուրս-ներ
	Գնայինառաջարկ

	Այլտեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	10.12.2018

	Անգործության ժամկետ
	Անգործությանժամկետիսկիզբ
	Անգործությանժամկետիավարտ

	
	11.12.2018-
	20.12.2018-

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 21. 12. 2018

	Ընտրվածմասնակցիկողմիցստորագրվածպայմանագիրըպատվիրատուիմոտմուտքագրվելուամսաթիվը
	21.12.2018

	Պատվիրատուիկողմիցպայմանագրիստորագրմանամսաթիվը
	21.12.2018

	

	Չափա-բաժնիհամարը
	Ընտրվածմասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրիհամարը
	Կնքմանամսաթիվը
	Կատարմանվերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարիչափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկաֆինանսականմիջոցներով
	Ընդհանուր[footnoteRef:9] [9: Եթե պայմանագիր ըկնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսվածենավելիքիչմիջոցներ, ապաընդհանուրգինըլրացնել  «Ընդհանուր»սյունակում, իսկառկաֆինանսականմիջոցներիմասով` «Առկաֆինանսականմիջոցներով» սյունյակում:] 


	1
	«Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-15/16-2018-3-ԴԲԳԳԿ
	21.12.2018
	25.12.2018
	
	20940000
	20940000

	Ընտրվածմասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնիհամարը
	Ընտրվածմասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկայինհաշիվը
	ՀՎՀՀ[footnoteRef:10] / Անձնագրիհամարը և սերիան [10: Չիլրացվում, եթեպայմանագրիկողմէհանդիսանումՀայաստանիՀանրապետությունումհարկվճարողիհաշվարկայինհաշիվչունեցողանձը:] 


	1
	«Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ
	ք.Երևան, ք.Երևան,Ներսիսյան 10-1/3
	
tender@immunofarm.net

	1930009392180100
	00650292

	

	Այլտեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։ 

	

	Մասնակիցներիներգրավմաննպատակով<Գնումներիմասին> ՀՀ օրենքիհամաձայնիրականացվածհրապարակումներիմասինտեղեկությունները
	17.10.2018. հրավերը հրապարակվել է գնումների պաշտոնական տեղեկագրում. 

	


	Գնմանգործընթացիշրջանակներումհակաօրինականգործողություններհայտնաբերվելուդեպքումդրանցևայդկապակցությամբձեռնարկվածգործողություններիհամառոտնկարագիրը
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	22.11.2018թ. «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացվել է բողոք: Բողոքի պահանջ՝ 1. պարտավորեցնել  «ԳՀԱՊՁԲ-15/16-2018-3-ԴԲԳԳԿ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովին դադարեցնել 27.10.2018թ. ժամը 12:00-ին կայացած նիստի թիվ 3 արձանագրությամբ՝ «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ-ին առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը: 2. պարտավորեցնել  «ԳՀԱՊՁԲ-15/16-2018-3-ԴԲԳԳԿ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովին դադարեցնել 13.11.2018թ. ժամը 16:00-ին տեղի ունեցած նիստի թիվ 4 արձանագրությամբ կայացված՝ «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված որակավորման փաստաթղթերը բավարար գնահատելու և վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը: Բողոքը քննող անձի որոշում՝  բողոքը բավարարվել է մասնակի, ինչի արդյունքում՝ սույն թվականի դեկտեմբերի 7-ի ժամը 16.00-ին տեղի ունեցած նիստին հանձնաժողովը որոշել է ՝ ա/ դադարեցվել են  13.11.2018թ. ժամը 16.00-ին տեղի ունեցած հանձնաժողովի նիստի կայացրած առաջին տեղ զբաղեցնող՝ «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացրած՝ հրավերով նախատեսված որակավորման չափանիշներին իր համապատասխանությունը հիմնվորող փաստաթղթերի՝ մասնավորապես տեխնիկական բնութագրի, բավարար գնահատելու և վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու որոշումները:բ/ ծանուցել առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակցին՝ «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ-ին, մեկ աշխատանքային օրում շտկել տեխնիկական բնութագրում արձանագրված անհամապատախանությունները:

	

	Այլանհրաժեշտտեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստիհասցեն

	Ռուբեն Եգանյան
	091741410
	formed78@gmail.com



Պատվիրատու՝	ՀՀ ԱՆ «Դատաբժշկական Գիտագործնական Կենտրոն» ՊՈԱԿ




