ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-61/25»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար էլեկտրամեկուսիչ նյութերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-61/25» ծածկագրով գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին տեղեկատվությունը`
	Չափաբաժնի համար
	Գնման առարկայի 
համառոտ նկարագրություն
	Գնման ընթացակարգի մասնակիցների անվանումները`այդպիսիք լինելու դեպքում
	Գնման ընթացակարգը չկայացած է հայտարարվել համաձայն`”Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի
/ընդգծել համապատասխան տողը/
	Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու հիմնավորման վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվություն

	1
	 Ռետինե ապակե գործվածք - РЭТСАР

Գլանափաթեթի երկարությունը 30մ ± 1մ է:

Գլանափաթեթի լայնությունը 1100մմ±5մմ.

Գլանափաթեթի քաշը 20 կգ ± 0,5կգ է:

Ջեռակայունության դասը «H»

Աշխատանքային ջերմաստիճանը -50°C-ից +250°C է:

" Ա " ապրանքանիշի (երկկողմանի ռետինե ծածկույթով) - 1 գլանափաթեթ
Մատակարարման պահին ունենան նվազագույնը 12 ամիս պահպանման ժամկետ:
	
	3-րդ կետի

	Ոչ մի հայտ չի ներկայացվել

	2
	Թերմոնստեցվող խողովակ - Չափսը - 40/20, նստեցման գործակիցը՝ 2։1, ինքնակպչող, մեկ հատի երկարությունը 1 մ, արտադրման տարեթիվը սկսած 2025թ-ից:
	
	3-րդ կետի

	Ոչ մի հայտ չի ներկայացվել

	3
	Թերմոնստեցվող խողովակ - Ջերմակծկվող խողովակ ТУТ (3:1) нг-LS-6/2
Աշխատանքային լարումը մինչև 0,69 կՎ
Պատի հաստությունը նեղացումից հետո 1մմ
Նեղման հարաբերակցությունը (3:1)  Սև գույն
Կծկման ջերմաստիճանը 70 ÷ 1250С
Երկարությունը 1 մ.
Աշխատանքային ջերմաստիճանը -55-ից +115 °C.
Արտադրման տարեթիվը սկսած 2025թ-ից
	
	3-րդ կետի

	Ոչ մի հայտ չի ներկայացվել

	4
	Թերմոնստեցվող խողովակ - Ջերմակծկվող խողովակ ТУТ (3:1) нг-LS-15/5

Աշխատանքային լարումը մինչև 0,69 կՎ
Պատի հաստությունը նեղացումից հետո 1մմ
Նեղման հարաբերակցությունը (3:1) Սև գույն
Կծկման ջերմաստիճանը 70 ÷ 1250С  

Երկարությունը 1 մ.

Աշխատանքային ջերմաստիճանը -55-ից +115 °C.

Արտադրման տարեթիվը սկսած 2025թ-ից
	
	3-րդ կետի

	Ոչ մի հայտ չի ներկայացվել

	5
	Թերմոնստեցվող խողովակ - Ջերմակծկվող խողովակ ТУТ (3:1) нг-LS-20/6
Աշխատանքային լարումը մինչև 0,69 կՎ
Պատի հաստությունը նեղացումից հետո 1մմ
Նեղման հարաբերակցությունը (3:1) Սև գույն
Կծկման ջերմաստիճանը 70 ÷ 1250С, 
Երկարությունը 1 մ.
Աշխատանքային ջերմաստիճանը -55-ից +115 °C.
Արտադրման տարեթիվը սկսած 2025թ.ից
	
	3-րդ կետի

	Ոչ մի հայտ չի ներկայացվել


Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-61/25» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Նելլի Աթաշյանին:
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