ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների հրաձգության ողղության (Նոր տեխնոլոգիաներով հրաձգության ուղղության լրակահավորում) ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-2/10» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2023 թվականի հունիսի 22-ին կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը: 
	Գնման առարկայի

	Չ/հ
	Անվանումը
	չ/մ
	Քանակը
	Նախահաշվային գինը
	Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական
 միջոցներով
	ընդհանուր
	
	

	1
	Հրաձգության ողղություն
(Նոր տեխնոլոգիաներով հրաձգության ուղղության լրակահավորում)
	լրակազմ
	1
	1
	17 600 000
	17 600 000
	Հրաձգության ուղղությունը (սխեմա 1)  կազմված է` ղեկավարման համակարգից, թիրախային բնագծերից և մալուխային ցանցից:
1.Ղեկավարման համակարգ՝ իր մեջ ընդգրկում է՝
              համակարգիչ (համակարգչի իրան` սնուցման բլոկը ոչ պակաս 550W հզորությամբ TopCool 680 PSU 550W: Պրոցեսոր ոչ պակաս Core i3-4160, 3.6 GHz, Cooler s 1150; օպերատիվ հիշողություն DDR3 տիպի ոչ պակաս 6GB 1600Mhz, կոշտ սկավառակ՝ ոչ պակաս 500GB, կամ SSD՝ ոչ պակաս 250GB, SATA 6Gb/s, լազերային սկավառակակիր DVD-RW, ստեղնաշար, մկնիկ, մոնիտոր LCD, անկյունագիծը ոչ պակաս 21”, պատկերի տեսանելի չափսը ոչ պակաս 21”: 
                 ադապտեր՝ միջանկյալ բլոկ (սարքավորումներ), որը ապահովում է համակարգչի և ամբարձիչների միջև ղեկավարման և հետադարձ ինֆորմացիայի փոխանակումը և դաշտի կառավարումը (դաշտի սնուցման առավելագույնը 127վոլտի վերաբացում, ձայնային ազդարար իր բարձրախոսով և գիշերային լուսավորման կառավարում):
 Ղեկավարման համակարգը պետք է ապահովի.
- թիրախային իրավիճակի ստեղծում, արտացոլում և խմբագրում,
- յուրաքանչյուր ամբարձիչի անհատական կառավարում,
- շարժական թիրախների կառավարում,
- հետադարձ ինֆորմացիայի և ախտորոշիչ տվյալների ստացում և արտացոլում մոնիտորի վրա յուրաքանչյուր ամբարձիչից (թիրախը խոցված է, թիրախն ունի կարճ միացում, ամբարձիչը բարձրացված է, ամբարձիչը իջեցված է, ամբարձիչն անջատված է, ամբարձիչի սահմանային անջատիչը անսարք է),
- ամբարձիչի կառավարում ինչպես ձեռքի, այնպես էլ ավտոմատ ռեժիմով,
 -հրաձգարաններում առկա ձայնային և լուսային ազդանշանների կառավարում,
- գործնական հրաձգության ընթացքում վայրկյանաչափի առկայություն,
- ամբարձիչների անխափան աշխատանքը՝ -10-ից +40 աստիճան ցելսուս  ջերմաստիճանային տիրույթում՝ թույլ քամու և օդի միջին խոնավության պայմաններում:
2. Թիրախային բնագծեր՝ որոնք պետք է կահավորվեն 50 հատ թիրախային ամբարձիչով՝ (այսուհետ ամբարձիչ):
      Ամբարձիչը պետք է բարձրացնի և իջեցնի առավելագույնը 5 կգ քաշով, 150սմx50սմ չափով թիրախներ: Ամբարձիչը մետաղական իրանով՝ սև մետաղից սառը մշակված, պատերը ոչ պակաս 2մմ հաստությամբ: Թևերը սև մետաղից սառը մշակված ոչ պակաս 4մմ (կամ 2մմX2մմ իրար ամրացված) հաստությամբ: Թիրախի բռնակները սև մետաղից սառը մշակված ոչ պակաս 4մմ (կամ 2X2մմ իրար ամրացված) հաստությամբ: Սռնիի գլանվածքը՝ ոչ պակաս Փ 16.5 (CT 45), իրանի կափարիչը սև մետաղից սառը մշակված, պատերը ոչ պակաս 1մմ հաստությամբ:
         Ամբարձիչի փոխանցման տուփի իրանը՝ սև մետաղից սառը մշակված, պատերը ոչ պակաս 4մմ հաստությամբ: Անկյունակը սև մետաղից սառը մշակված ոչ պակաս 25մմX25մմX2մմ հաստությամբ: Շարժաթևերը (երկար ու կարճ) սև մետաղից սառը մշակված՝ հաստությունը ոչ պակաս 5մմ:
        Ամբարձիչի սնուցող լարումը 127V` փոփոխական (կամ՝ 24V հաստատուն ելքային լարմամբ և նվազագույնը 360W հզորությամբ): Թողարկման ազդանշանը ստանալուց հետո թիրախի լրիվ բարձրացման ընթացքի տևողությունը 2-6 վայրկյան։ Ամբարձիչի ինքնաախտորոշման ունակություն (թիրախը խոցված է, թիրախն ունի կարճ միացում, ամբարձիչը բարձրացված է, ամբարձիչն իջեցված է, ամբարձիչն անջատված է կամ ամբարձիչի սահմանային անջատիչը անսարք է):
      Առկա թիրախային դաշտի խորությունը՝ 650 մետր, 11 թիրախային բնագծերով՝ որից 2-ը շարժական:
 Թիրախային բնագծերի կահավորման համար ըստ անհրաժեշտության  փոխարինել ամբողջ մալուխային ցանցը: 
Կրակի բացման բնագծից հաշված 30,  200, 250, 300, 350, 600 և 650 մետր հեռավորություններում սարքավորել  1-ական, իսկ 50, 100 և 150 մետր բնագծերում՝ 2-ական ամբարձիչների տեղադրման հարթակներ՝  լրակահավորելով նաև հրաձգարանում առկա հարթակները՝ 34 հատ: Ամբարձիչների տեղադրման հարթակների (այսուհետ հարթակ) մոտ պետք է տեղակայված լինեն նոր բաշխիչ բլոկները (ՇՄ): 
         Ամբարձիչների նոր սարքավորվող հարթակները պետք է լինեն 1մ2 մակերեսով և 15սմ բարձրությամբ՝ բետոնապատ, որի վրա՝ ըստ ամբարձիչի չափսերի, պետք լինի ամրացված  համապատասխան մետաղական հիմք: Հարթակների վրա ամբարձիչները ամրացնելուց հետո պետք է իրականացնել համապատասխան մալուխի մոնտաժում և յուրաքանչյուր հարթակի դիմաց ունենալ 1,2x0,4x0,2մ չափսով բետոնապատ կամ քարե հողակալ և 0.5x0.7մ չափսերով պաշտպանիչ հողապատնեշ): Ամբարձիչների միջև հեռավորությունը՝ 6-8 մետր:
3.Մալուխային ցանց՝
-գիշերային լուսավորման (բնագծերում ցուցադրվող թիրախների լուսավորման (կրակի նմանակում)) համար - հաղորդալար 2x0.5 մմ2 պղնձյա, բազմաջիղ,
Ամբարձիչների սնուցման և ղեկավարման համար – մալուխ 4x1,5 մմ2 պղնձյա, բազմաջիղ (ԳՕՍՏ 16442-80-ի կամ ԳՕՍՏ 7399-97-ի համապատասխան),
-բնագծերի բաժանարար տուփերի (ԿՇԿ) միացման համար – մալուխ 4x4 մմ2 միաջիղ, ալյումինե (ԳՕՍՏ 16442-80-ի համապատասխան),
-շարժական կայանքի ամբարձիչների սնուցման համար - մալուխ 4x2,5 մմ2 պղնձյա, բազմաջիղ, ճկուն, ռետինե մեկուսիչով (ԳՕՍՏ 24334-80-ի համապատասխան), (անհրաժեշտ է որպես լրացուցիչ տեղեկատվություն ընդունել ի գիտություն, որպեսզի հետագայում ուղղության զարգացման նպատակով շարժական բնագծեր կահավորելիս համակարգը թույլ տա նշված տեսակի մալուխով ամբարձիչների սնուցում),
  Բաշխիչ բլոկ (ՇՄ) - մեկուսիչի վրա հավաքված 4 հեղյուս և մանեկ 6մմ տրամագծով, մալուխների միացման համար, տեղադրված մետաղյա փակ տուփի մեջ, 2 հատ 50սմ երկարությամբ մետաղական ցիցերով,
Բաժանարար տուփ (ԿՇԿ) – անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր 3-ից 4 թիրախային բնագծի համար տեղադրել մեկական, շարժական կայանքի միացումների համար երեք հատ (մեկուսիչի վրա հավաքված բաժանարարներ, երկկողմանի հաղորդիչ, 5-6մմ հաստության հոլովակային պտուտակամրակներով, միացման քանակներ 10-ից - 20 զույգ, կաղապարը մետաղյա):
	Հրաձգության ուղղությունը (սխեմա 1)  կազմված է` ղեկավարման համակարգից, թիրախային բնագծերից և մալուխային ցանցից:
1.Ղեկավարման համակարգ՝ իր մեջ ընդգրկում է՝
              համակարգիչ (համակարգչի իրան` սնուցման բլոկը ոչ պակաս 550W հզորությամբ TopCool 680 PSU 550W: Պրոցեսոր ոչ պակաս Core i3-4160, 3.6 GHz, Cooler s 1150; օպերատիվ հիշողություն DDR3 տիպի ոչ պակաս 6GB 1600Mhz, կոշտ սկավառակ՝ ոչ պակաս 500GB, կամ SSD՝ ոչ պակաս 250GB, SATA 6Gb/s, լազերային սկավառակակիր DVD-RW, ստեղնաշար, մկնիկ, մոնիտոր LCD, անկյունագիծը ոչ պակաս 21”, պատկերի տեսանելի չափսը ոչ պակաս 21”: 
                 ադապտեր՝ միջանկյալ բլոկ (սարքավորումներ), որը ապահովում է համակարգչի և ամբարձիչների միջև ղեկավարման և հետադարձ ինֆորմացիայի փոխանակումը և դաշտի կառավարումը (դաշտի սնուցման առավելագույնը 127վոլտի վերաբացում, ձայնային ազդարար իր բարձրախոսով և գիշերային լուսավորման կառավարում):
 Ղեկավարման համակարգը պետք է ապահովի.
- թիրախային իրավիճակի ստեղծում, արտացոլում և խմբագրում,
- յուրաքանչյուր ամբարձիչի անհատական կառավարում,
- շարժական թիրախների կառավարում,
- հետադարձ ինֆորմացիայի և ախտորոշիչ տվյալների ստացում և արտացոլում մոնիտորի վրա յուրաքանչյուր ամբարձիչից (թիրախը խոցված է, թիրախն ունի կարճ միացում, ամբարձիչը բարձրացված է, ամբարձիչը իջեցված է, ամբարձիչն անջատված է, ամբարձիչի սահմանային անջատիչը անսարք է),
- ամբարձիչի կառավարում ինչպես ձեռքի, այնպես էլ ավտոմատ ռեժիմով,
 -հրաձգարաններում առկա ձայնային և լուսային ազդանշանների կառավարում,
- գործնական հրաձգության ընթացքում վայրկյանաչափի առկայություն,
- ամբարձիչների անխափան աշխատանքը՝ -10-ից +40 աստիճան ցելսուս  ջերմաստիճանային տիրույթում՝ թույլ քամու և օդի միջին խոնավության պայմաններում:
2. Թիրախային բնագծեր՝ որոնք պետք է կահավորվեն 50 հատ թիրախային ամբարձիչով՝ (այսուհետ ամբարձիչ):
      Ամբարձիչը պետք է բարձրացնի և իջեցնի առավելագույնը 5 կգ քաշով, 150սմx50սմ չափով թիրախներ: Ամբարձիչը մետաղական իրանով՝ սև մետաղից սառը մշակված, պատերը ոչ պակաս 2մմ հաստությամբ: Թևերը սև մետաղից սառը մշակված ոչ պակաս 4մմ (կամ 2մմX2մմ իրար ամրացված) հաստությամբ: Թիրախի բռնակները սև մետաղից սառը մշակված ոչ պակաս 4մմ (կամ 2X2մմ իրար ամրացված) հաստությամբ: Սռնիի գլանվածքը՝ ոչ պակաս Փ 16.5 (CT 45), իրանի կափարիչը սև մետաղից սառը մշակված, պատերը ոչ պակաս 1մմ հաստությամբ:
         Ամբարձիչի փոխանցման տուփի իրանը՝ սև մետաղից սառը մշակված, պատերը ոչ պակաս 4մմ հաստությամբ: Անկյունակը սև մետաղից սառը մշակված ոչ պակաս 25մմX25մմX2մմ հաստությամբ: Շարժաթևերը (երկար ու կարճ) սև մետաղից սառը մշակված՝ հաստությունը ոչ պակաս 5մմ:
        Ամբարձիչի սնուցող լարումը 127V` փոփոխական (կամ՝ 24V հաստատուն ելքային լարմամբ և նվազագույնը 360W հզորությամբ): Թողարկման ազդանշանը ստանալուց հետո թիրախի լրիվ բարձրացման ընթացքի տևողությունը 2-6 վայրկյան։ Ամբարձիչի ինքնաախտորոշման ունակություն (թիրախը խոցված է, թիրախն ունի կարճ միացում, ամբարձիչը բարձրացված է, ամբարձիչն իջեցված է, ամբարձիչն անջատված է կամ ամբարձիչի սահմանային անջատիչը անսարք է):
      Առկա թիրախային դաշտի խորությունը՝ 650 մետր, 11 թիրախային բնագծերով՝ որից 2-ը շարժական:
 Թիրախային բնագծերի կահավորման համար ըստ անհրաժեշտության  փոխարինել ամբողջ մալուխային ցանցը: 
Կրակի բացման բնագծից հաշված 30,  200, 250, 300, 350, 600 և 650 մետր հեռավորություններում սարքավորել  1-ական, իսկ 50, 100 և 150 մետր բնագծերում՝ 2-ական ամբարձիչների տեղադրման հարթակներ՝  լրակահավորելով նաև հրաձգարանում առկա հարթակները՝ 34 հատ: Ամբարձիչների տեղադրման հարթակների (այսուհետ հարթակ) մոտ պետք է տեղակայված լինեն նոր բաշխիչ բլոկները (ՇՄ): 
         Ամբարձիչների նոր սարքավորվող հարթակները պետք է լինեն 1մ2 մակերեսով և 15սմ բարձրությամբ՝ բետոնապատ, որի վրա՝ ըստ ամբարձիչի չափսերի, պետք լինի ամրացված  համապատասխան մետաղական հիմք: Հարթակների վրա ամբարձիչները ամրացնելուց հետո պետք է իրականացնել համապատասխան մալուխի մոնտաժում և յուրաքանչյուր հարթակի դիմաց ունենալ 1,2x0,4x0,2մ չափսով բետոնապատ կամ քարե հողակալ և 0.5x0.7մ չափսերով պաշտպանիչ հողապատնեշ): Ամբարձիչների միջև հեռավորությունը՝ 6-8 մետր:
3.Մալուխային ցանց՝
-գիշերային լուսավորման (բնագծերում ցուցադրվող թիրախների լուսավորման (կրակի նմանակում)) համար - հաղորդալար 2x0.5 մմ2 պղնձյա, բազմաջիղ,
Ամբարձիչների սնուցման և ղեկավարման համար – մալուխ 4x1,5 մմ2 պղնձյա, բազմաջիղ (ԳՕՍՏ 16442-80-ի կամ ԳՕՍՏ 7399-97-ի համապատասխան),
-բնագծերի բաժանարար տուփերի (ԿՇԿ) միացման համար – մալուխ 4x4 մմ2 միաջիղ, ալյումինե (ԳՕՍՏ 16442-80-ի համապատասխան),
-շարժական կայանքի ամբարձիչների սնուցման համար - մալուխ 4x2,5 մմ2 պղնձյա, բազմաջիղ, ճկուն, ռետինե մեկուսիչով (ԳՕՍՏ 24334-80-ի համապատասխան), (անհրաժեշտ է որպես լրացուցիչ տեղեկատվություն ընդունել ի գիտություն, որպեսզի հետագայում ուղղության զարգացման նպատակով շարժական բնագծեր կահավորելիս համակարգը թույլ տա նշված տեսակի մալուխով ամբարձիչների սնուցում),
  Բաշխիչ բլոկ (ՇՄ) - մեկուսիչի վրա հավաքված 4 հեղյուս և մանեկ 6մմ տրամագծով, մալուխների միացման համար, տեղադրված մետաղյա փակ տուփի մեջ, 2 հատ 50սմ երկարությամբ մետաղական ցիցերով,
Բաժանարար տուփ (ԿՇԿ) – անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր 3-ից 4 թիրախային բնագծի համար տեղադրել մեկական, շարժական կայանքի միացումների համար երեք հատ (մեկուսիչի վրա հավաքված բաժանարարներ, երկկողմանի հաղորդիչ, 5-6մմ հաստության հոլովակային պտուտակամրակներով, միացման քանակներ 10-ից - 20 զույգ, կաղապարը մետաղյա):

	2
	Հրաձգության ողղություն
 (Նոր տեխնոլոգիաներով հրաձգության ուղղության լրակահավորում)
	լրակազմ
	1
	1
	16 700 000
	16 700 000
	Հրաձգության ուղղությունը (սխեմա 2)  կազմված է` ղեկավարման համակարգից, թիրախային բնագծերից և մալուխային ցանցից:
1.Ղեկավարման համակարգ՝ իր մեջ ընդգրկում է՝
      համակարգիչ (համակարգչի իրան` սնուցման բլոկը ոչ պակաս 550W հզորությամբ TopCool 680 PSU 550W: Պրոցեսոր ոչ պակաս Core i3-4160, 3.6 GHz, Cooler s 1150; օպերատիվ հիշողություն DDR3 տիպի ոչ պակաս 6GB 1600Mhz, կոշտ սկավառակ՝ ոչ պակաս 500GB, կամ SSD՝ ոչ պակաս 250GB, SATA 6Gb/s, լազերային սկավառակակիր DVD-RW, ստեղնաշար, մկնիկ, մոնիտոր LCD, անկյունագիծը ոչ պակաս 21”, պատկերի տեսանելի չափսը ոչ պակաս 21”: 
          ադապտեր՝ միջանկյալ բլոկ (սարքավորումներ), որը ապահովում է համակարգչի և ամբարձիչների միջև ղեկավարման և հետադարձ ինֆորմացիայի փոխանակումը և դաշտի կառավարումը (դաշտի սնուցման առավելագույնը 127վոլտի վերաբացում, ձայնային ազդարար իր բարձրախոսով և գիշերային լուսավորման կառավարում):
 Ղեկավարման համակարգը պետք է ապահովի.
- թիրախային իրավիճակի ստեղծում, արտացոլում և խմբագրում,
- յուրաքանչյուր ամբարձիչի անհատական կառավարում,
- շարժական թիրախների կառավարում,
- հետադարձ ինֆորմացիայի և ախտորոշիչ տվյալների ստացում և արտացոլում մոնիտորի վրա յուրաքանչյուր ամբարձիչից (թիրախը խոցված է, թիրախն ունի կարճ միացում, ամբարձիչը բարձրացված է, ամբարձիչը իջեցված է, ամբարձիչն անջատված է, ամբարձիչի սահմանային անջատիչը անսարք է),
- ամբարձիչի կառավարում ինչպես ձեռքի, այնպես էլ ավտոմատ ռեժիմով,
 -հրաձգարաններում առկա ձայնային և լուսային ազդանշանների կառավարում,
- գործնական հրաձգության ընթացքում վայրկյանաչափի առկայություն,
- ամբարձիչների անխափան աշխատանքը՝ -10-ից +40 աստիճան ցելսուս  ջերմաստիճանային տիրույթում՝ թույլ քամու և օդի միջին խոնավության պայմաններում:
2. Թիրախային բնագծեր՝ որոնք պետք է կահավորվեն 50 հատ թիրախային ամբարձիչով՝ (այսուհետ ամբարձիչ):
      Ամբարձիչը պետք է բարձրացնի և իջեցնի առավելագույնը 5 կգ քաշով, 150սմx50սմ չափով թիրախներ: Ամբարձիչը մետաղական իրանով՝ սև մետաղից սառը մշակված, պատերը ոչ պակաս 2մմ հաստությամբ: Թևերը սև մետաղից սառը մշակված ոչ պակաս 4մմ (կամ 2մմX2մմ իրար ամրացված) հաստությամբ: Թիրախի բռնակները սև մետաղից սառը մշակված ոչ պակաս 4մմ (կամ 2X2մմ իրար ամրացված) հաստությամբ: Սռնիի գլանվածքը՝ ոչ պակաս Փ 16.5 (CT 45), իրանի կափարիչը սև մետաղից սառը մշակված, պատերը ոչ պակաս 1մմ հաստությամբ:
         Ամբարձիչի փոխանցման տուփի իրանը՝ սև մետաղից սառը մշակված, պատերը ոչ պակաս 4մմ հաստությամբ: Անկյունակը սև մետաղից սառը մշակված ոչ պակաս 25մմX25մմX2մմ հաստությամբ: Շարժաթևերը (երկար ու կարճ) սև մետաղից սառը մշակված՝ հաստությունը ոչ պակաս 5մմ:
        Ամբարձիչի սնուցող լարումը 127V` փոփոխական (կամ՝ 24V հաստատուն ելքային լարմամբ և նվազագույնը 360W հզորությամբ): Թողարկման ազդանշանը ստանալուց հետո թիրախի լրիվ բարձրացման ընթացքի տևողությունը 2-6 վայրկյան։ Ամբարձիչի ինքնաախտորոշման ունակություն (թիրախը խոցված է, թիրախն ունի կարճ միացում, ամբարձիչը բարձրացված է, ամբարձիչն իջեցված է, ամբարձիչն անջատված է կամ ամբարձիչի սահմանային անջատիչը անսարք է):
        Առկա թիրախային դաշտի խորությունը՝ 750 մետր, 12 թիրախային բնագծերով՝ որից 1-ը շարժական:
 Թիրախային բնագծերի կահավորման համար ըստ անհրաժեշտության  փոխարինել ամբողջ մալուխային ցանցը: 
Կրակի բացման բնագծից հաշված 50, 100, 150 մետր հեռավորություններում սարքավորել  4-ական, իսկ  200, 250, 400, 450, 500, 570  և 750 մետր բնագծերում 2-ական ամբարձիչների տեղադրման հարթակներ՝  լրակահավորելով նաև հրաձգարանում առկա հարթակները՝ 44 հատ: Ամբարձիչների տեղադրման հարթակների (այսուհետ հարթակ) մոտ պետք է տեղակայված լինեն նոր բաշխիչ բլոկները (ՇՄ): 
         Ամբարձիչների նոր սարքավորվող հարթակները պետք է լինեն 1մ2 մակերեսով և 15սմ բարձրությամբ՝ բետոնապատ, որի վրա՝ ըստ ամբարձիչի չափսերի, պետք լինի ամրացված  համապատասխան մետաղական հիմք: Հարթակների վրա ամբարձիչները ամրացնելուց հետո պետք է իրականացնել համապատասխան մալուխի մոնտաժում և յուրաքանչյուր հարթակի դիմաց ունենալ 1,2x0,4x0,2մ չափսով բետոնապատ կամ քարե հողակալ և 0.5x0.7մ չափսերով պաշտպանիչ հողապատնեշ): Ամբարձիչների միջև հեռավորությունը՝ 6-8 մետր:
3.Մալուխային ցանց՝
-գիշերային լուսավորման (բնագծերում ցուցադրվող թիրախների լուսավորման (կրակի նմանակում)) համար - հաղորդալար 2x0.5 մմ2 պղնձյա, բազմաջիղ,
Ամբարձիչների սնուցման և ղեկավարման համար – մալուխ 4x1,5 մմ2 պղնձյա, բազմաջիղ (ԳՕՍՏ 16442-80-ի կամ ԳՕՍՏ 7399-97-ի համապատասխան),
-բնագծերի բաժանարար տուփերի (ԿՇԿ) միացման համար – մալուխ 4x4 մմ2 միաջիղ, ալյումինե (ԳՕՍՏ 16442-80-ի համապատասխան),
-շարժական կայանքի ամբարձիչների սնուցման համար - մալուխ 4x2,5 մմ2 պղնձյա, բազմաջիղ, ճկուն, ռետինե մեկուսիչով (ԳՕՍՏ 24334-80-ի համապատասխան), (անհրաժեշտ է որպես լրացուցիչ տեղեկատվություն ընդունել ի գիտություն, որպեսզի հետագայում ուղղության զարգացման նպատակով շարժական բնագծեր կահավորելիս համակարգը թույլ տա նշված տեսակի մալուխով ամբարձիչների սնուցում),
  Բաշխիչ բլոկ (ՇՄ) - մեկուսիչի վրա հավաքված 4 հեղյուս և մանեկ 6մմ տրամագծով, մալուխների միացման համար, տեղադրված մետաղյա փակ տուփի մեջ, 2 հատ 50սմ երկարությամբ մետաղական ցիցերով,
Բաժանարար տուփ (ԿՇԿ) – անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր 3-ից 4 թիրախային բնագծի համար տեղադրել մեկական, շարժական կայանքի միացումների համար երեք հատ (մեկուսիչի վրա հավաքված բաժանարարներ, երկկողմանի հաղորդիչ, 5-6մմ հաստության հոլովակային պտուտակամրակներով, միացման քանակներ 10-ից - 20 զույգ, կաղապարը մետաղյա)::
	Հրաձգության ուղղությունը (սխեմա 2)  կազմված է` ղեկավարման համակարգից, թիրախային բնագծերից և մալուխային ցանցից:
1.Ղեկավարման համակարգ՝ իր մեջ ընդգրկում է՝
      համակարգիչ (համակարգչի իրան` սնուցման բլոկը ոչ պակաս 550W հզորությամբ TopCool 680 PSU 550W: Պրոցեսոր ոչ պակաս Core i3-4160, 3.6 GHz, Cooler s 1150; օպերատիվ հիշողություն DDR3 տիպի ոչ պակաս 6GB 1600Mhz, կոշտ սկավառակ՝ ոչ պակաս 500GB, կամ SSD՝ ոչ պակաս 250GB, SATA 6Gb/s, լազերային սկավառակակիր DVD-RW, ստեղնաշար, մկնիկ, մոնիտոր LCD, անկյունագիծը ոչ պակաս 21”, պատկերի տեսանելի չափսը ոչ պակաս 21”: 
          ադապտեր՝ միջանկյալ բլոկ (սարքավորումներ), որը ապահովում է համակարգչի և ամբարձիչների միջև ղեկավարման և հետադարձ ինֆորմացիայի փոխանակումը և դաշտի կառավարումը (դաշտի սնուցման առավելագույնը 127վոլտի վերաբացում, ձայնային ազդարար իր բարձրախոսով և գիշերային լուսավորման կառավարում):
 Ղեկավարման համակարգը պետք է ապահովի.
- թիրախային իրավիճակի ստեղծում, արտացոլում և խմբագրում,
- յուրաքանչյուր ամբարձիչի անհատական կառավարում,
- շարժական թիրախների կառավարում,
- հետադարձ ինֆորմացիայի և ախտորոշիչ տվյալների ստացում և արտացոլում մոնիտորի վրա յուրաքանչյուր ամբարձիչից (թիրախը խոցված է, թիրախն ունի կարճ միացում, ամբարձիչը բարձրացված է, ամբարձիչը իջեցված է, ամբարձիչն անջատված է, ամբարձիչի սահմանային անջատիչը անսարք է),
- ամբարձիչի կառավարում ինչպես ձեռքի, այնպես էլ ավտոմատ ռեժիմով,
 -հրաձգարաններում առկա ձայնային և լուսային ազդանշանների կառավարում,
- գործնական հրաձգության ընթացքում վայրկյանաչափի առկայություն,
- ամբարձիչների անխափան աշխատանքը՝ -10-ից +40 աստիճան ցելսուս  ջերմաստիճանային տիրույթում՝ թույլ քամու և օդի միջին խոնավության պայմաններում:
2. Թիրախային բնագծեր՝ որոնք պետք է կահավորվեն 50 հատ թիրախային ամբարձիչով՝ (այսուհետ ամբարձիչ):
      Ամբարձիչը պետք է բարձրացնի և իջեցնի առավելագույնը 5 կգ քաշով, 150սմx50սմ չափով թիրախներ: Ամբարձիչը մետաղական իրանով՝ սև մետաղից սառը մշակված, պատերը ոչ պակաս 2մմ հաստությամբ: Թևերը սև մետաղից սառը մշակված ոչ պակաս 4մմ (կամ 2մմX2մմ իրար ամրացված) հաստությամբ: Թիրախի բռնակները սև մետաղից սառը մշակված ոչ պակաս 4մմ (կամ 2X2մմ իրար ամրացված) հաստությամբ: Սռնիի գլանվածքը՝ ոչ պակաս Փ 16.5 (CT 45), իրանի կափարիչը սև մետաղից սառը մշակված, պատերը ոչ պակաս 1մմ հաստությամբ:
         Ամբարձիչի փոխանցման տուփի իրանը՝ սև մետաղից սառը մշակված, պատերը ոչ պակաս 4մմ հաստությամբ: Անկյունակը սև մետաղից սառը մշակված ոչ պակաս 25մմX25մմX2մմ հաստությամբ: Շարժաթևերը (երկար ու կարճ) սև մետաղից սառը մշակված՝ հաստությունը ոչ պակաս 5մմ:
        Ամբարձիչի սնուցող լարումը 127V` փոփոխական (կամ՝ 24V հաստատուն ելքային լարմամբ և նվազագույնը 360W հզորությամբ): Թողարկման ազդանշանը ստանալուց հետո թիրախի լրիվ բարձրացման ընթացքի տևողությունը 2-6 վայրկյան։ Ամբարձիչի ինքնաախտորոշման ունակություն (թիրախը խոցված է, թիրախն ունի կարճ միացում, ամբարձիչը բարձրացված է, ամբարձիչն իջեցված է, ամբարձիչն անջատված է կամ ամբարձիչի սահմանային անջատիչը անսարք է):
        Առկա թիրախային դաշտի խորությունը՝ 750 մետր, 12 թիրախային բնագծերով՝ որից 1-ը շարժական:
 Թիրախային բնագծերի կահավորման համար ըստ անհրաժեշտության  փոխարինել ամբողջ մալուխային ցանցը: 
Կրակի բացման բնագծից հաշված 50, 100, 150 մետր հեռավորություններում սարքավորել  4-ական, իսկ  200, 250, 400, 450, 500, 570  և 750 մետր բնագծերում 2-ական ամբարձիչների տեղադրման հարթակներ՝  լրակահավորելով նաև հրաձգարանում առկա հարթակները՝ 44 հատ: Ամբարձիչների տեղադրման հարթակների (այսուհետ հարթակ) մոտ պետք է տեղակայված լինեն նոր բաշխիչ բլոկները (ՇՄ): 
         Ամբարձիչների նոր սարքավորվող հարթակները պետք է լինեն 1մ2 մակերեսով և 15սմ բարձրությամբ՝ բետոնապատ, որի վրա՝ ըստ ամբարձիչի չափսերի, պետք լինի ամրացված  համապատասխան մետաղական հիմք: Հարթակների վրա ամբարձիչները ամրացնելուց հետո պետք է իրականացնել համապատասխան մալուխի մոնտաժում և յուրաքանչյուր հարթակի դիմաց ունենալ 1,2x0,4x0,2մ չափսով բետոնապատ կամ քարե հողակալ և 0.5x0.7մ չափսերով պաշտպանիչ հողապատնեշ): Ամբարձիչների միջև հեռավորությունը՝ 6-8 մետր:
3.Մալուխային ցանց՝
-գիշերային լուսավորման (բնագծերում ցուցադրվող թիրախների լուսավորման (կրակի նմանակում)) համար - հաղորդալար 2x0.5 մմ2 պղնձյա, բազմաջիղ,
Ամբարձիչների սնուցման և ղեկավարման համար – մալուխ 4x1,5 մմ2 պղնձյա, բազմաջիղ (ԳՕՍՏ 16442-80-ի կամ ԳՕՍՏ 7399-97-ի համապատասխան),
-բնագծերի բաժանարար տուփերի (ԿՇԿ) միացման համար – մալուխ 4x4 մմ2 միաջիղ, ալյումինե (ԳՕՍՏ 16442-80-ի համապատասխան),
-շարժական կայանքի ամբարձիչների սնուցման համար - մալուխ 4x2,5 մմ2 պղնձյա, բազմաջիղ, ճկուն, ռետինե մեկուսիչով (ԳՕՍՏ 24334-80-ի համապատասխան), (անհրաժեշտ է որպես լրացուցիչ տեղեկատվություն ընդունել ի գիտություն, որպեսզի հետագայում ուղղության զարգացման նպատակով շարժական բնագծեր կահավորելիս համակարգը թույլ տա նշված տեսակի մալուխով ամբարձիչների սնուցում),
  Բաշխիչ բլոկ (ՇՄ) - մեկուսիչի վրա հավաքված 4 հեղյուս և մանեկ 6մմ տրամագծով, մալուխների միացման համար, տեղադրված մետաղյա փակ տուփի մեջ, 2 հատ 50սմ երկարությամբ մետաղական ցիցերով,
Բաժանարար տուփ (ԿՇԿ) – անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր 3-ից 4 թիրախային բնագծի համար տեղադրել մեկական, շարժական կայանքի միացումների համար երեք հատ (մեկուսիչի վրա հավաքված բաժանարարներ, երկկողմանի հաղորդիչ, 5-6մմ հաստության հոլովակային պտուտակամրակներով, միացման քանակներ 10-ից - 20 զույգ, կաղապարը մետաղյա)::

	3
	Հրաձգության ողղություն 
(Նոր տեխնոլոգիաներով հրաձգության ուղղության լրակահավորում)
	լրակազմ
	1
	1
	17 000 000
	17 000 000
	Հրաձգության ուղղությունը (սխեմա 3)  կազմված է` ղեկավարման համակարգից, թիրախային բնագծերից և մալուխային ցանցից:
1.Ղեկավարման համակարգ՝ իր մեջ ընդգրկում է՝
              համակարգիչ (համակարգչի իրան` սնուցման բլոկը ոչ պակաս 550W հզորությամբ TopCool 680 PSU 550W: Պրոցեսոր ոչ պակաս Core i3-4160, 3.6 GHz, Cooler s 1150; օպերատիվ հիշողություն DDR3 տիպի ոչ պակաս 6GB 1600Mhz, կոշտ սկավառակ՝ ոչ պակաս 500GB, կամ SSD՝ ոչ պակաս 250GB, SATA 6Gb/s, լազերային սկավառակակիր DVD-RW, ստեղնաշար, մկնիկ, մոնիտոր LCD, անկյունագիծը ոչ պակաս 21”, պատկերի տեսանելի չափսը ոչ պակաս 21”: 
                 ադապտեր՝ միջանկյալ բլոկ (սարքավորումներ), որը ապահովում է համակարգչի և ամբարձիչների միջև ղեկավարման և հետադարձ ինֆորմացիայի փոխանակումը և դաշտի կառավարումը (դաշտի սնուցման առավելագույնը 127վոլտի վերաբացում, ձայնային ազդարար իր բարձրախոսով և գիշերային լուսավորման կառավարում):
 Ղեկավարման համակարգը պետք է ապահովի.
- թիրախային իրավիճակի ստեղծում, արտացոլում և խմբագրում,
- յուրաքանչյուր ամբարձիչի անհատական կառավարում,
- շարժական թիրախների կառավարում,
- հետադարձ ինֆորմացիայի և ախտորոշիչ տվյալների ստացում և արտացոլում մոնիտորի վրա յուրաքանչյուր ամբարձիչից (թիրախը խոցված է, թիրախն ունի կարճ միացում, ամբարձիչը բարձրացված է, ամբարձիչը իջեցված է, ամբարձիչն անջատված է, ամբարձիչի սահմանային անջատիչը անսարք է),
-ամբարձիչի կառավարում ինչպես ձեռքի, այնպես էլ ավտոմատ ռեժիմով,
 -հրաձգարաններում առկա ձայնային և լուսային ազդանշանների կառավարում,
- գործնական հրաձգության ընթացքում վայրկյանաչափի առկայություն,
- ամբարձիչների անխափան աշխատանքը՝ -10-ից +40 աստիճան ցելսուս  ջերմաստիճանային տիրույթում՝ թույլ քամու և օդի միջին խոնավության պայմաններում:
2. Թիրախային բնագծեր՝ որոնք պետք է կահավորվեն 50 հատ թիրախային ամբարձիչով՝ (այսուհետ ամբարձիչ):
      Ամբարձիչը պետք է բարձրացնի և իջեցնի առավելագույնը 5 կգ քաշով, 150սմx50սմ չափով թիրախներ: Ամբարձիչը մետաղական իրանով՝ սև մետաղից սառը մշակված, պատերը ոչ պակաս 2մմ հաստությամբ: Թևերը սև մետաղից սառը մշակված ոչ պակաս 4մմ (կամ 2մմX2մմ իրար ամրացված) հաստությամբ: Թիրախի բռնակները սև մետաղից սառը մշակված ոչ պակաս 4մմ (կամ 2X2մմ իրար ամրացված) հաստությամբ: Սռնիի գլանվածքը՝ ոչ պակաս Փ 16.5 (CT 45), իրանի կափարիչը սև մետաղից սառը մշակված, պատերը ոչ պակաս 1մմ հաստությամբ:
         Ամբարձիչի փոխանցման տուփի իրանը՝ սև մետաղից սառը մշակված, պատերը ոչ պակաս 4մմ հաստությամբ: Անկյունակը սև մետաղից սառը մշակված ոչ պակաս 25մմX25մմX2մմ հաստությամբ: Շարժաթևերը (երկար ու կարճ) սև մետաղից սառը մշակված՝ հաստությունը ոչ պակաս 5մմ:
        Ամբարձիչի սնուցող լարումը 127V` փոփոխական (կամ՝ 24V հաստատուն ելքային լարմամբ և նվազագույնը 360W հզորությամբ): Թողարկման ազդանշանը ստանալուց հետո թիրախի լրիվ բարձրացման ընթացքի տևողությունը 2-6 վայրկյան։ Ամբարձիչի ինքնաախտորոշման ունակություն (թիրախը խոցված է, թիրախն ունի կարճ միացում, ամբարձիչը բարձրացված է, ամբարձիչն իջեցված է, ամբարձիչն անջատված է կամ ամբարձիչի սահմանային անջատիչը անսարք է):
Առկա թիրախային դաշտի խորությունը՝ 700 մետր, 13 թիրախային բնագծերով՝ որից 1-ը շարժական:
 Թիրախային բնագծերի կահավորման համար ըստ անհրաժեշտության  փոխարինել ամբողջ մալուխային ցանցը: 
Կրակի բացման բնագծից հաշված 50, 100, 150, 250 և 300 մետր հեռավորություններում սարքավորել  2-ական, իսկ  200 և 450 մետր բնագծերում 1-ական ամբարձիչների տեղադրման հարթակներ՝  լրակահավորելով նաև հրաձգարանում առկա հարթակները՝ 54 հատ: Ամբարձիչների տեղադրման հարթակների (այսուհետ հարթակ) մոտ պետք է տեղակայված լինեն նոր բաշխիչ բլոկները (ՇՄ): 
         Ամբարձիչների նոր սարքավորվող հարթակները պետք է լինեն 1մ2 մակերեսով և 15սմ բարձրությամբ՝ բետոնապատ, որի վրա՝ ըստ ամբարձիչի չափսերի, պետք լինի ամրացված  համապատասխան մետաղական հիմք: Հարթակների վրա ամբարձիչները ամրացնելուց հետո պետք է իրականացնել համապատասխան մալուխի մոնտաժում և յուրաքանչյուր հարթակի դիմաց ունենալ 1,2x0,4x0,2մ չափսով բետոնապատ կամ քարե հողակալ և 0.5x0.7մ չափսերով պաշտպանիչ հողապատնեշ): Ամբարձիչների միջև հեռավորությունը՝ 6-8 մետր:
3.Մալուխային ցանց՝
-գիշերային լուսավորման (բնագծերում ցուցադրվող թիրախների լուսավորման (կրակի նմանակում)) համար - հաղորդալար 2x0.5 մմ2 պղնձյա, բազմաջիղ,
Ամբարձիչների սնուցման և ղեկավարման համար – մալուխ 4x1,5 մմ2 պղնձյա, բազմաջիղ (ԳՕՍՏ 16442-80-ի կամ ԳՕՍՏ 7399-97-ի համապատասխան),
-բնագծերի բաժանարար տուփերի (ԿՇԿ) միացման համար – մալուխ 4x4 մմ2 միաջիղ, ալյումինե (ԳՕՍՏ 16442-80-ի համապատասխան),
-շարժական կայանքի ամբարձիչների սնուցման համար - մալուխ 4x2,5 մմ2 պղնձյա, բազմաջիղ, ճկուն, ռետինե մեկուսիչով (ԳՕՍՏ 24334-80-ի համապատասխան), (անհրաժեշտ է որպես լրացուցիչ տեղեկատվություն ընդունել ի գիտություն, որպեսզի հետագայում ուղղության զարգացման նպատակով շարժական բնագծեր կահավորելիս համակարգը թույլ տա նշված տեսակի մալուխով ամբարձիչների սնուցում),
  Բաշխիչ բլոկ (ՇՄ) - մեկուսիչի վրա հավաքված 4 հեղյուս և մանեկ 6մմ տրամագծով, մալուխների միացման համար, տեղադրված մետաղյա փակ տուփի մեջ, 2 հատ 50սմ երկարությամբ մետաղական ցիցերով,
Բաժանարար տուփ (ԿՇԿ) – անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր 3-ից 4 թիրախային բնագծի համար տեղադրել մեկական, շարժական կայանքի միացումների համար երեք հատ (մեկուսիչի վրա հավաքված բաժանարարներ, երկկողմանի հաղորդիչ, 5-6մմ հաստության հոլովակային պտուտակամրակներով, միացման քանակներ 10-ից - 20 զույգ, կաղապարը մետաղյա): 
	Հրաձգության ուղղությունը (սխեմա 3)  կազմված է` ղեկավարման համակարգից, թիրախային բնագծերից և մալուխային ցանցից:
1.Ղեկավարման համակարգ՝ իր մեջ ընդգրկում է՝
              համակարգիչ (համակարգչի իրան` սնուցման բլոկը ոչ պակաս 550W հզորությամբ TopCool 680 PSU 550W: Պրոցեսոր ոչ պակաս Core i3-4160, 3.6 GHz, Cooler s 1150; օպերատիվ հիշողություն DDR3 տիպի ոչ պակաս 6GB 1600Mhz, կոշտ սկավառակ՝ ոչ պակաս 500GB, կամ SSD՝ ոչ պակաս 250GB, SATA 6Gb/s, լազերային սկավառակակիր DVD-RW, ստեղնաշար, մկնիկ, մոնիտոր LCD, անկյունագիծը ոչ պակաս 21”, պատկերի տեսանելի չափսը ոչ պակաս 21”: 
                 ադապտեր՝ միջանկյալ բլոկ (սարքավորումներ), որը ապահովում է համակարգչի և ամբարձիչների միջև ղեկավարման և հետադարձ ինֆորմացիայի փոխանակումը և դաշտի կառավարումը (դաշտի սնուցման առավելագույնը 127վոլտի վերաբացում, ձայնային ազդարար իր բարձրախոսով և գիշերային լուսավորման կառավարում):
 Ղեկավարման համակարգը պետք է ապահովի.
- թիրախային իրավիճակի ստեղծում, արտացոլում և խմբագրում,
- յուրաքանչյուր ամբարձիչի անհատական կառավարում,
- շարժական թիրախների կառավարում,
- հետադարձ ինֆորմացիայի և ախտորոշիչ տվյալների ստացում և արտացոլում մոնիտորի վրա յուրաքանչյուր ամբարձիչից (թիրախը խոցված է, թիրախն ունի կարճ միացում, ամբարձիչը բարձրացված է, ամբարձիչը իջեցված է, ամբարձիչն անջատված է, ամբարձիչի սահմանային անջատիչը անսարք է),
-ամբարձիչի կառավարում ինչպես ձեռքի, այնպես էլ ավտոմատ ռեժիմով,
 -հրաձգարաններում առկա ձայնային և լուսային ազդանշանների կառավարում,
- գործնական հրաձգության ընթացքում վայրկյանաչափի առկայություն,
- ամբարձիչների անխափան աշխատանքը՝ -10-ից +40 աստիճան ցելսուս  ջերմաստիճանային տիրույթում՝ թույլ քամու և օդի միջին խոնավության պայմաններում:
2. Թիրախային բնագծեր՝ որոնք պետք է կահավորվեն 50 հատ թիրախային ամբարձիչով՝ (այսուհետ ամբարձիչ):
      Ամբարձիչը պետք է բարձրացնի և իջեցնի առավելագույնը 5 կգ քաշով, 150սմx50սմ չափով թիրախներ: Ամբարձիչը մետաղական իրանով՝ սև մետաղից սառը մշակված, պատերը ոչ պակաս 2մմ հաստությամբ: Թևերը սև մետաղից սառը մշակված ոչ պակաս 4մմ (կամ 2մմX2մմ իրար ամրացված) հաստությամբ: Թիրախի բռնակները սև մետաղից սառը մշակված ոչ պակաս 4մմ (կամ 2X2մմ իրար ամրացված) հաստությամբ: Սռնիի գլանվածքը՝ ոչ պակաս Փ 16.5 (CT 45), իրանի կափարիչը սև մետաղից սառը մշակված, պատերը ոչ պակաս 1մմ հաստությամբ:
         Ամբարձիչի փոխանցման տուփի իրանը՝ սև մետաղից սառը մշակված, պատերը ոչ պակաս 4մմ հաստությամբ: Անկյունակը սև մետաղից սառը մշակված ոչ պակաս 25մմX25մմX2մմ հաստությամբ: Շարժաթևերը (երկար ու կարճ) սև մետաղից սառը մշակված՝ հաստությունը ոչ պակաս 5մմ:
        Ամբարձիչի սնուցող լարումը 127V` փոփոխական (կամ՝ 24V հաստատուն ելքային լարմամբ և նվազագույնը 360W հզորությամբ): Թողարկման ազդանշանը ստանալուց հետո թիրախի լրիվ բարձրացման ընթացքի տևողությունը 2-6 վայրկյան։ Ամբարձիչի ինքնաախտորոշման ունակություն (թիրախը խոցված է, թիրախն ունի կարճ միացում, ամբարձիչը բարձրացված է, ամբարձիչն իջեցված է, ամբարձիչն անջատված է կամ ամբարձիչի սահմանային անջատիչը անսարք է):
Առկա թիրախային դաշտի խորությունը՝ 700 մետր, 13 թիրախային բնագծերով՝ որից 1-ը շարժական:
 Թիրախային բնագծերի կահավորման համար ըստ անհրաժեշտության  փոխարինել ամբողջ մալուխային ցանցը: 
Կրակի բացման բնագծից հաշված 50, 100, 150, 250 և 300 մետր հեռավորություններում սարքավորել  2-ական, իսկ  200 և 450 մետր բնագծերում 1-ական ամբարձիչների տեղադրման հարթակներ՝  լրակահավորելով նաև հրաձգարանում առկա հարթակները՝ 54 հատ: Ամբարձիչների տեղադրման հարթակների (այսուհետ հարթակ) մոտ պետք է տեղակայված լինեն նոր բաշխիչ բլոկները (ՇՄ): 
         Ամբարձիչների նոր սարքավորվող հարթակները պետք է լինեն 1մ2 մակերեսով և 15սմ բարձրությամբ՝ բետոնապատ, որի վրա՝ ըստ ամբարձիչի չափսերի, պետք լինի ամրացված  համապատասխան մետաղական հիմք: Հարթակների վրա ամբարձիչները ամրացնելուց հետո պետք է իրականացնել համապատասխան մալուխի մոնտաժում և յուրաքանչյուր հարթակի դիմաց ունենալ 1,2x0,4x0,2մ չափսով բետոնապատ կամ քարե հողակալ և 0.5x0.7մ չափսերով պաշտպանիչ հողապատնեշ): Ամբարձիչների միջև հեռավորությունը՝ 6-8 մետր:
3.Մալուխային ցանց՝
-գիշերային լուսավորման (բնագծերում ցուցադրվող թիրախների լուսավորման (կրակի նմանակում)) համար - հաղորդալար 2x0.5 մմ2 պղնձյա, բազմաջիղ,
Ամբարձիչների սնուցման և ղեկավարման համար – մալուխ 4x1,5 մմ2 պղնձյա, բազմաջիղ (ԳՕՍՏ 16442-80-ի կամ ԳՕՍՏ 7399-97-ի համապատասխան),
-բնագծերի բաժանարար տուփերի (ԿՇԿ) միացման համար – մալուխ 4x4 մմ2 միաջիղ, ալյումինե (ԳՕՍՏ 16442-80-ի համապատասխան),
-շարժական կայանքի ամբարձիչների սնուցման համար - մալուխ 4x2,5 մմ2 պղնձյա, բազմաջիղ, ճկուն, ռետինե մեկուսիչով (ԳՕՍՏ 24334-80-ի համապատասխան), (անհրաժեշտ է որպես լրացուցիչ տեղեկատվություն ընդունել ի գիտություն, որպեսզի հետագայում ուղղության զարգացման նպատակով շարժական բնագծեր կահավորելիս համակարգը թույլ տա նշված տեսակի մալուխով ամբարձիչների սնուցում),
  Բաշխիչ բլոկ (ՇՄ) - մեկուսիչի վրա հավաքված 4 հեղյուս և մանեկ 6մմ տրամագծով, մալուխների միացման համար, տեղադրված մետաղյա փակ տուփի մեջ, 2 հատ 50սմ երկարությամբ մետաղական ցիցերով,
Բաժանարար տուփ (ԿՇԿ) – անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր 3-ից 4 թիրախային բնագծի համար տեղադրել մեկական, շարժական կայանքի միացումների համար երեք հատ (մեկուսիչի վրա հավաքված բաժանարարներ, երկկողմանի հաղորդիչ, 5-6մմ հաստության հոլովակային պտուտակամրակներով, միացման քանակներ 10-ից - 20 զույգ, կաղապարը մետաղյա): 

	4
	Հրաձգության ողղություն 
(Նոր տեխնոլոգիաներով հրաձգության ուղղության լրակահավորում)
	լրակազմ
	1
	1
	16 300 000
	16 300 000
	Հրաձգության ուղղությունը (սխեմա 4)  կազմված է` ղեկավարման համակարգից, թիրախային բնագծերից և մալուխային ցանցից:
1.Ղեկավարման համակարգ՝ իր մեջ ընդգրկում է՝
              համակարգիչ (համակարգչի իրան` սնուցման բլոկը ոչ պակաս 550W հզորությամբ TopCool 680 PSU 550W: Պրոցեսոր ոչ պակաս Core i3-4160, 3.6 GHz, Cooler s 1150; օպերատիվ հիշողություն DDR3 տիպի ոչ պակաս 6GB 1600Mhz, կոշտ սկավառակ՝ ոչ պակաս 500GB, կամ SSD՝ ոչ պակաս 250GB, SATA 6Gb/s, լազերային սկավառակակիր DVD-RW, ստեղնաշար, մկնիկ, մոնիտոր LCD, անկյունագիծը ոչ պակաս 21”, պատկերի տեսանելի չափսը ոչ պակաս 21”: ադապտեր՝ միջանկյալ բլոկ (սարքավորումներ), որը ապահովում է համակարգչի և ամբարձիչների միջև ղեկավարման և հետադարձ ինֆորմացիայի փոխանակումը և դաշտի կառավարումը (դաշտի սնուցման առավելագույնը 127վոլտի վերաբացում, ձայնային ազդարար իր բարձրախոսով և գիշերային լուսավորման կառավարում):
 Ղեկավարման համակարգը պետք է ապահովի.
-թիրախային իրավիճակի ստեղծում, արտացոլում և խմբագրում,
- յուրաքանչյուր ամբարձիչի անհատական կառավարում,
- շարժական թիրախների կառավարում,
- հետադարձ ինֆորմացիայի և ախտորոշիչ տվյալների ստացում և արտացոլում մոնիտորի վրա յուրաքանչյուր ամբարձիչից (թիրախը խոցված է, թիրախն ունի կարճ միացում, ամբարձիչը բարձրացված է, ամբարձիչը իջեցված է, ամբարձիչն անջատված է, ամբարձիչի սահմանային անջատիչը անսարք է),
- ամբարձիչի կառավարում ինչպես ձեռքի, այնպես էլ ավտոմատ ռեժիմով,
 -հրաձգարաններում առկա ձայնային և լուսային ազդանշանների կառավարում,
- գործնական հրաձգության ընթացքում վայրկյանաչափի առկայություն,
- ամբարձիչների անխափան աշխատանքը՝ -10-ից +40 աստիճան ցելսուս  ջերմաստիճանային տիրույթում՝ թույլ քամու և օդի միջին խոնավության պայմաններում:
2. Թիրախային բնագծեր՝ որոնք պետք է կահավորվեն 50 հատ թիրախային ամբարձիչով՝ (այսուհետ ամբարձիչ):
      Ամբարձիչը պետք է բարձրացնի և իջեցնի առավելագույնը 5 կգ քաշով, 150սմx50սմ չափով թիրախներ: Ամբարձիչը մետաղական իրանով՝ սև մետաղից սառը մշակված, պատերը ոչ պակաս 2մմ հաստությամբ: Թևերը սև մետաղից սառը մշակված ոչ պակաս 4մմ (կամ 2մմX2մմ իրար ամրացված) հաստությամբ: Թիրախի բռնակները սև մետաղից սառը մշակված ոչ պակաս 4մմ (կամ 2X2մմ իրար ամրացված) հաստությամբ: Սռնիի գլանվածքը՝ ոչ պակաս Փ 16.5 (CT 45), իրանի կափարիչը սև մետաղից սառը մշակված, պատերը ոչ պակաս 1մմ հաստությամբ:
         Ամբարձիչի փոխանցման տուփի իրանը՝ սև մետաղից սառը մշակված, պատերը ոչ պակաս 4մմ հաստությամբ: Անկյունակը սև մետաղից սառը մշակված ոչ պակաս 25մմX25մմX2մմ հաստությամբ: Շարժաթևերը (երկար ու կարճ) սև մետաղից սառը մշակված՝ հաստությունը ոչ պակաս 5մմ:
        Ամբարձիչի սնուցող լարումը 127V` փոփոխական (կամ՝ 24V հաստատուն ելքային լարմամբ և նվազագույնը 360W հզորությամբ): Թողարկման ազդանշանը ստանալուց հետո թիրախի լրիվ բարձրացման ընթացքի տևողությունը 2-6 վայրկյան։ Ամբարձիչի ինքնաախտորոշման ունակություն (թիրախը խոցված է, թիրախն ունի կարճ միացում, ամբարձիչը բարձրացված է, ամբարձիչն իջեցված է, ամբարձիչն անջատված է կամ ամբարձիչի սահմանային անջատիչը անսարք է):
Առկա թիրախային դաշտի խորությունը՝ 650 մետր, 10 թիրախային բնագծեով՝ որից 1-ը շարժական:
 Թիրախային բնագծերի կահավորման համար ըստ անհրաժեշտության  փոխարինել ամբողջ մալուխային ցանցը: 
Կրակի բացման բնագծից հաշված 180, 200, 225, 250, 450 և 550 մետր հեռավորություններում սարքավորել  2-ական, 300, 350 և 400 մետր բնագծերում 3-ական ամբարձիչների տեղադրման հարթակներ՝  լրակահավորելով նաև հրաձգարանում առկա հարթակները: Ամբարձիչների տեղադրման հարթակների (այսուհետ հարթակ) մոտ պետք է տեղակայված լինեն նոր բաշխիչ բլոկները (ՇՄ): 
         Ամբարձիչների նոր սարքավորվող հարթակները պետք է լինեն 1մ2 մակերեսով և 15սմ բարձրությամբ՝ բետոնապատ, որի վրա՝ ըստ ամբարձիչի չափսերի, պետք լինի ամրացված  համապատասխան մետաղական հիմք: Հարթակների վրա ամբարձիչները ամրացնելուց հետո պետք է իրականացնել համապատասխան մալուխի մոնտաժում և յուրաքանչյուր հարթակի դիմաց ունենալ 1,2x0,4x0,2մ չափսով բետոնապատ կամ քարե հողակալ և 0.5x0.7մ չափսերով պաշտպանիչ հողապատնեշ): Ամբարձիչների միջև հեռավորությունը՝ 6-8 մետր:
3.Մալուխային ցանց՝
-գիշերային լուսավորման (բնագծերում ցուցադրվող թիրախների լուսավորման (կրակի նմանակում)) համար - հաղորդալար 2x0.5 մմ2 պղնձյա, բազմաջիղ,
Ամբարձիչների սնուցման և ղեկավարման համար – մալուխ 4x1,5 մմ2 պղնձյա, բազմաջիղ (ԳՕՍՏ 16442-80-ի կամ ԳՕՍՏ 7399-97-ի համապատասխան),
-բնագծերի բաժանարար տուփերի (ԿՇԿ) միացման համար – մալուխ 4x4 մմ2 միաջիղ, ալյումինե (ԳՕՍՏ 16442-80-ի համապատասխան),
-շարժական կայանքի ամբարձիչների սնուցման համար - մալուխ 4x2,5 մմ2 պղնձյա, բազմաջիղ, ճկուն, ռետինե մեկուսիչով (ԳՕՍՏ 24334-80-ի համապատասխան), (անհրաժեշտ է որպես լրացուցիչ տեղեկատվություն ընդունել ի գիտություն, որպեսզի հետագայում ուղղության զարգացման նպատակով շարժական բնագծեր կահավորելիս համակարգը թույլ տա նշված տեսակի մալուխով ամբարձիչների սնուցում),
  Բաշխիչ բլոկ (ՇՄ) - մեկուսիչի վրա հավաքված 4 հեղյուս և մանեկ 6մմ տրամագծով, մալուխների միացման համար, տեղադրված մետաղյա փակ տուփի մեջ, 2 հատ 50սմ երկարությամբ մետաղական ցիցերով,
Բաժանարար տուփ (ԿՇԿ) – անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր 3-ից 4 թիրախային բնագծի համար տեղադրել մեկական, շարժական կայանքի միացումների համար երեք հատ (մեկուսիչի վրա հավաքված բաժանարարներ, երկկողմանի հաղորդիչ, 5-6մմ հաստության հոլովակային պտուտակամրակներով, միացման քանակներ 10-ից - 20 զույգ, կաղապարը մետաղյա):
	Հրաձգության ուղղությունը (սխեմա 4)  կազմված է` ղեկավարման համակարգից, թիրախային բնագծերից և մալուխային ցանցից:
1.Ղեկավարման համակարգ՝ իր մեջ ընդգրկում է՝
              համակարգիչ (համակարգչի իրան` սնուցման բլոկը ոչ պակաս 550W հզորությամբ TopCool 680 PSU 550W: Պրոցեսոր ոչ պակաս Core i3-4160, 3.6 GHz, Cooler s 1150; օպերատիվ հիշողություն DDR3 տիպի ոչ պակաս 6GB 1600Mhz, կոշտ սկավառակ՝ ոչ պակաս 500GB, կամ SSD՝ ոչ պակաս 250GB, SATA 6Gb/s, լազերային սկավառակակիր DVD-RW, ստեղնաշար, մկնիկ, մոնիտոր LCD, անկյունագիծը ոչ պակաս 21”, պատկերի տեսանելի չափսը ոչ պակաս 21”: ադապտեր՝ միջանկյալ բլոկ (սարքավորումներ), որը ապահովում է համակարգչի և ամբարձիչների միջև ղեկավարման և հետադարձ ինֆորմացիայի փոխանակումը և դաշտի կառավարումը (դաշտի սնուցման առավելագույնը 127վոլտի վերաբացում, ձայնային ազդարար իր բարձրախոսով և գիշերային լուսավորման կառավարում):
 Ղեկավարման համակարգը պետք է ապահովի.
-թիրախային իրավիճակի ստեղծում, արտացոլում և խմբագրում,
- յուրաքանչյուր ամբարձիչի անհատական կառավարում,
- շարժական թիրախների կառավարում,
- հետադարձ ինֆորմացիայի և ախտորոշիչ տվյալների ստացում և արտացոլում մոնիտորի վրա յուրաքանչյուր ամբարձիչից (թիրախը խոցված է, թիրախն ունի կարճ միացում, ամբարձիչը բարձրացված է, ամբարձիչը իջեցված է, ամբարձիչն անջատված է, ամբարձիչի սահմանային անջատիչը անսարք է),
- ամբարձիչի կառավարում ինչպես ձեռքի, այնպես էլ ավտոմատ ռեժիմով,
 -հրաձգարաններում առկա ձայնային և լուսային ազդանշանների կառավարում,
- գործնական հրաձգության ընթացքում վայրկյանաչափի առկայություն,
- ամբարձիչների անխափան աշխատանքը՝ -10-ից +40 աստիճան ցելսուս  ջերմաստիճանային տիրույթում՝ թույլ քամու և օդի միջին խոնավության պայմաններում:
2. Թիրախային բնագծեր՝ որոնք պետք է կահավորվեն 50 հատ թիրախային ամբարձիչով՝ (այսուհետ ամբարձիչ):
      Ամբարձիչը պետք է բարձրացնի և իջեցնի առավելագույնը 5 կգ քաշով, 150սմx50սմ չափով թիրախներ: Ամբարձիչը մետաղական իրանով՝ սև մետաղից սառը մշակված, պատերը ոչ պակաս 2մմ հաստությամբ: Թևերը սև մետաղից սառը մշակված ոչ պակաս 4մմ (կամ 2մմX2մմ իրար ամրացված) հաստությամբ: Թիրախի բռնակները սև մետաղից սառը մշակված ոչ պակաս 4մմ (կամ 2X2մմ իրար ամրացված) հաստությամբ: Սռնիի գլանվածքը՝ ոչ պակաս Փ 16.5 (CT 45), իրանի կափարիչը սև մետաղից սառը մշակված, պատերը ոչ պակաս 1մմ հաստությամբ:
         Ամբարձիչի փոխանցման տուփի իրանը՝ սև մետաղից սառը մշակված, պատերը ոչ պակաս 4մմ հաստությամբ: Անկյունակը սև մետաղից սառը մշակված ոչ պակաս 25մմX25մմX2մմ հաստությամբ: Շարժաթևերը (երկար ու կարճ) սև մետաղից սառը մշակված՝ հաստությունը ոչ պակաս 5մմ:
        Ամբարձիչի սնուցող լարումը 127V` փոփոխական (կամ՝ 24V հաստատուն ելքային լարմամբ և նվազագույնը 360W հզորությամբ): Թողարկման ազդանշանը ստանալուց հետո թիրախի լրիվ բարձրացման ընթացքի տևողությունը 2-6 վայրկյան։ Ամբարձիչի ինքնաախտորոշման ունակություն (թիրախը խոցված է, թիրախն ունի կարճ միացում, ամբարձիչը բարձրացված է, ամբարձիչն իջեցված է, ամբարձիչն անջատված է կամ ամբարձիչի սահմանային անջատիչը անսարք է):
Առկա թիրախային դաշտի խորությունը՝ 650 մետր, 10 թիրախային բնագծեով՝ որից 1-ը շարժական:
 Թիրախային բնագծերի կահավորման համար ըստ անհրաժեշտության  փոխարինել ամբողջ մալուխային ցանցը: 
Կրակի բացման բնագծից հաշված 180, 200, 225, 250, 450 և 550 մետր հեռավորություններում սարքավորել  2-ական, 300, 350 և 400 մետր բնագծերում 3-ական ամբարձիչների տեղադրման հարթակներ՝  լրակահավորելով նաև հրաձգարանում առկա հարթակները: Ամբարձիչների տեղադրման հարթակների (այսուհետ հարթակ) մոտ պետք է տեղակայված լինեն նոր բաշխիչ բլոկները (ՇՄ): 
         Ամբարձիչների նոր սարքավորվող հարթակները պետք է լինեն 1մ2 մակերեսով և 15սմ բարձրությամբ՝ բետոնապատ, որի վրա՝ ըստ ամբարձիչի չափսերի, պետք լինի ամրացված  համապատասխան մետաղական հիմք: Հարթակների վրա ամբարձիչները ամրացնելուց հետո պետք է իրականացնել համապատասխան մալուխի մոնտաժում և յուրաքանչյուր հարթակի դիմաց ունենալ 1,2x0,4x0,2մ չափսով բետոնապատ կամ քարե հողակալ և 0.5x0.7մ չափսերով պաշտպանիչ հողապատնեշ): Ամբարձիչների միջև հեռավորությունը՝ 6-8 մետր:
3.Մալուխային ցանց՝
-գիշերային լուսավորման (բնագծերում ցուցադրվող թիրախների լուսավորման (կրակի նմանակում)) համար - հաղորդալար 2x0.5 մմ2 պղնձյա, բազմաջիղ,
Ամբարձիչների սնուցման և ղեկավարման համար – մալուխ 4x1,5 մմ2 պղնձյա, բազմաջիղ (ԳՕՍՏ 16442-80-ի կամ ԳՕՍՏ 7399-97-ի համապատասխան),
-բնագծերի բաժանարար տուփերի (ԿՇԿ) միացման համար – մալուխ 4x4 մմ2 միաջիղ, ալյումինե (ԳՕՍՏ 16442-80-ի համապատասխան),
-շարժական կայանքի ամբարձիչների սնուցման համար - մալուխ 4x2,5 մմ2 պղնձյա, բազմաջիղ, ճկուն, ռետինե մեկուսիչով (ԳՕՍՏ 24334-80-ի համապատասխան), (անհրաժեշտ է որպես լրացուցիչ տեղեկատվություն ընդունել ի գիտություն, որպեսզի հետագայում ուղղության զարգացման նպատակով շարժական բնագծեր կահավորելիս համակարգը թույլ տա նշված տեսակի մալուխով ամբարձիչների սնուցում),
  Բաշխիչ բլոկ (ՇՄ) - մեկուսիչի վրա հավաքված 4 հեղյուս և մանեկ 6մմ տրամագծով, մալուխների միացման համար, տեղադրված մետաղյա փակ տուփի մեջ, 2 հատ 50սմ երկարությամբ մետաղական ցիցերով,
Բաժանարար տուփ (ԿՇԿ) – անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր 3-ից 4 թիրախային բնագծի համար տեղադրել մեկական, շարժական կայանքի միացումների համար երեք հատ (մեկուսիչի վրա հավաքված բաժանարարներ, երկկողմանի հաղորդիչ, 5-6մմ հաստության հոլովակային պտուտակամրակներով, միացման քանակներ 10-ից - 20 զույգ, կաղապարը մետաղյա):

	5
	Հրաձգության ողղություն 
(Նոր տեխնոլոգիաներով հրաձգության ուղղության լրակահավորում)
	լրակազմ
	1
	1
	16 900 000
	16 900 000
	Հրաձգության ուղղությունը (սխեմա 5) կազմված է` ղեկավարման հանգույցից, տվյալների կրկնիչից, թիրախային բնագծերից և մալուխային ցանցից:
1. Ղեկավարման հանգույցը՝ իր մեջ ընդգրկում է՝ 
              համակարգիչ իր աշխատասեղանով (համակարգչի իրան` սնուցման բլոկը ոչ պակաս 550W հզորությամբ TopCool 680 PSU 550W: Պրոցեսոր ոչ պակաս Core i3-4160, 3.6 GHz, Cooler s 1150; օպերատիվ հիշողություն DDR3 տիպի ոչ պակաս 6GB 1600Mhz, կոշտ սկավառակ ոչ պակաս 500GB, կամ SSD ոչ պակաս 250GB, SATA 6Gb/s, լազերային սկավառակակիր DVD-RW, ստեղնաշար, մկնիկ, մոնիտոր LCD, անկյունագիծը ոչ պակաս 21”, պատկերի տեսանելի չափսը ոչ պակաս 21”:       
         ադապտեր՝  միջանկյալ բլոկ, որը ապահովում է համակարգչի և ամբարձիչների միջև ղեկավարման և հետադարձ ինֆորմացիայի փոխանակումը 4800 կամ 9600 բիթ/վրկ,
          դաշտի կառավարման բլոկ (դաշտի սնուցման 127վոլտի վերաբացման հնարավորությամբ), որը իր բարձրախոսով ապահովում է նաև հրաձգության ժամանակ տրվող ձայնային ազդարարումները  և ունի հնարավորություն կառավարել դաշտի գիշերային լուսավորումը(այդ թվում նաև թիրախների լուսավորումը և կրակի նմանակումը):
   Ղեկավարման հանգույցը պետք է ապահովի.
- թիրախային իրավիճակի ստեղծում, արտացոլում և խմբագրում,
- յուրաքանչյուր ամբարձիչի անհատական և ամբարձիչների բնագծով  կառավարում,
- շարժական  կայանների և դրանց վրա տեղադրված թիրախային ամբարձիչների կառավարում,
- յուրաքանչյուր ամբարձիչից հետադարձ ինֆորմացիայի, ախտորոշիչ տվյալների ստացում և արտացոլում մոնիտորի վրա (թիրախը խոցված է, թիրախն ունի կարճ միացում, ամբարձիչը բարձրացված է, ամբարձիչը իջեցված է, ամբարձիչն անջատված է, կամ  ամբարձիչի սահմանային անջատիչը անսարք է),
- գործնական հրաձգության ընթացքում վայրկյանաչափի առկայություն:
2. Տվյալների կրկնիչ՝ պետք է ապահովի տվյալների երկկողմանի փոխանակում, սնուցումը՝ միաֆազ, փոփոխական 127Վոլտ, տվյալների հաղորդալարի – կամ +-ի միջև կարճ միացման դեպքում պաշտպանվածություն: 
3. Թիրախային բնագծեր՝  որոնք պետք է կահավորվեն՝
   թվով 18 հատ ՈՒՄՈՒ-Ս-127 տիպի թիրախային ամբարձիչներով՝ սնուցող լարումը 127 վոլտ, փոփոխական (տրամադրվում է պաշտպանության նախարարության կողմից), որոնք համապատասխան ձևափոխումից հետո պետք է բարձրացնեն և իջեցնեն առավելագույնը 5 կգ քաշով թիրախներ։ Թողարկման ազդանշանը ստանալուց հետո թիրախի լրիվ բարձրացման ընթացքի տևողությունը՝ 2-6 վայրկյան: Ձևափոխված ամբարձիչները պետք է ունենան ինքնաախտորոշման ունակություն (թիրախը խոցված է, թիրախն ունի կարճ միացում, ամբարձիչը բարձրացված է, անբարձիչն իջեցված է, ամբարձիչն անջատված է, ամբարձիչի սահմանային անջատիչը անսարք է).
թվով 36 հատ ՈՒՄՈՒ-Տ-127 տիպի թիրախային ամբարձիչներով՝ սնուցող լարումը 127 վոլտ, փոփոխական (տրամադրվում է պաշտպանության նախարարության կողմից), որոնք համապատասխան ձևափոխումից հետո պետք է բարձրացնեն և իջեցնեն առավելագույնը 25 կգ քաշով թիրախներ։ Թողարկման ազդանշանը ստանալուց հետո թիրախի լրիվ բարձրացման ընթացքի տևողությունը՝ 6-10 վայրկյան: Ձևափոխված ամբարձիչները պետք է ունենան ինքնաախտորոշման ունակություն (թիրախը խոցված է, թիրախն ունի կարճ միացում, ամբարձիչը բարձրացված է, անբարձիչն իջեցված է, ամբարձիչն անջատված է, ամբարձիչի սահմանային անջատիչը անսարք է):
Թիրախային բնագծերի կահավորման համար անհրաժեշտ է՝ 
կրակի բացման բնագծից հաշված 300, 400, 500, 600, 700, 800, մետր հեռավորություններում կահավորել 3-ական  ՈՒՄՈՒ-Ս-127 ամբարձիչի տեղադրման հարթակներ, 
կրակի բացման բնագծից հաշված 700, 850, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 2000 մետր հեռավորություններում կահավորել 3-ական ՈՒՄՈՒ-Տ-127 ամբարձիչի տեղադրման հարթակներ,
 շարաժական թիրախային բնագծերում տեղադրել ձևափոխված ՈՒՄՈՒ-Ս-127 տիպի թիրախային ամբարձիչներ՝ ընդհանուրը՝ 9 հատ
Ամբարձիչների տեղադրման հարթակների վրա պետք է տեղակայված լինեն   ամբարձիչների տակդիրները և բաշխիչ բլոկները (ՇՄ): 
Ամբարձիչները պետք է տեղադրել կրակի բացման բնագծից տեսանելի հատվածում կառուցված 1մ2 մակերեսով և 15սմ բարձրությամբ բետոնապատ տակդիրների (հարթակ) վրա (ամրացման համար տակդիրի վրա պետք լինի՝ ըստ ամբարձիչի չափսերի համապատասխան մետաղական հիմք), որոնք ամրացնելուց հետո պետք է իրականացնել համապատասխան մալուխի մոնտաժում և յուրաքանչյուր տակդիրի դիմաց ունենալ 1,2x0,4x0,2մ չափսով բետոնապատ և 0.5x0.7մ չափսերով պաշտպանիչ հողապատնեշ): Ամբարձիչների միջև հեռավորությունը՝ ՈՒՄՈՒ-Ս-127-ի համար՝  6-8 մետր, իսկ  ՈՒՄՈՒ-Տ-127-ի համար  50-100 մետր,   (կապված տեղանքի ռելիեֆից հնարավոր է նաև նշված հեռավորության փոփոխություն՝ առավելագույնը 2-4 մետր):
Կրակի բացման բնագծից հաշված 300մ և 700մ բնագծերում տեղադրել բնագծի անցման ֆիկսատոր(ФПР, фиксатор прохождения рубежа):
4.Մալուխային ցանց.
1) Գիշերային լուսավորման (բնագծերում ցուցադրվող թիրախների լուսավորման (կրակի նմանակում)) համար - հաղորդալար 2x0.5 մմ2 պղնձյա, բազմաջիղ,
2) ՈՒՄՈՒ-Ս-127 ամբարձիչների սնուցման և ղեկավարման համար – մալուխ 4x1,5 մմ2 պղնձյա, իսկ ՈՒՄՈՒ-Տ-127 ամբարձիչի համար մալուխ 4x4 մմ2 պղնձյա, բազմաջիղ (ԳՕՍՏ 16442-80-ի կամ ԳՕՍՏ 7399-97-ի համապատասխան),
3) Բնագծերի բաժանարար տուփերի (ԿՇԿ) միացման համար – մալուխ 4x6 մմ2 միաջիղ, ալյումինե (ԳՕՍՏ 16442-80-ի համապատասխան),
4) Շարժական կայանքի ամբարձիչների սնուցման համար - մալուխ 7x2,5 մմ2 պղնձյա, բազմաջիղ, ճկուն, ռետինե մեկուսիչով (Եղանակային օգտագործման տեսակը У, առնվազն 3-րդ կատեգորիայի, ԳՕՍՏ 15150-69-ին համապատասխան: Ռետինե գունավոր մեկուսիչով, պոլիէթիլենային ժապավենով, արտաքին ռետինե խողովակով: Լարերը պղնձյա, բազմաջիղ, 4-րդ կարգի ԳՕՍՏ 22483-77-ին համապատասխան), (անհրաժեշտ է որպես լրացուցիչ տեղեկատվություն ընդունել ի գիտություն, որպեսզի հետագայում ուղղության զարգացման նպատակով շարժական բնագծեր կահավորելիս համակարգը թույլ տա նշված տեսակի մալուխով ամբարձիչների սնուցում),
5) Բաշխիչ բլոկ (ՇՄ) - մեկուսիչի վրա հավաքված 4 հեղյուս և մանեկ 6մմ տրամագծով, մալուխների միացման համար, տեղադրված մետաղյա տուփի մեջ, 2 հատ 50սմ երկարությամբ մետաղական ցիցերով՝ ընդհանուր 36 հատ,
6) Բաժանարար տուփ (ԿՇԿ) – Անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր 3-ից 4 թիրախային բնագծի համար տեղադրել մեկական, շարժական կայանքի միացումների համար երեք հատ (Մեկուսիչի վրա հավաքված բաժանարարներ, երկկողմանի հաղորդիչ, 5-6մմ հաստության հոլովակային պտուտակամրակներով, միացման քանակներ 10-ից - 20 զույգ, կաղապարը մետաղյա):
	Պայմանագիր չի կնքվել



	

	Գնման ընթացակարգի ընտրությանհիմնավորումը
	Քանի որ ՀՀ ՊՆ կարիքների համար նշված ծառայությունների գնման գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի ութսունապատիկը, ուստի գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջների համաձայն գնումն իրականացվել է գնանշման հարցման միջոցով։

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	02
	01
	01
	1169
	Այո
	
	

	Գնման համար ֆինանսական միջոցները ներառված են  ՀՀ կառ. 29.12.2022թ. N 2111-Ն որոշման մեջ: Ծանուցում N 27-ՊՆ 20.04.2023թ.:

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	22.05.2023թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը
	1
	Ընթացակարգի հրավերում փոփոխություն չի կատարվել

		Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	----
	---




	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով՝ ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գին

	
	
	  ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	«Գիպար» ՍՊԸ
	17 400 000
	0
	17 400 000

	Չափաբաժին 2
	«Գիպար» ՍՊԸ
	16 500 000
	0
	16 500 000

	
	«ՆԻԻՊ-ԱԼՖԱ» ՓԲԸ
	16 600 000
	0
	16 600 000

	Չափաբաժին 3
	«Գիպար» ՍՊԸ
	17 000 000
	0
	17 000 000

	
	«ՆԻԻՊ-ԱԼՖԱ» ՓԲԸ
	16 900 000
	0
	16 900 000

	Չափաբաժին 4
	«Գիպար» ՍՊԸ
	15 400 000
	0
	15 400 000

	Այլ տեղեկություններ
	Բանակցություններ չեն վարվել:

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափաբաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը
	Մասնագիտական գործունեություն
	Մասնագիտական փորձառությունը
	Ֆինանսական միջոցներ
	Տեխնիկական միջոցներ
	Աշխատանքային ռեսուրսներ
	Գնային առաջարկ

	Մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին և գնահատվել են բավարար:

	Այլ տեղեկություններ
	 Մասնակցի հայտ չի մերժվել:

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	02.06.2023թ.

	Անգործության ժամկետ
	Անգործության ժամկետի սկիզբ
	   Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	03.06.2023թ.
	12.06.2023թ.

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	16.06.2023թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	21.06.2023թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	22.06.2023թ.

	

	Չ/հ
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնաժամկետը
	Կանխավճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր

	1,2,4
	«Գիպար» ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-23-2/10-1
	[bookmark: _GoBack]22.06.2023թ.
	30.11.2023թ.
	0
	49 300 000
	49 300 000

	3
	«ՆԻԻՊ-ԱԼՖԱ» ՓԲԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-23-2/10-2
	
	
	
	16 900 000
	16 900 000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չ/հ
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ 

	1,2,4
	«Գիպար» ՍՊԸ
	ՀՀ, Արարատի մ., Այնթափ 5շ.,19տուն
	---
	«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570050758640100
	ՀՎՀՀ 04232687

	3
	«ՆԻԻՊ-ԱԼՖԱ» ՓԲԸ
	ՀՀ.ք.Երևան, Շրջանային 2/2
	---
	«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2474233120470000
	ՀՎՀՀ 01802998

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ընթացակարգը գնահատող հանձնաժողովը որոշեց 5-րդ չափաբաժնի մասով հայտարարել չկայացած՝  հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետը (ոչ մի հայտ չի ներկայացվել):

	

	Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված  պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 3 օրացուցային օրվա ընթացքում:
Գրավոր պահանջին  կից ներկայացվում է՝
1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ 
ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.
բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.
2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ  լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.
3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.
4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:
Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է krpo1700@mail.ru.

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Սահմանված կարգով իրականացվել են օրենսդրությամբ նախատեսված հրապարակումները

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Ընթացակարգի վերաբերյալ բողոք չի ներկայացվել:

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Սյուզաննա Եսոյան
	
	s.esoyan@mil.am


Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության  նախարարություն
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