ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին
<<Հայաէրոնավիգացիա>> ՓԲԸ ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Հեռահաղորդակցման սարքերի և նյութերի   ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված    ՀԱՆ-ԳՀԱՊՁԲ-20/25 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2025 թվականի հունիսի 19-ին, թիվ 2,75 և 2/76,  կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը
	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1. 
	Հեռահաղորդակցման մալուխներ
	մետր
	200


	200


	200.000
	200.000
	Գերկարճալիքային մալուխ RG213 50 Օմ


	Գերկարճալիքային մալուխ RG213 50 Օմ



	2
	Հեռահաղորդակցման սարքեր
	հատ
	10
	10
	35.000
	35.000
	Օպտիկական պատչ-կորդ (patch-cord) SC/UPC-SC/UPC ծայրակալներով՝ նախատեսված պասիվ և ակտիվ ցանցային  սարքավորումների հուսալի համակցման համար: 

Հիմնական տեխնիկական հատկանիշները.

-  օպտիկական մանրաթելի տիպը՝ միամոդ 9/125 (single-mode SM),

- միակցիչները՝ SC/UPC, SC/UPC,

- արտաքին շերտը՝ LSZH (Low Smoke Zero Halogen),

- արտաքին շերտի տրամագիծը՝ ոչ պակաս, քան 3 մմ,
- երկարությունը՝ ոչ պակաս, քան 3 մ,

Փաթեթավորումը գործարանային:


	Օպտիկական պատչ-կորդ (patch-cord) SC/UPC-SC/UPC ծայրակալներով՝ նախատեսված պասիվ և ակտիվ ցանցային  սարքավորումների հուսալի համակցման համար: 

Հիմնական տեխնիկական հատկանիշները.

-  օպտիկական մանրաթելի տիպը՝ միամոդ 9/125 (single-mode SM),

- միակցիչները՝ SC/UPC, SC/UPC,

- արտաքին շերտը՝ LSZH (Low Smoke Zero Halogen),

- արտաքին շերտի տրամագիծը՝ ոչ պակաս, քան 3 մմ,
- երկարությունը՝ ոչ պակաս, քան 3 մ,

Փաթեթավորումը գործարանային:



	3
	Հեռահաղորդակցման սարքեր
	հատ
	3
	3
	1,560.000
	1,560.000
	<<Транспорт 30х4>> ճկուն առաջնային խտացուցչի կրեյտ՝ մայր տպասալիկով և ЦВОЛТ <<Транспорт 32х30>> սարքավորման մայր տպասալիկով (այսուհետ Կրեյտ)՝ РТК.21.12: Կրեյտը  նախատեսված է 1РТК ընկերության կողմից արտադրված <<Транспорт 30х4>> խտացուցչի բոլոր տիպի տպասալիկների տեղադրման և դրանց փոխկապակցման համար: <<Транспорт 30х4>> խտացուցչի տպասալիկների ներքին միացումները իրականացվում են կրեյտի մայր տպասալիկի միջոցով: Կրեյտը պետք է ունենա 19 դյույմանոց հեռահաղորդակցության պահարանում տեղադրելու հնարավորություն:

Փաթեթավորումը՝ գործարանային։


	<<Транспорт 30х4>> ճկուն առաջնային խտացուցչի կրեյտ՝ մայր տպասալիկով և ЦВОЛТ <<Транспорт 32х30>> սարքավորման մայր տպասալիկով (այսուհետ Կրեյտ)՝ РТК.21.12: Կրեյտը  նախատեսված է 1РТК ընկերության կողմից արտադրված <<Транспорт 30х4>> խտացուցչի բոլոր տիպի տպասալիկների տեղադրման և դրանց փոխկապակցման համար: <<Транспорт 30х4>> խտացուցչի տպասալիկների ներքին միացումները իրականացվում են կրեյտի մայր տպասալիկի միջոցով: Կրեյտը պետք է ունենա 19 դյույմանոց հեռահաղորդակցության պահարանում տեղադրելու հնարավորություն:

Փաթեթավորումը՝ գործարանային։



	4
	Հեռահաղորդակցման սարքեր
	հատ
	5
	5
	3,600.000
	3,600.000
	Կառավարման և մայրուղային թվային հոսքերի 8E1, 4 Ethernet և 256 VoIP կապուղիների տպասալիկ РТК.53.14: Տպասալիկը նախատեսված է «1РТК» ընկերության կողմից արտադրված  «Транспорт 30х4» ճկուն առաջնային խտացուցչի կազմում աշխատելու համար՝ ապահովելով 8E1 թվային հոսքերի, 4 Ethernet կապուղիների և 256 VoIP կապուղիների կառավարումն ու կոմուտացիան:

Փաթեթավորումը՝ գործարանային։


	Կառավարման և մայրուղային թվային հոսքերի 8E1, 4 Ethernet և 256 VoIP կապուղիների տպասալիկ РТК.53.14: Տպասալիկը նախատեսված է «1РТК» ընկերության կողմից արտադրված  «Транспорт 30х4» ճկուն առաջնային խտացուցչի կազմում աշխատելու համար՝ ապահովելով 8E1 թվային հոսքերի, 4 Ethernet կապուղիների և 256 VoIP կապուղիների կառավարումն ու կոմուտացիան:

Փաթեթավորումը՝ գործարանային։



	5
	Հեռահաղորդակցման սարքեր
	հատ
	30
	30
	300.000
	300.000
	Մեկտեղանոց խցաբութակ (заглушка) РТК.14.50` նախատեսված <<Транспорт 30х4>> ճկուն առաջնային հոսքային խտացուցչի կրեյտում չտեղադրված տպասալիկների ազատ բնիկները (դատարկ տարածություն) փակելու համար:

Փաթեթավորումը՝ գործարանային։
	Մեկտեղանոց խցաբութակ (заглушка) РТК.14.50` նախատեսված <<Транспорт 30х4>> ճկուն առաջնային հոսքային խտացուցչի կրեյտում չտեղադրված տպասալիկների ազատ բնիկները (դատարկ տարածություն) փակելու համար:

Փաթեթավորումը՝ գործարանային։

	6
	Հեռահաղորդակցման սարքեր
	հատ
	5
	5
	40.000
	40.000
	Գնման առարկա է հանդիսանում USB բաժանարարը (hub)։

Հիմնական տեխնիկական բնութագրերը․
- USB ելքերի քանակը՝ ոչ պակաս քան 4,

- միացման ինտերֆեյսը՝  USB2․0 կամ  USB3․0,

- մալուխի երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 30սմ,

- պաշտպանության աստիճանը՝  IP22,

- թողունակությունը՝ մինչև 480 մբիթ/վրկ,

- պետք է համատեղելի լինի՝ Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10 օպերացիոն համակարգերի հետ,

- ներկառուցված լարման կարգավորիչի առկայություն՝ այո։

Ծրագրային ապահովման անհրաժեշտության դեպքում(driver)՝ առկա լինի լրակազմում  կոմպակտ սկավառակի տեսքով:  

Փաթեթավորումը՝ գործարանային:
	Գնման առարկա է հանդիսանում USB բաժանարարը (hub)։

Հիմնական տեխնիկական բնութագրերը․
- USB ելքերի քանակը՝ ոչ պակաս քան 4,

- միացման ինտերֆեյսը՝  USB2․0 կամ  USB3․0,

- մալուխի երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 30սմ,

- պաշտպանության աստիճանը՝  IP22,

- թողունակությունը՝ մինչև 480 մբիթ/վրկ,

- պետք է համատեղելի լինի՝ Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10 օպերացիոն համակարգերի հետ,

- ներկառուցված լարման կարգավորիչի առկայություն՝ այո։

Ծրագրային ապահովման անհրաժեշտության դեպքում(driver)՝ առկա լինի լրակազմում  կոմպակտ սկավառակի տեսքով:  

Փաթեթավորումը՝ գործարանային:

	7
	Հեռահաղորդակցման սարքեր
	հատ
	5
	5
	45.000
	45.000
	Գնման առարկա է հանդիսանում USB3․0 to Fast Ethernet փոխակերպիչը։ 
Փոխակերպչի հիմնական  տեխնիկական պարամետրերը.
- տեսակը՝  փոխակերպիչ(ադապտեր),

- միակցիչի տեսակը՝ USB3․0 խրոցակ (вилка), RJ45 վարդակ (розетка),

- միակցիչների քանակը՝ 2,

- տվյալների հաղորդման արագությունը՝ 10/100/1000Մբիթ/վ,

- աջակցություն՝ Windows 7 (32 ​​/64), Windows 8 (32 ​​/64), Windows 10 (32 ​​/64),

- մալուխի երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 30սմ:

Պետք է առկա լինի ծրագրային ապահովում (driver)՝  կոմպակտ սկավառակի տեսքով:  
Փաթեթավորումը՝ գործարանային:  
	Գնման առարկա է հանդիսանում USB3․0 to Fast Ethernet փոխակերպիչը։ 
Փոխակերպչի հիմնական  տեխնիկական պարամետրերը.
- տեսակը՝  փոխակերպիչ(ադապտեր),

- միակցիչի տեսակը՝ USB3․0 խրոցակ (вилка), RJ45 վարդակ (розетка),

- միակցիչների քանակը՝ 2,

- տվյալների հաղորդման արագությունը՝ 10/100/1000Մբիթ/վ,

- աջակցություն՝ Windows 7 (32 ​​/64), Windows 8 (32 ​​/64), Windows 10 (32 ​​/64),

- մալուխի երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 30սմ:

Պետք է առկա լինի ծրագրային ապահովում (driver)՝  կոմպակտ սկավառակի տեսքով:  
Փաթեթավորումը՝ գործարանային:  

	8
	Հեռահաղորդակցման սարքեր
	հատ
	18
	18
	63.000
	63.000
	Օպտիկական պատչ-կորդ (patch-cord) SC/UPC-LC/UPC ծայրակալներով՝ նախատեսված պասիվ և ակտիվ ցանցային  սարքավորումների հուսալի համակցման համար: 

Հիմնական տեխնիկական հատկանիշները.

-  օպտիկական մանրաթելի տիպը՝ միամոդ 9/125 (single-mode SM),

- միակցիչները՝ SC/UPC, LC/UPC,

- արտաքին շերտը՝ LSZH (Low Smoke Zero Halogen),

- արտաքին շերտի տրամագիծը՝ ոչ պակաս, քան 3 մմ,
- երկարությունը՝ ոչ պակաս, քան 3 մ,

Փաթեթավորումը գործարանային:
	Օպտիկական պատչ-կորդ (patch-cord) SC/UPC-LC/UPC ծայրակալներով՝ նախատեսված պասիվ և ակտիվ ցանցային  սարքավորումների հուսալի համակցման համար: 

Հիմնական տեխնիկական հատկանիշները.

-  օպտիկական մանրաթելի տիպը՝ միամոդ 9/125 (single-mode SM),

- միակցիչները՝ SC/UPC, LC/UPC,

- արտաքին շերտը՝ LSZH (Low Smoke Zero Halogen),

- արտաքին շերտի տրամագիծը՝ ոչ պակաս, քան 3 մմ,
- երկարությունը՝ ոչ պակաս, քան 3 մ,

Փաթեթավորումը գործարանային:

	9
	Հեռահաղորդակցման սարքեր
	հատ
	2
	2
	30.000
	30.000
	Օպտիկական պատչ-կորդ (patch-cord) SC/UPC-LC/UPC ծայրակալներով՝ նախատեսված պասիվ և ակտիվ ցանցային  սարքավորումների հուսալի համակցման համար: 

Հիմնական տեխնիկական հատկանիշները.

-  օպտիկական մանրաթելի տիպը՝ միամոդ 9/125 (single-mode SM),

- միակցիչները՝ SC/UPC, LC/UPC,

- արտաքին շերտը՝ LSZH (Low Smoke Zero Halogen),

- արտաքին շերտի տրամագիծը՝ ոչ պակաս, քան 3 մմ,
- երկարությունը՝ ոչ պակաս, քան 10 մ,

Փաթեթավորումը գործարանային:
	Օպտիկական պատչ-կորդ (patch-cord) SC/UPC-LC/UPC ծայրակալներով՝ նախատեսված պասիվ և ակտիվ ցանցային  սարքավորումների հուսալի համակցման համար: 

Հիմնական տեխնիկական հատկանիշները.

-  օպտիկական մանրաթելի տիպը՝ միամոդ 9/125 (single-mode SM),

- միակցիչները՝ SC/UPC, LC/UPC,

- արտաքին շերտը՝ LSZH (Low Smoke Zero Halogen),

- արտաքին շերտի տրամագիծը՝ ոչ պակաս, քան 3 մմ,
- երկարությունը՝ ոչ պակաս, քան 10 մ,

Փաթեթավորումը գործարանային:

	10
	Հեռահաղորդակցման սարքեր
	հատ
	2
	2
	30.000
	30.000
	Օպտիկական պատչ-կորդն (patch-cord) LC/UPC-LC/UPC   ծայրակալներով՝ նախատեսված պասիվ և ակտիվ ցանցային  սարքավորումների հուսալի համակցման համար: 

Հիմնական տեխնիկական հատկանիշները.

-  օպտիկական մանրաթելի տիպը՝ միամոդ 9/125 (single-mode SM),

- միակցիչները՝ LC/UPC,

- արտաքին շերտը՝ LSZH (Low Smoke Zero Halogen),

- արտաքին շերտի տրամագիծը՝ ոչ պակաս, քան 3 մմ,
- երկարությունը՝ ոչ պակաս, քան 10 մ,

Փաթեթավորումը գործարանային:
	Օպտիկական պատչ-կորդն (patch-cord) LC/UPC-LC/UPC   ծայրակալներով՝ նախատեսված պասիվ և ակտիվ ցանցային  սարքավորումների հուսալի համակցման համար: 

Հիմնական տեխնիկական հատկանիշները.

-  օպտիկական մանրաթելի տիպը՝ միամոդ 9/125 (single-mode SM),

- միակցիչները՝ LC/UPC,

- արտաքին շերտը՝ LSZH (Low Smoke Zero Halogen),

- արտաքին շերտի տրամագիծը՝ ոչ պակաս, քան 3 մմ,
- երկարությունը՝ ոչ պակաս, քան 10 մ,

Փաթեթավորումը գործարանային:

	11
	Հեռահաղորդակցման սարքեր
	հատ
	1
	1
	35.000
	35.000
	Գնման առարկա է հանդիսանում օպտիկական և էլեկտրական մալուխների արտաքին պաշտպանիչ պատյանի մաքրման գործիքը։

Հիմնական տեխնիկական հատկանիշները․
- մաքրվող մալուխի հաստությունը՝ 8-28,6մմ,

- սայրի (շեղբի) խորությունը՝ ոչ պակաս քան 5,5մմ,

-  սայրի (շեղբի) նյութը՝ տիտանային համաձուլվածք,

- կտրման խորությունը՝ կառավարվող,

- կտրման ուղղությունը՝ հորիզոնական և շրջանաձև,

- սերտիֆիկացված համաձայն՝  Eurotest (CE)։

Փաթեթավորումը գործարանային:
	Գնման առարկա է հանդիսանում օպտիկական և էլեկտրական մալուխների արտաքին պաշտպանիչ պատյանի մաքրման գործիքը։

Հիմնական տեխնիկական հատկանիշները․
- մաքրվող մալուխի հաստությունը՝ 8-28,6մմ,

- սայրի (շեղբի) խորությունը՝ ոչ պակաս քան 5,5մմ,

-  սայրի (շեղբի) նյութը՝ տիտանային համաձուլվածք,

- կտրման խորությունը՝ կառավարվող,

- կտրման ուղղությունը՝ հորիզոնական և շրջանաձև,

- սերտիֆիկացված համաձայն՝  Eurotest (CE)։

Փաթեթավորումը գործարանային:

	12
	Հեռահաղորդակցման սարքեր
	հատ
	1
	1
	58.000
	58.000
	Գնման առարկա է հանդիսանում  օպտիկական մանրաթելի կտրիչը։

Հիմնական տեխնիկական հատկանիշները.

- օպտիկական մանրաթելի տեսակը՝ միամոդ,

- օպտիկական մանրաթելի կտրման միջակայք՝ 0,25 – 3 մմ,

- կտրվող օպտիկաանրաթելի պատյանի տրամագիծը՝  ոչ ավել քան 125 մկմ,

- կտրման երկարությունը՝ 8 – 20 մմ,

- կտրման անկյունը՝ 0,5,

- դանակի շեղբի աշխատանքի նվազագույն ժամկետը՝ ոչ պակաս քան 48000 կտրվածք,

- դանակի շեղբի նյութը՝ վոլֆրամ։

Լրակազմում պետք է առկա լինի՝ օպտիկական մանրաթելի կտրիչը, դանակի շեղբ՝ 2 հատ, պատյան՝ 1 հատ, օգտագործման ձեռնարկը։

Փաթեթավորումը գործարանային:
	Գնման առարկա է հանդիսանում  օպտիկական մանրաթելի կտրիչը։

Հիմնական տեխնիկական հատկանիշները.

- օպտիկական մանրաթելի տեսակը՝ միամոդ,

- օպտիկական մանրաթելի կտրման միջակայք՝ 0,25 – 3 մմ,

- կտրվող օպտիկաանրաթելի պատյանի տրամագիծը՝  ոչ ավել քան 125 մկմ,

- կտրման երկարությունը՝ 8 – 20 մմ,

- կտրման անկյունը՝ 0,5,

- դանակի շեղբի աշխատանքի նվազագույն ժամկետը՝ ոչ պակաս քան 48000 կտրվածք,

- դանակի շեղբի նյութը՝ վոլֆրամ։

Լրակազմում պետք է առկա լինի՝ օպտիկական մանրաթելի կտրիչը, դանակի շեղբ՝ 2 հատ, պատյան՝ 1 հատ, օգտագործման ձեռնարկը։

Փաթեթավորումը գործարանային:

	13
	Հեռահաղորդակցման սարքեր
	հատ
	1
	1
	260.000
	260.000
	Գնման առարկա է հանդիսանում ձեռքի օպտիկական մինի ռեֆլեկտոմետրը, նախատեսված օպտիկական մալուխների չափագրման, ստուգման համար։

Ռեֆլեկտոմետրի հիմնական տեխնիկական հատկանիշները.

- ալիքի երկարությունը՝ 1310նմ/1550նմ,

- օպտիկական մանրաթելի տեսակը՝ միամոդ (G652),

- դինամիկ միջակայքը՝ 22dB/20dB,

- դիտման հեռավորությունը՝ 0 – 60 կմ,

- չափման միավորը՝ մետր և մղոն,

- մեռյալ գոտին ըստ մարման՝ ոչ ավել քան 2մ,

- հեռավորության ճշգրտությունը՝  ոչ ավել քան (1m+2*10(-4)*distance),

- կալիբրացված ալիքի երկարություններ՝ 850/1300/1310/1490/1550/1625 նմ,

- օպտիկական լույսի աղբյուրը՝ FP-LD,

- ճառագայթման հզորությունը՝  ≥-5dBm,

- միակցիչի տեսակը FC/PC,

- չափագրման արդյունքների պահպանումը՝ ոչ պակաս քան 100,

- էկրանը՝ գունավոր, սենսորային,

- էկրանի չափը՝ ոչ պակաս քան 4 դյույմ,

- մարտկոցը՝ Li-ion (8.4V, 4400mAh),

- մարտկոցի աշխատաժամանակը սպասման ռեժիմում՝ ոչ պակաս քան 20 ժամ,

- մարտկոցի աշխատաժամանակը չափագրման ռեժիմում՝ ոչ պակաս քան 12 ժամ,

- աշխատանքային ջերմաստիճանը -5℃~+50℃,

- խոնավությունը 0~85%։
Փաթեթավորումը՝ գործարանային:
	Գնման առարկա է հանդիսանում ձեռքի օպտիկական մինի ռեֆլեկտոմետրը, նախատեսված օպտիկական մալուխների չափագրման, ստուգման համար։

Ռեֆլեկտոմետրի հիմնական տեխնիկական հատկանիշները.

- ալիքի երկարությունը՝ 1310նմ/1550նմ,

- օպտիկական մանրաթելի տեսակը՝ միամոդ (G652),

- դինամիկ միջակայքը՝ 22dB/20dB,

- դիտման հեռավորությունը՝ 0 – 60 կմ,

- չափման միավորը՝ մետր և մղոն,

- մեռյալ գոտին ըստ մարման՝ ոչ ավել քան 2մ,

- հեռավորության ճշգրտությունը՝  ոչ ավել քան (1m+2*10(-4)*distance),

- կալիբրացված ալիքի երկարություններ՝ 850/1300/1310/1490/1550/1625 նմ,

- օպտիկական լույսի աղբյուրը՝ FP-LD,

- ճառագայթման հզորությունը՝  ≥-5dBm,

- միակցիչի տեսակը FC/PC,

- չափագրման արդյունքների պահպանումը՝ ոչ պակաս քան 100,

- էկրանը՝ գունավոր, սենսորային,

- էկրանի չափը՝ ոչ պակաս քան 4 դյույմ,

- մարտկոցը՝ Li-ion (8.4V, 4400mAh),

- մարտկոցի աշխատաժամանակը սպասման ռեժիմում՝ ոչ պակաս քան 20 ժամ,

- մարտկոցի աշխատաժամանակը չափագրման ռեժիմում՝ ոչ պակաս քան 12 ժամ,

- աշխատանքային ջերմաստիճանը -5℃~+50℃,

- խոնավությունը 0~85%։
Փաթեթավորումը՝ գործարանային:

	14
	Մալուխներ օպտիկական մանրաթելից՝ տվյալների փոխանցման համար
	մետր
	300
	300
	120 000
	120 000
	Գնման առարկա է հանդիսանում  օպտիկամանրաթելային մալուխը, նախատեսված արտաքին տեղադրման համար ( դիտահորեր, կոյուղագծեր)։

Օպտիկամանրաթելային մալուխի հիմնական տեխնիկական հատկանիշները․
- մալուխի տեսակը՝ օպտիկական,

- մանրաթելերի քանակը՝ ոչ պակաս քան 24,

- օպտիկական մանրաթելի տեսակը՝ միամոդ,

- օպտիկական մանրաթելը պետք է համապատասխանի՝ G.651.1, G.652.D, G.655, G.657 ստանդարտներին,

- օպտիկական մանրաթելի չափը՝ 50/125...62,5/125 միկրոն

- ալիքի երկարությունը՝ 1310նմ/1550նմ,

- օպտիկամանրաթելային մալուխի արտաքին շերտը՝ պոլիէթիլեն,

- օպտիկամանրաթելային մալուխը՝ պետք է լինի զրահապաատ,

- զրահի տեսակը՝ պողպատե լամինացված ծալքավոր ժապավեն (գոֆրա),

- օպտիկամանրաթելային մալուխի կենտրոնական տարրը (ամրության տարր)՝ պետք է լինի պողպատե մետաղալար,

- օպտիկամանրաթելային մալուխի տրամագիծը՝ ոչ ավել քան 8 մմ,

- օպտիկամանրաթելային մալուխի ճկման անկյունը՝ ոչ պակաս քան 160 մմ,

- օպտիկամանրաթելային մալուխի ձգման ուժը՝ ոչ պակաս քան 1,7 kN,

- աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -50C մինչև 70C,

Փաթեթավորումը՝ գործարանային:


	Գնման առարկա է հանդիսանում  օպտիկամանրաթելային մալուխը, նախատեսված արտաքին տեղադրման համար ( դիտահորեր, կոյուղագծեր)։

Օպտիկամանրաթելային մալուխի հիմնական տեխնիկական հատկանիշները․
- մալուխի տեսակը՝ օպտիկական,

- մանրաթելերի քանակը՝ ոչ պակաս քան 24,

- օպտիկական մանրաթելի տեսակը՝ միամոդ,

- օպտիկական մանրաթելը պետք է համապատասխանի՝ G.651.1, G.652.D, G.655, G.657 ստանդարտներին,

- օպտիկական մանրաթելի չափը՝ 50/125...62,5/125 միկրոն

- ալիքի երկարությունը՝ 1310նմ/1550նմ,

- օպտիկամանրաթելային մալուխի արտաքին շերտը՝ պոլիէթիլեն,

- օպտիկամանրաթելային մալուխը՝ պետք է լինի զրահապաատ,

- զրահի տեսակը՝ պողպատե լամինացված ծալքավոր ժապավեն (գոֆրա),

- օպտիկամանրաթելային մալուխի կենտրոնական տարրը (ամրության տարր)՝ պետք է լինի պողպատե մետաղալար,

- օպտիկամանրաթելային մալուխի տրամագիծը՝ ոչ ավել քան 8 մմ,

- օպտիկամանրաթելային մալուխի ճկման անկյունը՝ ոչ պակաս քան 160 մմ,

- օպտիկամանրաթելային մալուխի ձգման ուժը՝ ոչ պակաս քան 1,7 kN,

- աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -50C մինչև 70C,

Փաթեթավորումը՝ գործարանային:



	15
	Մալուխներ օպտիկական մանրաթելից
	մետր
	600
	600
	360 000
	360 000
	Գնման առարկա է հանդիսանում  զրահապատ օպտիկամանրաթելային մալուխը, նախատեսված հողի մեջ տեղադրելու համար՝ առանց պաշտպանիչ խողովակների։

Մալուխը պետք է նախատեսված լինի արտաքին տեղադրման համար՝ բոլոր կատեգորիաների հողերում, այդ թվում՝ բարձր քայքայիչ ագրեսիվությամբ և կրծողներով վարակված տարածքներում։

Մալուխը պետք է լինի դիմացկուն մեխանիկական ազդեցությունների նկատմամբ, այդ թվում՝ ձեռքով կամ մեքենայացված տեղադրման ժամանակ։ 
Զրահապատ օպտիկամանրաթելային մալուխի հիմնական տեխնիկական հատկանիշները․
- մալուխի տեսակը՝ օպտիկական,

- մանրաթելերի քանակը՝ ոչ պակաս քան 8,

- օպտիկական մանրաթելի տեսակը՝ միամոդ,

- օպտիկամանրաթելային մալուխը՝ պետք է լինի զրահապաատ,

- օպտիկամանրաթելային մալուխը պետք է բաղկացած լինի՝ ոչ պակաս քան 6 շերտից (օպտիկական մանրաթել, ներմոդուլային հիդրոֆոբ լցանյութ,  կենտրոնական օպտիկական մոդուլ, ծայրամասային ամրության տարր, զրահ, արտաքին պատյան),

- ծայրամասային ամրության տարրը՝ երկայնական տեղակայված պողպատե լարեր,

- զրահը՝  շերտավոր պողպատե ժապավեն,

- արտաքին պատյանը՝ լույսի նկատմամբ կայունացված պոլիէթիլեն և  դիմացկուն՝ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման նկատմամբ,

- մանրաթելի դասը՝ OS2,

- ալիքի երկարությունը՝ 1310նմ/1550նմ

- ջրի ներթափանցման հնարավորությունը պետք է բացառվի,
- օպտիկամանրաթելային մալուխի  տրամագիծը՝ ոչ ավել քան 8մմ,

- օպտիկամանրաթելային մալուխի նվազագույն ճկման շառավիղ (մմ)՝ 20 x մալուխի տրամագիծ,

- դինամիկ թեքությունները՝ ոչ պակաս քան 20 ցիկլ մեկ անկյունում (±90°),

- առանցքային պտույտներ՝ ոչ պակաս քան 5 ցիկլ 360° անկյան տակ (2 մ երկարության վրա),

- օպտիկամանրաթելային մալուխի ձգման ուժը՝ 1,5 - 7,0 kN,

- դիմադրությունը հարվածների նկատմամբ՝ ոչ պակաս քան  20 Նմ,

- թույլատրելի ճզմման ուժ, ոչ պակաս քան՝ 5000 N/100 մմ,

- աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -40C մինչև 60C,

- մալուխի ծառայության ժամկետը՝ ոչ պակաս քան 25 տարի,

Փաթեթավորումը՝ գործարանային:
	Գնման առարկա է հանդիսանում  զրահապատ օպտիկամանրաթելային մալուխը, նախատեսված հողի մեջ տեղադրելու համար՝ առանց պաշտպանիչ խողովակների։

Մալուխը պետք է նախատեսված լինի արտաքին տեղադրման համար՝ բոլոր կատեգորիաների հողերում, այդ թվում՝ բարձր քայքայիչ ագրեսիվությամբ և կրծողներով վարակված տարածքներում։

Մալուխը պետք է լինի դիմացկուն մեխանիկական ազդեցությունների նկատմամբ, այդ թվում՝ ձեռքով կամ մեքենայացված տեղադրման ժամանակ։ 
Զրահապատ օպտիկամանրաթելային մալուխի հիմնական տեխնիկական հատկանիշները․
- մալուխի տեսակը՝ օպտիկական,

- մանրաթելերի քանակը՝ ոչ պակաս քան 8,

- օպտիկական մանրաթելի տեսակը՝ միամոդ,

- օպտիկամանրաթելային մալուխը՝ պետք է լինի զրահապաատ,

- օպտիկամանրաթելային մալուխը պետք է բաղկացած լինի՝ ոչ պակաս քան 6 շերտից (օպտիկական մանրաթել, ներմոդուլային հիդրոֆոբ լցանյութ,  կենտրոնական օպտիկական մոդուլ, ծայրամասային ամրության տարր, զրահ, արտաքին պատյան),

- ծայրամասային ամրության տարրը՝ երկայնական տեղակայված պողպատե լարեր,

- զրահը՝  շերտավոր պողպատե ժապավեն,

- արտաքին պատյանը՝ լույսի նկատմամբ կայունացված պոլիէթիլեն և  դիմացկուն՝ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման նկատմամբ,

- մանրաթելի դասը՝ OS2,

- ալիքի երկարությունը՝ 1310նմ/1550նմ

- ջրի ներթափանցման հնարավորությունը պետք է բացառվի,
- օպտիկամանրաթելային մալուխի  տրամագիծը՝ ոչ ավել քան 8մմ,

- օպտիկամանրաթելային մալուխի նվազագույն ճկման շառավիղ (մմ)՝ 20 x մալուխի տրամագիծ,

- դինամիկ թեքությունները՝ ոչ պակաս քան 20 ցիկլ մեկ անկյունում (±90°),

- առանցքային պտույտներ՝ ոչ պակաս քան 5 ցիկլ 360° անկյան տակ (2 մ երկարության վրա),

- օպտիկամանրաթելային մալուխի ձգման ուժը՝ 1,5 - 7,0 kN,

- դիմադրությունը հարվածների նկատմամբ՝ ոչ պակաս քան  20 Նմ,

- թույլատրելի ճզմման ուժ, ոչ պակաս քան՝ 5000 N/100 մմ,

- աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -40C մինչև 60C,

- մալուխի ծառայության ժամկետը՝ ոչ պակաս քան 25 տարի,

Փաթեթավորումը՝ գործարանային:

	16
	Մալուխներ օպտիկական մանրաթելից
	մետր
	200
	200
	80 000
	80 000
	Գնման առարկա է հանդիսանում կրող ուժային տարրով  օպտիկամանրաթելային մալուխը, նախատեսված  կապի գծի հենարանների վրա կախելու համար: Մալուխը պետք է նախատեսված է արտաքին տեղադրման համար։

Օպտիկամանրաթելային մալուխի հիմնական տեխնիկական հատկանիշները․
- մալուխի տեսակը՝ օպտիկական,

- մանրաթելերի քանակը՝ ոչ պակաս քան 8,

- օպտիկական մանրաթելի տեսակը՝ միամոդ,

- օպտիկամանրաթելային մալուխը պետք է բաղկացած լինի՝ ոչ պակաս քան 5 շերտից (օպտիկական մանրաթել, կրող ուժային տարր, ներմոդուլային հիդրոֆոբ լցանյութ, կենտրոնական օպտիկական մոդուլ, արտաքին պատյան),

- ծայրամասային ամրության տարրը՝ երկայնական տեղակայված պողպատե լարեր,

- կրող ուժային տարրը՝  պողպատե մետաղաճոպան (стальной трос),

- արտաքին պատյանը՝ լույսի նկատմամբ կայունացված պոլիէթիլեն և  դիմացկուն՝ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման նկատմամբ,

- ալիքի երկարությունը՝ 1310նմ/1550նմ

-  ջրի ներթափանցման հնարավորությունը՝ պետք է բացառվի,
- օպտիկամանրաթելային մալուխը պետք է համապատասխանի G.652D ստանդարտին,
- օպտիկամանրաթելային մալուխի  տրամագիծը՝ ոչ ավել քան 5 մմ,

- դինամիկ թեքությունները՝ ոչ պակաս քան 20 ցիկլ մեկ անկյունում (±90°),

- առանցքային պտույտներ՝ ոչ պակաս քան 5 ցիկլ 360° անկյան տակ (2 մ երկարության վրա),

- օպտիկամանրաթելային մալուխի ձգման ուժը՝ 1,5 - 40 kN,

- թույլատրելի ճզմման ուժ, ոչ պակաս քան 0,3 кН/см,

- աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -60C մինչև 70C,

- մալուխի ծառայության ժամկետը՝ ոչ պակաս քան 25 տարի,

Փաթեթավորումը՝ գործարանային:
	Գնման առարկա է հանդիսանում կրող ուժային տարրով  օպտիկամանրաթելային մալուխը, նախատեսված  կապի գծի հենարանների վրա կախելու համար: Մալուխը պետք է նախատեսված է արտաքին տեղադրման համար։

Օպտիկամանրաթելային մալուխի հիմնական տեխնիկական հատկանիշները․
- մալուխի տեսակը՝ օպտիկական,

- մանրաթելերի քանակը՝ ոչ պակաս քան 8,

- օպտիկական մանրաթելի տեսակը՝ միամոդ,

- օպտիկամանրաթելային մալուխը պետք է բաղկացած լինի՝ ոչ պակաս քան 5 շերտից (օպտիկական մանրաթել, կրող ուժային տարր, ներմոդուլային հիդրոֆոբ լցանյութ, կենտրոնական օպտիկական մոդուլ, արտաքին պատյան),

- ծայրամասային ամրության տարրը՝ երկայնական տեղակայված պողպատե լարեր,

- կրող ուժային տարրը՝  պողպատե մետաղաճոպան (стальной трос),

- արտաքին պատյանը՝ լույսի նկատմամբ կայունացված պոլիէթիլեն և  դիմացկուն՝ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման նկատմամբ,

- ալիքի երկարությունը՝ 1310նմ/1550նմ

-  ջրի ներթափանցման հնարավորությունը՝ պետք է բացառվի,
- օպտիկամանրաթելային մալուխը պետք է համապատասխանի G.652D ստանդարտին,
- օպտիկամանրաթելային մալուխի  տրամագիծը՝ ոչ ավել քան 5 մմ,

- դինամիկ թեքությունները՝ ոչ պակաս քան 20 ցիկլ մեկ անկյունում (±90°),

- առանցքային պտույտներ՝ ոչ պակաս քան 5 ցիկլ 360° անկյան տակ (2 մ երկարության վրա),

- օպտիկամանրաթելային մալուխի ձգման ուժը՝ 1,5 - 40 kN,

- թույլատրելի ճզմման ուժ, ոչ պակաս քան 0,3 кН/см,

- աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -60C մինչև 70C,

- մալուխի ծառայության ժամկետը՝ ոչ պակաս քան 25 տարի,

Փաթեթավորումը՝ գործարանային:

	17
	Օպտիկամանրաթելային փոխարկիչ
	հատ
	4
	4
	300 000
	300 000
	Գնման առարկա է հանդիսանում օպտիկամանրաթելային ընդունահահաղորդիչ SFP (Small Form-factor Pluggable) մոդուլը:  SFP  մոդուլը   տեղադրվելու է «Հայաէրոնավիգացիա» ՓԲ Ընկերությունում շահագործվող  Cisco Catalyst WS-C2960-24TC-L Ethernet կոմուտատորի համապատասխան բնիկում:

Տեխնիկական հատկանիշները. 

- ազդանշանի հաղորդման առավելագույն հեռավորությունը՝ MMF՝ մինչև 550 մ, SMF` մինչև 10 կմ,

- հաղորդչի հզորության տիրույթը՝ - 9,5-ից մինչև -3 dBm,

- ընդունիչի հզորության տիրույթը՝ - 20-ից մինչև -3 dBm,

- օպտիկական մանրաթելի տեսակը՝ multimode և singlmode,

- մոդուլի դասը՝ 1000BASE-LX/LH,

- միակցիչի տիպը՝ Dual LC/PC,

- հաղորդման (Tx) և ընդունման (Rx) համար նախատեսված ալիքի երկարությունը՝ 1310 նմ,

- տվյալների հաղորդման արագությունը՝ 100 Մբիթ/վրկ-ից ոչ պակաս,

- սնուցման լարումը՝ 3,3 Վ հաստատուն հոսանք,

- աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -500С-ից մինչև 850С:

Փաթեթավորումը՝ գործարանային:
	Գնման առարկա է հանդիսանում օպտիկամանրաթելային ընդունահահաղորդիչ SFP (Small Form-factor Pluggable) մոդուլը:  SFP  մոդուլը   տեղադրվելու է «Հայաէրոնավիգացիա» ՓԲ Ընկերությունում շահագործվող  Cisco Catalyst WS-C2960-24TC-L Ethernet կոմուտատորի համապատասխան բնիկում:

Տեխնիկական հատկանիշները. 

- ազդանշանի հաղորդման առավելագույն հեռավորությունը՝ MMF՝ մինչև 550 մ, SMF` մինչև 10 կմ,

- հաղորդչի հզորության տիրույթը՝ - 9,5-ից մինչև -3 dBm,

- ընդունիչի հզորության տիրույթը՝ - 20-ից մինչև -3 dBm,

- օպտիկական մանրաթելի տեսակը՝ multimode և singlmode,

- մոդուլի դասը՝ 1000BASE-LX/LH,

- միակցիչի տիպը՝ Dual LC/PC,

- հաղորդման (Tx) և ընդունման (Rx) համար նախատեսված ալիքի երկարությունը՝ 1310 նմ,

- տվյալների հաղորդման արագությունը՝ 100 Մբիթ/վրկ-ից ոչ պակաս,

- սնուցման լարումը՝ 3,3 Վ հաստատուն հոսանք,

- աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -500С-ից մինչև 850С:

Փաթեթավորումը՝ գործարանային:

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	Գնումների մասին  ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդված



	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը

	
	20,05,2025

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 2

	1
	ԱՁ Էդմոն Խաչատրյան
	34700
	34700
	
	
	34700
	34700

	Չափաբաժին 3

	
	ООО «1РТК»
	1 568 936,457
	1 568 936,457
	
	
	1 568 936,457
	1 568 936,457

	
	ԱՁ Էդմոն Խաչատրյան
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 4
	
	285 339,78

	
	ООО «1РТК»
	3 633 038,31
	3 633 038,31
	
	
	3 633 038,31
	3 633 038,31

	
	ԱՁ Էդմոն Խաչատրյան
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 5

	
	ООО «1РТК»
	285 339,78
	285 339,78
	
	
	285 339,78
	285 339,78

	
	ԱՁ Էդմոն Խաչատրյան
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 6

	
	ԱՁ Էդմոն Խաչատրյան
	37950
	37950
	
	
	37950
	37950

	Չափաբաժին 7

	
	ԱՁ Էդմոն Խաչատրյան
	43650
	43650

	
	
	43650

	43650


	Չափաբաժին 9

	
	ԱՁ Էդմոն Խաչատրյան
	27900
	27900
	
	
	27900
	27900

	Չափաբաժին 10

	
	ԱՁ Էդմոն Խաչատրյան
	27900
	27900
	
	
	27900
	27900

	Չափաբաժին 11

	
	ԱՁ Էդմոն Խաչատրյան
	33750
	33750
	
	
	33750
	33750

	Չափաբաժին 12

	
	ԱՁ Էդմոն Խաչատրյան
	56750
	56750
	
	
	56750
	56750

	Չափաբաժին 13

	
	ԱՁ Էդմոն Խաչատրյան
	257700
	257700
	
	
	257700
	257700

	Այլ տեղեկություններ
	· Ծանոթություն` 1,8,14,15,16,17 չափաբաժիններով գնային առաջարկներ չեն ներկայացվել։


	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	2
	ООО «1РТК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	անբավարար

	3
	ООО «1РТК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	անբավարար

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` 

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	27.05.2025

	Անգործության ժամկետ
	27.05.2025
	    08.06.2025

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 11.06.2025

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	17,06,2025

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը


	19,06,2025


	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	5
	ООО «1РТК»
	2.76
	19.06.2025
	28.11.2025
	
	285 339,78
	285 339,78

	2- րդ, 6- րդ, 7- րդ, 9- րդ, 10- րդ, 11- րդ, 12-րդ և 13-րդ
	ԱՁ Էդմոն Խաչատրյան
	2.75
	19.06.2025
	28.11.2025
	
	520300
	520300

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	ООО «1РТК»
	ՌԴ գ․ Էլիտնիյ Լիպովայա 12

	1@1rtc.mygbiz.com

	40702810229200027092
	5433189813

	2
	ԱՁ Էդմոն Խաչատրյան
	ՀՀ ք․Գյումրի Տնակ 224/212

	
edmondkhachatryan85@gmail.com


	2050132388731001         
	76935051

	

	Այլ տեղեկություններ
	

	

	Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված  պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 4 օրացուցային օրվա ընթացքում:

Գրավոր պահանջին  կից ներկայացվում է՝

1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ 

ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.

բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.

2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ  լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.

3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.

4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:

Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է ք.Երևան-0042, Ի.Գասպարյան-33  Khoren Sisakyan khoren.sisakyan@armats.am

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Հասմիկ Հակոբյան
	292929309
	hasmik.hakobyan@armats.am


Պատվիրատու՝<<Հայաէրոնավիգացիա>> ՓԲԸ
	


� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը





�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության 


դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:








�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:
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