ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին
ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիան, որը գտնվում է ք.Երևան, Բաղրամյան 24 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «կահույքի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԳԱԱ-ԳՀԱՊՁԲ-26/02» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված «ԳԱԱ-ԳՀԱՊՁԲ-26/02-1» պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`
	
	Գնման առարկայի

	չափաբաժնի համարը
	անվանումը
	չափման միավորը
	քանակը[footnoteRef:1] [1:  Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը] 

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով[footnoteRef:2] [2:   Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:] 

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա 
ֆինանսական միջոցներով[footnoteRef:3] [3:   Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:] 

	ընդհանուր
	
	

	1
	Ղեկավարի աշխատանքային սեղանի հավաքածու
	հատ
	1
	1
	996 000
	996 000
	Պահոցային հատված՝ Կրող մասը՝ Մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ մեխանիկական ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: Մեխանիկական պարամետրեր. խտություն՝ ≥ 800 կգ/մ³, հաստությունը՝ 18-20 մմ՝ նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Արտադրող՝ “Arpa Industriale”, “Fenix NTM”, “Formica”, “Abet Laminati”, “Wilsonart”, “Egger”, “Trespa”: Պահոցային հատվածը՝ բաց, առանց դռների։ Աշխատանքային մակերեսի հաստությունը՝ 36 մմ, մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ մեխանիկական ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: Սեղանի դիմամասից մասնակի փակող լամինատ, մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ մեխանիկական ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, կախվածքի երկարությունը՝ 400 մմ:  Հարթակների և դարակների ներքին մակերես՝ գզրոցների և հարթակների ներքին մակերեսները՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ մեխանիկական ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: Մեխանիկական պարամետրեր. խտություն՝ ≥ 800 կգ/մ³, հաստությունը՝ 18-20 մմ՝ նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Արտադրող՝ “Arpa Industriale”, “Fenix NTM”, “Formica”, “Abet Laminati”, “Wilsonart”, “Egger”, “Trespa”: Պահանջվող վկայագրեր և հավաստագրեր՝ ISO 4586-2:2018 (HPL, HPDL), ISO 9001:2015 - Որակի կառավարման համակարգի հավաստագիր: Սեղանի մակերեսի շարունակությամբ նույն հաստությամբ՝ 36 մմ, ոտքի առկայություն, տակից սեղանածածկի հետ լրացուցիչ ամրացմամբ, սեղանի առաջամասի և ետնամասի կողմիերից, կրկնակի տարբերակով: Սեղանի աշխատանքային մակերեսին Հոսանքի վարդակների և USB պորտի առկայություն, բացվող համակարգով և մետաղական մեկուսացված կառուցատարի առկայությամբ: Հոսանքի սնուցման մալուխը՝ 2x1.5 հաստությամբ, VVG կրկնակի իզոլացմամբ մալուխ՝ մինչև 4 մ երկարությամբ և վարդակին միանալու հնարավորությամբ: Դարակաշարի, դռների, դիմամասը փակող հատվածի արտաքին մակերես՝ Մատերիալը՝ Բարձր խտության MDF - շպոնապատ (Միջին խտության մանրաթելային տախտակ), մեխանիկական վնասվածքների և քերծվածքների նկատմամբ կայուն: Եզրերը հերմետիկ իզոլացված, խոնավությունից պաշտպանված: Հաստություն՝ 18-22 մմ (կախված որակից՝ պատվիրատուի հետ համաձայնեցմամբ): ՄԴՖ-ի խտություն՝ 700-850 կգ/մ³: Արտադրանքը՝ “Egger”,  “Formica Group”, “FunderMax”, “Kronospan”, “Abet Laminati”: Շպոնային ծածկույթի արտաքին մակերեսը՝ լաքապատ, գույնը համապատասխանեցնել սենյակում առկա փայտային արտադրանքի գունավորման հետ: Պահանջվող վկայագրեր և հավաստագրեր՝ ISO 4586-2:2018 (HPL, HPDL), ISO 9001:2015 - Որակի կառավարման համակարգի հավաստագիր:
Աշխատանքային մակերեսի մատերիալը՝ Մատերիալը՝ Բարձր խտության MDF - շպոնապատ (Միջին խտության մանրաթելային տախտակ), մեխանիկական վնասվածքների և քերծվածքների նկատմամբ կայուն: Եզրերը հերմետիկ իզոլացված, խոնավությունից պաշտպանված: Հաստություն՝ 18-22 մմ (կախված որակից՝ պատվիրատուի հետ համաձայնեցմամբ): ՄԴՖ-ի խտություն՝ 700-850 կգ/մ³: Արտադրանքը՝ “Egger”,  “Formica Group”, “FunderMax”, “Kronospan”, “Abet Laminati”: Շպոնային ծածկույթի արտաքին մակերեսը՝ լաքապատ, գույնը համապատասխանեցնել սենյակում առկա փայտային արտադրանքի գունավորման հետ: Պահանջվող վկայագրեր և հավաստագրեր՝ ISO 4586-2:2018 (HPL, HPDL), ISO 9001:2015 - Որակի կառավարման համակարգի հավաստագիր: Արտաքին տեսքը՝ ձևավոր և ալիքաձև, նախապես համափայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Ամրաններ և մետաղական ձգող դետալներ՝ ամրանների և ձգող դետալների մատերիալը՝ Ցինկապատ պողպատ կամ չժանգոտվող պողպատ: Արտադրանքը՝ ամրանների համար՝ Böllhoff Group (Գերմանիա), Nord-Lock Group (Շվեդիա), KVT-Fastening (Շվեյցարիա), Heco-Schrauben (Գերմանիա), Reyher (Գերմանիա) կամ համարժեք: Արտադրանքը ձգող դետալների համար՝ Hafele (Գերմանիա), Blum (Ավստրիա), Hettich (Գերմանիա), GRASS (Ավստրիա), Salice (Իտալիա), կամ համարժեք: Արտադրանքը պտուտակների համար՝ Würth Group (Գերմանիա), Bossard Group (Շվեյցարիա), fischer Group (Գերմանիա), SPAX International (Գերմանիա), FABORY Group (Նիդեռլանդներ): Չափսերը՝ հիմնամասը՝ ԼxԲxԽ 1000x2300x760-780 մմ, դիմադիրը՝ ԼxԲxԽ 600-700x700-800x740-760 մմ, կողադիրը՝ 1200x600x760-780 մմ պահոցային հատվածը՝ 2 հատ, ԼxԲxԽ 300x550x300 մմ: Առանձին պահոցների, բաց և փակ հարթակների, դռների քանակը և դասավորությունը յուրաքանչյուր միավորի համար լրացուցիչ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների արտաքին մակերևույթները, հատվածները չպետք է պարունակեն բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և տարածական դասավորվածության բարդությունների անհրաժեշտ է լրացուցիչ ճշգրտումներ իրականացնել պատվիրատուի հետ և ցուցաբերել անհատական մոտեցում: Անհրաժեշտ է մատակարարումից առաջ պատվիրատուին ներկայացնել գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում: Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ՝ բոլոր մանրամասներով, տեխնիկական պարամետրերով գույներով և չափսերով, լուսավորության առկայության կամ բացակայության անհրաժեշտությամբ: Պայմանագիր կնքելուց առավելագույնը 2 օր անց ներկայացնել համապատասխան մատերիալների նմուշները և համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ և 2 տարվա երաշխիք:
	Պահոցային հատված՝ Կրող մասը՝ Մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ մեխանիկական ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: Մեխանիկական պարամետրեր. խտություն՝ ≥ 800 կգ/մ³, հաստությունը՝ 18-20 մմ՝ նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Արտադրող՝ “Arpa Industriale”, “Fenix NTM”, “Formica”, “Abet Laminati”, “Wilsonart”, “Egger”, “Trespa”: Պահոցային հատվածը՝ բաց, առանց դռների։ Աշխատանքային մակերեսի հաստությունը՝ 36 մմ, մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ մեխանիկական ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: Սեղանի դիմամասից մասնակի փակող լամինատ, մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ մեխանիկական ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, կախվածքի երկարությունը՝ 400 մմ:  Հարթակների և դարակների ներքին մակերես՝ գզրոցների և հարթակների ներքին մակերեսները՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ մեխանիկական ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: Մեխանիկական պարամետրեր. խտություն՝ ≥ 800 կգ/մ³, հաստությունը՝ 18-20 մմ՝ նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Արտադրող՝ “Arpa Industriale”, “Fenix NTM”, “Formica”, “Abet Laminati”, “Wilsonart”, “Egger”, “Trespa”: Պահանջվող վկայագրեր և հավաստագրեր՝ ISO 4586-2:2018 (HPL, HPDL), ISO 9001:2015 - Որակի կառավարման համակարգի հավաստագիր: Սեղանի մակերեսի շարունակությամբ նույն հաստությամբ՝ 36 մմ, ոտքի առկայություն, տակից սեղանածածկի հետ լրացուցիչ ամրացմամբ, սեղանի առաջամասի և ետնամասի կողմիերից, կրկնակի տարբերակով: Սեղանի աշխատանքային մակերեսին Հոսանքի վարդակների և USB պորտի առկայություն, բացվող համակարգով և մետաղական մեկուսացված կառուցատարի առկայությամբ: Հոսանքի սնուցման մալուխը՝ 2x1.5 հաստությամբ, VVG կրկնակի իզոլացմամբ մալուխ՝ մինչև 4 մ երկարությամբ և վարդակին միանալու հնարավորությամբ: Դարակաշարի, դռների, դիմամասը փակող հատվածի արտաքին մակերես՝ Մատերիալը՝ Բարձր խտության MDF - շպոնապատ (Միջին խտության մանրաթելային տախտակ), մեխանիկական վնասվածքների և քերծվածքների նկատմամբ կայուն: Եզրերը հերմետիկ իզոլացված, խոնավությունից պաշտպանված: Հաստություն՝ 18-22 մմ (կախված որակից՝ պատվիրատուի հետ համաձայնեցմամբ): ՄԴՖ-ի խտություն՝ 700-850 կգ/մ³: Արտադրանքը՝ “Egger”,  “Formica Group”, “FunderMax”, “Kronospan”, “Abet Laminati”: Շպոնային ծածկույթի արտաքին մակերեսը՝ լաքապատ, գույնը համապատասխանեցնել սենյակում առկա փայտային արտադրանքի գունավորման հետ: Պահանջվող վկայագրեր և հավաստագրեր՝ ISO 4586-2:2018 (HPL, HPDL), ISO 9001:2015 - Որակի կառավարման համակարգի հավաստագիր:
Աշխատանքային մակերեսի մատերիալը՝ Մատերիալը՝ Բարձր խտության MDF - շպոնապատ (Միջին խտության մանրաթելային տախտակ), մեխանիկական վնասվածքների և քերծվածքների նկատմամբ կայուն: Եզրերը հերմետիկ իզոլացված, խոնավությունից պաշտպանված: Հաստություն՝ 18-22 մմ (կախված որակից՝ պատվիրատուի հետ համաձայնեցմամբ): ՄԴՖ-ի խտություն՝ 700-850 կգ/մ³: Արտադրանքը՝ “Egger”,  “Formica Group”, “FunderMax”, “Kronospan”, “Abet Laminati”: Շպոնային ծածկույթի արտաքին մակերեսը՝ լաքապատ, գույնը համապատասխանեցնել սենյակում առկա փայտային արտադրանքի գունավորման հետ: Պահանջվող վկայագրեր և հավաստագրեր՝ ISO 4586-2:2018 (HPL, HPDL), ISO 9001:2015 - Որակի կառավարման համակարգի հավաստագիր: Արտաքին տեսքը՝ ձևավոր և ալիքաձև, նախապես համափայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Ամրաններ և մետաղական ձգող դետալներ՝ ամրանների և ձգող դետալների մատերիալը՝ Ցինկապատ պողպատ կամ չժանգոտվող պողպատ: Արտադրանքը՝ ամրանների համար՝ Böllhoff Group (Գերմանիա), Nord-Lock Group (Շվեդիա), KVT-Fastening (Շվեյցարիա), Heco-Schrauben (Գերմանիա), Reyher (Գերմանիա): Արտադրանքը ձգող դետալների համար՝ Hafele (Գերմանիա), Blum (Ավստրիա), Hettich (Գերմանիա), GRASS (Ավստրիա), Salice (Իտալիա),: Արտադրանքը պտուտակների համար՝ Würth Group (Գերմանիա), Bossard Group (Շվեյցարիա), fischer Group (Գերմանիա), SPAX International (Գերմանիա), FABORY Group (Նիդեռլանդներ): Չափսերը՝ հիմնամասը՝ ԼxԲxԽ 1000x2300x760-780 մմ, դիմադիրը՝ ԼxԲxԽ 600-700x700-800x740-760 մմ, կողադիրը՝ 1200x600x760-780 մմ պահոցային հատվածը՝ 2 հատ, ԼxԲxԽ 300x550x300 մմ: Առանձին պահոցների, բաց և փակ հարթակների, դռների քանակը և դասավորությունը յուրաքանչյուր միավորի համար լրացուցիչ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների արտաքին մակերևույթները, հատվածները չպետք է պարունակեն բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: Ապրանքը նոր, չօգտագործված և չի պարունակում օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և տարածական դասավորվածության բարդությունների անհրաժեշտ է լրացուցիչ ճշգրտումներ իրականացնել պատվիրատուի հետ և ցուցաբերել անհատական մոտեցում: Անհրաժեշտ է մատակարարումից առաջ պատվիրատուին ներկայացնել գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում: Պայմանագիր կնքելուց առավելագույնը 2 օր անց ներկայացնել համապատասխան մատերիալների նմուշները և համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ և 2 տարվա երաշխիք:

	2
	Խորհրդակ        ցությունների սեղան
	հատ
	2
	2
	1 098 000
	1 098 000
	Աշխատանքային մակերեսի մատերիալը՝ Մատերիալը՝ Բարձր խտության MDF - շպոնապատ (Միջին խտության մանրաթելային տախտակ), մեխանիկական վնասվածքների և քերծվածքների նկատմամբ կայուն: Եզրերը հերմետիկ իզոլացված, խոնավությունից պաշտպանված: Հաստություն՝ 18-22 մմ (կախված որակից՝ պատվիրատուի հետ համաձայնեցմամբ): ՄԴՖ-ի խտություն՝ 700-850 կգ/մ³: Արտադրանքը՝ “Egger”,  “Formica Group”, “FunderMax”, “Kronospan”, “Abet Laminati”: Շպոնային ծածկույթի արտաքին մակերեսը՝ լաքապատ, գույնը համապատասխանեցնել սենյակում առկա փայտային արտադրանքի գունավորման հետ: Պահանջվող վկայագրեր և հավաստագրեր՝ ISO 4586-2:2018 (HPL, HPDL), ISO 9001:2015 - Որակի կառավարման համակարգի հավաստագիր: Արտաքին տեսքը՝ ձևավոր և ալիքաձև, նախապես համափայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Կրող մասը՝ Մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ մեխանիկական ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: Մեխանիկական պարամետրեր. խտություն՝ ≥ 800 կգ/մ³, հաստությունը՝ 18-20 մմ՝ նախապես համաձայնեցնելպատվիրատուի հետ: Արտադրող՝ “Arpa Industriale”, “Fenix NTM”, “Formica”, “Abet Laminati”, “Wilsonart”, “Egger”, “Trespa”: Պահոցային հատվածը՝ բաց, առանց դռների, այդ հատվածներում անհրաժեշտության դեպքում՝ ԼԵԴ լուսավորություն՝ համապատասխան հոսանքի փոխարկիչով և տեղադրման ենթակառուցվծքներով: Հազորությունը՝ 12 Վոլտ, Լուսավորությունը՝ միատարր, ներկառուցված կառուցատարի մեջ մեկուսացված, պահոցի դիմային հատվածից: Աշխատանքային մակերեսի հաստությունը՝ 36 մմ, մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ մեխանիկական ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: Սեղանի դիմամասից մասնակի փակող լամինատ, մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ մեխանիկական ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, կախվածքի երկարությունը՝ 400 մմ:  Կարող է լինել նաև ըստ պատվիրատուի ցանկության բարձր խտության MDF - շպոնապատ (Միջին խտության մանրաթելային տախտակ), մեխանիկական վնասվածքների և քերծվածքների նկատմամբ կայուն: Եզրերը հերմետիկ իզոլացված, խոնավությունից պաշտպանված: Հաստություն՝ 18-22 մմ (կախված որակից՝ պատվիրատուի հետ համաձայնեցմամբ): ՄԴՖ-ի խտություն՝ 700-850 կգ/մ³: Արտադրանքը՝ “Egger”,  “Formica Group”, “FunderMax”, “Kronospan”, “Abet Laminati”: Շպոնային ծածկույթի արտաքին մակերեսը՝ լաքապատ, գույնը համապատասխանեցնել սենյակում առկա փայտային արտադրանքի գունավորման հետ: Պահանջվող վկայագրեր և հավաստագրեր՝ ISO 4586-2:2018 (HPL, HPDL), ISO 9001:2015 - Որակի կառավարման համակարգի հավաստագիր:
Անհրաժեշտության դեպքում, սեղանը կարող է լինել նաև մետաղական կառուցատարի հիմքով: Մետաղական կառուցատար` պատրաստված բարձրորակ պողպատից (AISI 304, AISI 316 կամ համարժեք մակնիշի) մետաղի պատի հաստությունը 2-2.5 մմ, դետալների միմյանց ամրացումը՝ եռակցմամբ: Մետաղը նախապես թթվահիմնային մշակում անցած և յուղազերծված՝ երկարատև ծառայությունն ապահովելու համար: Մետաղական կառուցատարի ծածկույթը՝ նախաներկային շերտի առկայություն՝ պետք է լինի եվրոպական արտադրության երկկոմպոնենտ էպոքսիդային հիմքով պրայմեր՝ նախատեսված մետաղական մակերեսների հակակոռոզիոն պաշտպանության համար, ներքին և արտաքին  մեխանիկական բարձրաբեռնվածության պայմաններում։ Նախաներկը պետք է ապահովի գերազանց կպչունություն մետաղի վրա, բարձր մեխանիկական ամրություն և քիմիական դիմադրություն՝ նույնիսկ առանց ավարտական ծածկույթի մաքրող և ախտահանող նյութերի նկատմամբ։ Նյութը պետք է նոսրացված լինի մինչև 15%՝ համապատասխան լուծիչով, կիրառված լինի ցողման միջոցով։ Չորացման ժամանակը չպետք է գերազանցի 1 ժամ հպման չորացման համար և 24 ժամ՝ լրիվ չորացման համար 20°C պայմաններում։ Մակերևութային խտությունը՝ 80-100 միկրոն:  Ապրանքը պետք է փորձարկված լինի ISO 12944, ISO 2409 և ISO 4628-2/3/4 ստանդարտների համաձայն և համապատասխանություն ունենա գործող VOC կարգավորումներին։ հիմնական ներկի մատերիալը՝ եվրոպական արտադրության փայլուն մակերեսով ավարտական ծածկույթ է՝ պոլյակրիլային հիմքով, նախատեսված ուղղակիորեն մետաղների վրա կիրառման համար՝  նախաներկի վրայից՝ ապահովելով բարձր մեխանիկական, քիմիական և մթնոլորտային դիմադրություն՝ ներքին և արտաքին օգտագործման պայմաններում։ Նյութի նոսրացումը՝ մինչև 20% համապատասխան լուծիչով, կիրառված օդաճնշական կամ HVLP մեթոդով ցողման եղանակով, չորացումը 20°C-ում՝ փոշիանալով 15 րոպեում և ամբողջությամբ՝ 24 ժամում։ Մակերևութային խտությունը՝ 80-100 միկրոն:  Համապատասխանում է ISO 2409, ISO 6272, ISO 7784-2, ISO 1519 փորձարկման ստանդարտներին և եվրոպական VOC կարգավորումներին։ Ներկանյութի գույնը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ՝ յուրաքանչյուր նմուշի համար: Ստորին հատվածում ոտքերի բարձրության կարգավորման հնարավորությամբ՝ մեխանիկական կամ հիդրավլիկ: 
Ամրաններ և մետաղական ձգող դետալներ՝ ամրանների և ձգող դետալների մատերիալը՝ Ցինկապատ պողպատ կամ չժանգոտվող պողպատ (AISI 304, AISI 316): Արտադրանքը ամրանների համար՝ Böllhoff Group (Գերմանիա), Nord-Lock Group (Շվեդիա), KVT-Fastening (Շվեյցարիա), Heco-Schrauben (Գերմանիա), Reyher (Գերմանիա), կամ համարժեք: Արտադրանքը ձգող դետալների համար՝ Hafele (Գերմանիա), Blum (Ավստրիա), Hettich (Գերմանիա), GRASS (Ավստրիա), Salice (Իտալիա), կամ համարժեք: Արտադրանքը պտուտակների համար՝ Würth Group (Գերմանիա), Bossard Group (Շվեյցարիա), fischer Group (Գերմանիա), SPAX International (Գերմանիա), FABORY Group (Նիդեռլանդներ): Չափսերը՝ ԼxԲxԽ 2100x1000x760 մմ, մետաղական կառուցատարը սեղանի մակերեսին հավասար տեղադրված, չափսերի հետ կապված այլ պարամետրեր նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների արտաքին մակերևույթները, հատվածները չպետք է պարունակեն բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և տարածական դասավորվածության բարդությունների անհրաժեշտ է լրացուցիչ ճշգրտումներ իրականացնել պատվիրատուի հետ և ցուցաբերել անհատական մոտեցում: Անհրաժեշտ է մատակարարումից առաջ պատվիրատուին ներկայացնել գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում: Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ՝ բոլոր մանրամասներով, տեխնիկական պարամետրերով գույներով և չափսերով, Պայմանագիր կնքելուց առավելագույնը 2 օր անց ներկայացնել համապատասխան մատերիալները և համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ և 2 տարվա երաշխիք:
	Աշխատանքային մակերեսի մատերիալը՝ Մատերիալը՝ Բարձր խտության MDF - շպոնապատ (Միջին խտության մանրաթելային տախտակ), մեխանիկական վնասվածքների և քերծվածքների նկատմամբ կայուն: Եզրերը հերմետիկ իզոլացված, խոնավությունից պաշտպանված: Հաստություն՝ 18-22 մմ (կախված որակից՝ պատվիրատուի հետ համաձայնեցմամբ): ՄԴՖ-ի խտություն՝ 700-850 կգ/մ³: Արտադրանքը՝ “Egger”,  “Formica Group”, “FunderMax”, “Kronospan”, “Abet Laminati”: Շպոնային ծածկույթի արտաքին մակերեսը՝ լաքապատ, գույնը համապատասխանեցնել սենյակում առկա փայտային արտադրանքի գունավորման հետ: Պահանջվող վկայագրեր և հավաստագրեր՝ ISO 4586-2:2018 (HPL, HPDL), ISO 9001:2015 - Որակի կառավարման համակարգի հավաստագիր: Արտաքին տեսքը՝ ձևավոր և ալիքաձև, նախապես համափայնեցնել պատվիրատուի հետ:
Կրող մասը՝ Մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ մեխանիկական ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: Մեխանիկական պարամետրեր. խտություն՝ ≥ 800 կգ/մ³, հաստությունը՝ 18-20 մմ՝ նախապես համաձայնեցնելպատվիրատուի հետ: Արտադրող՝ “Arpa Industriale”, “Fenix NTM”, “Formica”, “Abet Laminati”, “Wilsonart”, “Egger”, “Trespa”: Պահոցային հատվածը՝ բաց, առանց դռների, այդ հատվածներում անհրաժեշտության դեպքում՝ ԼԵԴ լուսավորություն՝ համապատասխան հոսանքի փոխարկիչով և տեղադրման ենթակառուցվծքներով: Հազորությունը՝ 12 Վոլտ, Լուսավորությունը՝ միատարր, ներկառուցված կառուցատարի մեջ մեկուսացված, պահոցի դիմային հատվածից: Աշխատանքային մակերեսի հաստությունը՝ 36 մմ, մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ մեխանիկական ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: Սեղանի դիմամասից մասնակի փակող լամինատ, մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ մեխանիկական ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, կախվածքի երկարությունը՝ 400 մմ:  Կարող է լինել նաև ըստ պատվիրատուի ցանկության բարձր խտության MDF - շպոնապատ (Միջին խտության մանրաթելային տախտակ), մեխանիկական վնասվածքների և քերծվածքների նկատմամբ կայուն: Եզրերը հերմետիկ իզոլացված, խոնավությունից պաշտպանված: Հաստություն՝ 18-22 մմ (կախված որակից՝ պատվիրատուի հետ համաձայնեցմամբ): ՄԴՖ-ի խտություն՝ 700-850 կգ/մ³: Արտադրանքը՝ “Egger”,  “Formica Group”, “FunderMax”, “Kronospan”, “Abet Laminati”: Շպոնային ծածկույթի արտաքին մակերեսը՝ լաքապատ, գույնը համապատասխանեցնել սենյակում առկա փայտային արտադրանքի գունավորման հետ: Պահանջվող վկայագրեր և հավաստագրեր՝ ISO 4586-2:2018 (HPL, HPDL), ISO 9001:2015 - Որակի կառավարման համակարգի հավաստագիր:
Անհրաժեշտության դեպքում, սեղանը կարող է լինել նաև մետաղական կառուցատարի հիմքով: Մետաղական կառուցատար` պատրաստված բարձրորակ պողպատից (AISI 304, AISI 316) մետաղի պատի հաստությունը 2-2.5 մմ, դետալների միմյանց ամրացումը՝ եռակցմամբ: Մետաղը նախապես թթվահիմնային մշակում անցած և յուղազերծված՝ երկարատև ծառայությունն ապահովելու համար: Մետաղական կառուցատարի ծածկույթը՝ նախաներկային շերտի առկայություն՝ պետք է լինի եվրոպական արտադրության երկկոմպոնենտ էպոքսիդային հիմքով պրայմեր՝ նախատեսված մետաղական մակերեսների հակակոռոզիոն պաշտպանության համար, ներքին և արտաքին  մեխանիկական բարձրաբեռնվածության պայմաններում։ Նախաներկը պետք է ապահովի գերազանց կպչունություն մետաղի վրա, բարձր մեխանիկական ամրություն և քիմիական դիմադրություն՝ նույնիսկ առանց ավարտական ծածկույթի մաքրող և ախտահանող նյութերի նկատմամբ։ Նյութը պետք է նոսրացված լինի մինչև 15%՝ համապատասխան լուծիչով, կիրառված լինի ցողման միջոցով։ Չորացման ժամանակը չպետք է գերազանցի 1 ժամ հպման չորացման համար և 24 ժամ՝ լրիվ չորացման համար 20°C պայմաններում։ Մակերևութային խտությունը՝ 80-100 միկրոն:  Ապրանքը պետք է փորձարկված լինի ISO 12944, ISO 2409 և ISO 4628-2/3/4 ստանդարտների համաձայն և համապատասխանություն ունենա գործող VOC կարգավորումներին։ հիմնական ներկի մատերիալը՝ եվրոպական արտադրության փայլուն մակերեսով ավարտական ծածկույթ է՝ պոլյակրիլային հիմքով, նախատեսված ուղղակիորեն մետաղների վրա կիրառման համար՝  նախաներկի վրայից՝ ապահովելով բարձր մեխանիկական, քիմիական և մթնոլորտային դիմադրություն՝ ներքին և արտաքին օգտագործման պայմաններում։ Նյութի նոսրացումը՝ մինչև 20% համապատասխան լուծիչով, կիրառված օդաճնշական կամ HVLP մեթոդով ցողման եղանակով, չորացումը 20°C-ում՝ փոշիանալով 15 րոպեում և ամբողջությամբ՝ 24 ժամում։ Մակերևութային խտությունը՝ 80-100 միկրոն:  Համապատասխանում է ISO 2409, ISO 6272, ISO 7784-2, ISO 1519 փորձարկման ստանդարտներին և եվրոպական VOC կարգավորումներին։ Ներկանյութի գույնը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ՝ յուրաքանչյուր նմուշի համար: Ստորին հատվածում ոտքերի բարձրության կարգավորման հնարավորությամբ՝ մեխանիկական կամ հիդրավլիկ: 
Ամրաններ և մետաղական ձգող դետալներ՝ ամրանների և ձգող դետալների մատերիալը՝ Ցինկապատ պողպատ կամ չժանգոտվող պողպատ (AISI 304, AISI 316): Արտադրանքը ամրանների համար՝ Böllhoff Group (Գերմանիա), Nord-Lock Group (Շվեդիա), KVT-Fastening (Շվեյցարիա), Heco-Schrauben (Գերմանիա), Reyher (Գերմանիա),: Արտադրանքը ձգող դետալների համար՝ Hafele (Գերմանիա), Blum (Ավստրիա), Hettich (Գերմանիա), GRASS (Ավստրիա), Salice (Իտալիա): Արտադրանքը պտուտակների համար՝ Würth Group (Գերմանիա), Bossard Group (Շվեյցարիա), fischer Group (Գերմանիա), SPAX International (Գերմանիա), FABORY Group (Նիդեռլանդներ): Չափսերը՝ ԼxԲxԽ 2100x1000x760 մմ, մետաղական կառուցատարը սեղանի մակերեսին հավասար տեղադրված, չափսերի հետ կապված այլ պարամետրեր նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների արտաքին մակերևույթները, հատվածները չպետք է պարունակեն բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և տարածական դասավորվածության բարդությունների անհրաժեշտ է լրացուցիչ ճշգրտումներ իրականացնել պատվիրատուի հետ և ցուցաբերել անհատական մոտեցում: Անհրաժեշտ է մատակարարումից առաջ պատվիրատուին ներկայացնել գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում: Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ՝ բոլոր մանրամասներով, տեխնիկական պարամետրերով գույներով և չափսերով, Պայմանագիր կնքելուց առավելագույնը 2 օր անց ներկայացնել համապատասխան մատերիալները և համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կներկայացվի
տեխնիկական գրքույկ և 2 տարվա երաշխիք:

	3
	Ղեկավարի աթոռ
	հատ
	1
	1
	216 000
	216 000
	Մետաղական կոնստրուկցիայով, կարգավորվող բարձրությամբ, պոլիուրեթանային շարժական անիվներով, մակերեսը՝ կաշի կամ կաշվի փոխարինիչ: Մետաղական ոտքերը՝ պողպատից կամ պողպատ-ալյումինային համաձուլվածքից, փոշեներկված մաշակայուն և մեխանիկական վնասվածքների նկատմամբ գերդիմացկուն փոշեխառնուրդով: Տրամագիծը՝ 2.5 – 3.5 սմ, մետաղի պատի հաստությունը՝ 2-3 մմ: Մակերեսը՝ բնական կամ բարձրորակ արհեստական կաշի, հեշտ մաքրման հնարավորությամբ, դիմացկուն մեխանիկական ձգման և ճկման նկատմամբ: Կտորի հաստությունը՝ 1.2 – 2.5 մմ: Անիվների տրամագիծը՝ 5 – 7.5 սմ, մեկ անիվի համար բեռնվածությունը՝ 35 – 55 կգ Գույնը՝ Սև, Մոխրագույն-Մուգ մարմնագույն, կամ դրանց համակցությամբ՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Չափսերը՝ Ընդհանուր բարձրություն՝ 110 սմ - 130 սմ, նստատեղի բարձրություն՝ 45 սմ - 55 սմ, նստատեղի լայնություն՝ 50 սմ - 60 սմ, նստատեղի խորություն՝ 45 սմ - 55 սմ, մեջքի բարձրություն: 65 սմ - 80 սմ: Առավելագույն բեռնվածություն՝ 100 – 120 կգ: Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների Արտաքին մակերևույթը չպետք է պարունակի բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Պայմանագիր կնքելուց առավելագույնը 2 օր անց ներկայացնել ապրանքի նմուշը և համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ և 1 տարվա երաշխիք:
	Մետաղական կոնստրուկցիայով, կարգավորվող բարձրությամբ, պոլիուրեթանային շարժական անիվներով, մակերեսը՝ կաշի կամ կաշվի փոխարինիչ: Մետաղական ոտքերը՝ պողպատից կամ պողպատ-ալյումինային համաձուլվածքից, փոշեներկված մաշակայուն և մեխանիկական վնասվածքների նկատմամբ գերդիմացկուն փոշեխառնուրդով: Տրամագիծը՝ 2.5 – 3.5 սմ, մետաղի պատի հաստությունը՝ 2-3 մմ: Մակերեսը՝ բնական կամ բարձրորակ արհեստական կաշի, հեշտ մաքրման հնարավորությամբ, դիմացկուն մեխանիկական ձգման և ճկման նկատմամբ: Կտորի հաստությունը՝ 1.2 – 2.5 մմ: Անիվների տրամագիծը՝ 5 – 7.5 սմ, մեկ անիվի համար բեռնվածությունը՝ 35 – 55 կգ Գույնը՝ Սև, Մոխրագույն-Մուգ մարմնագույն, կամ դրանց համակցությամբ՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Չափսերը՝ Ընդհանուր բարձրություն՝ 110 սմ - 130 սմ, նստատեղի բարձրություն՝ 45 սմ - 55 սմ, նստատեղի լայնություն՝ 50 սմ - 60 սմ, նստատեղի խորություն՝ 45 սմ - 55 սմ, մեջքի բարձրություն: 65 սմ - 80 սմ: Առավելագույն բեռնվածություն՝ 100 – 120 կգ: Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների Արտաքին մակերևույթը չպետք է պարունակի բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Պայմանագիր կնքելուց առավելագույնը 2 օր անց ներկայացնել ապրանքի նմուշը և համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ և 1 տարվա երաշխիք:

	4
	Անշարժ աթոռ
	հատ
	20
	20
	897 000
	897 000
	Մետաղական կոնստրուկցիայով, պլաստիկ տակդիրներով, մակերեսը՝ կտորե գործվածք: Մետաղական ոտքերը՝ պողպատից կամ պողպատ-ալյումինային համաձուլվածքից, փոշեներկված մաշվածքակայուն և մեխանիկական վնասվածքների նկատմամբ գերդիմացկուն փոշեխառնուրդով: Տրամագիծը՝ 2.5 – 3.5 սմ, մետաղի պատի հաստությունը՝ 2-3 մմ: Բազկահենակներով: Մակերեսի կտորի գործվածքը՝ պոլիէսթեր, նեյլոն կամ բամբակի խառնուրդ, հեշտ մաքրման հնարավորությամբ, դիմացկուն մեխանիկական ձգման և ճկման նկատմամբ: Կտորի հաստությունը՝ 2 – 4 մմ: Գույնը՝ մոխրագույն, սև, կամ դրանց համակցությամբ՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Չափսերը՝ Ընդհանուր բարձրություն՝ 85 սմ - 105 սմ, նստատեղի բարձրություն՝ 45 սմ - 55 սմ, նստատեղի լայնություն՝ 45 սմ - 55 սմ, նստատեղի խորություն՝ 40 սմ - 50 սմ, մեջքի բարձրություն: 40 սմ - 55 սմ: Առավելագույն բեռնվածություն՝ 120 – 150 կգ: Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների Արտաքին մակերևույթը չպետք է պարունակի բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: 
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Պայմանագիր կնքելուց առավելագույնը 2 օր անց ներկայացնել ապրանքի նմուշը, համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ և 1 տարվա երաշխիք:
	Մետաղական կոնստրուկցիայով, պլաստիկ տակդիրներով, մակերեսը՝ կտորե գործվածք: Մետաղական ոտքերը՝ պողպատից կամ պողպատ-ալյումինային համաձուլվածքից, փոշեներկված մաշվածքակայուն և մեխանիկական վնասվածքների նկատմամբ գերդիմացկուն փոշեխառնուրդով: Տրամագիծը՝ 2.5 – 3.5 սմ, մետաղի պատի հաստությունը՝ 2-3 մմ: Բազկահենակներով: Մակերեսի կտորի գործվածքը՝ պոլիէսթեր, նեյլոն կամ բամբակի խառնուրդ, հեշտ մաքրման հնարավորությամբ, դիմացկուն մեխանիկական ձգման և ճկման նկատմամբ: Կտորի հաստությունը՝ 2 – 4 մմ: Գույնը՝ մոխրագույն, սև, կամ դրանց համակցությամբ՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Չափսերը՝ Ընդհանուր բարձրություն՝ 85 սմ - 105 սմ, նստատեղի բարձրություն՝ 45 սմ - 55 սմ, նստատեղի լայնություն՝ 45 սմ - 55 սմ, նստատեղի խորություն՝ 40 սմ - 50 սմ, մեջքի բարձրություն: 40 սմ - 55 սմ: Առավելագույն բեռնվածություն՝ 120 – 150 կգ: Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների Արտաքին մակերևույթը չպետք է պարունակի բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: 
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Պայմանագիր կնքելուց առավելագույնը 2 օր անց ներկայացնել ապրանքի նմուշը, համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ և 1 տարվա երաշխիք:

	

	Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը
	<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին կետ:

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	11.05.2026թ․

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը[footnoteRef:4] [4:   Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:] 

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակցի անվանումը
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը  /ՀՀ դրամ[footnoteRef:5] [5:  Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:] 


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	

	1
	«Նիկօ Ինթերնեյշնլ» ՍՊԸ
	830 000
	166 000
	996 000

	Չափաբաժին 2

	1
	«Նիկօ Ինթերնեյշնլ» ՍՊԸ
	915 000
	183 000
	1 098 000

	Չափաբաժին 3

	1
	«Նիկօ Ինթերնեյշնլ» ՍՊԸ
	180 000
	36 000
	216 000

	Չափաբաժին 4

	1
	«Արգավանդ Կահույք» ՍՊԸ
	833 250
	166 650
	999 900

	2
	«Նիկօ Ինթերնեյշնլ» ՍՊԸ-
	747 500
	149 500
	897 000

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափաբաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը
	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
	Գնային առաջարկ

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	18․05․2026թ․

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	19․05․2026թ․
	29․05․2026թ․

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը   04․06․2026թ․

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	05․06․2026թ․

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	08․06․2026թ․

	

	Չափաբաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր[footnoteRef:6] [6:   Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:] 


	1-4
	«Նիկօ Ինթերնեյշնլ» ՍՊԸ
	«ԳԱԱ-ԳՀԱՊՁԲ-26/02-1»
	08․06․2026թ․
	Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրաց օր
	-
	3 207 000
	3 207 000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափաբաժնի համար
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ[footnoteRef:7] / Անձնագրի համարը և սերիան [7:  Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:] 


	1-4
	«Նիկօ Ինթերնեյշնլ» ՍՊԸ
	Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան ,Ն․Տիգրանյան 16
հեռ 094-61-07-77
	rubikpetrosyan@mail.ru
	1510008208040100
	00100623

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	

	Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված  պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 2 օրացուցային օրվա ընթացքում:
Գրավոր պահանջին  կից ներկայացվում է՝
1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ 
ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.
բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.
2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ  լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.
3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.
4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:
Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է----

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
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	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	-

	

	Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	-

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	-

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Հ․Դալլաքյան
	010568531
	gnumner@sci.am


Պատվիրատու`  ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա

