
Հավելված N 1 
ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2021 թվականի 
հունիսի 29-ի N  323-Ա  հրամանի          
	
	Օրինակելի ձև

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Անի համայնքապետարանը , որը գտնվում է ՀՀ Շիրակի մարզ, քաղաք Մարալիկ, Մադաթյան 1 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար  ապրանքների ձեռքբերման նպատակով ՇՄԱՆՀ-ՄԱԱՊՁԲ-26/22 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`

	
	Գնման առարկայի

	չափաբաժնի համարը
	անվանումը
	չափման միավորը
	քանակը[footnoteRef:1] [1: 7 Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը] 

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով[footnoteRef:2] [2: 8  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:] 

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով[footnoteRef:3] [3:   Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:] 

	ընդհանուր
	
	

	1
	[bookmark: _Hlk224032723]կեղծ հատակներ
	քմ
	150
	150
	22500
	22500
	Լամինատի սպունգ; 3մմ հաստության լամինատի համար նախատեսված սպունգ:

	Լամինատի սպունգ; 3մմ հաստության լամինատի համար նախատեսված սպունգ:


	2
	[bookmark: _Hlk224032798]մեկուսիչ ժապավեններ
	հատ
	15
	15
	3750
	3750
	Մեկուսիչ ժապավեն կտորից, սև գույնի, աշխատանքային ջերմաստիճանը -30-ից +60 աստիճան; երկարացում – 100-150%; աշխատանքային լարումը - մինչև 5000 Վ; բեռնվածության դիմադրություն – 14,7 ՄՊա (150 կգ/սմ2):
	Մեկուսիչ ժապավեն կտորից, սև գույնի, աշխատանքային ջերմաստիճանը -30-ից +60 աստիճան; երկարացում – 100-150%; աշխատանքային լարումը - մինչև 5000 Վ; բեռնվածության դիմադրություն – 14,7 ՄՊա (150 կգ/սմ2):

	3
	մեկուսիչ ժապավեններ
	հատ
	25
	25
	5000
	5000
	Կպչունության ուժը. Կպչունություն, N/10 մմ ժապավենի սեփական հետևի կողմին 2.05, Առաձգական ուժ. առաձգական ուժ, N/10mm 27.3, Հարաբերական երկարացում % 188, Ակտիվ ծավալի դիմադրություն, MΩxcm 2,9 x 108:
	Կպչունության ուժը. Կպչունություն, N/10 մմ ժապավենի սեփական հետևի կողմին 2.05, Առաձգական ուժ. առաձգական ուժ, N/10mm 27.3, Հարաբերական երկարացում % 188, Ակտիվ ծավալի դիմադրություն, MΩxcm 2,9 x 108:

	4
	[bookmark: _Hlk224032831]մեխ մալուխը պատին ամրացնելու համար
	հատ
	100
	100
	1000
	1000
	5 մմ մալուխի սեղմիչը (սեղմիչը) չհրկիզվող պոլիմերային սեղմակ է (U-աձև կամ կլոր)՝ ցինկապատ մեխով, որը նախատեսված է մինչև 5 մմ տրամագծով մալուխները բետոնին արագ ամրացնելու համար: Տեսակը՝ հարթ (հարթ մալուխի համար) կամ կլոր: Սեղմիչի նյութը՝ բարձրորակ պոլիէթիլեն կամ պոլիպրոպիլեն (չհրկիզվող): Մեխի նյութը՝ կարծրացված ցինկապատ պողպատ: Մալուխի տրամագիծը՝ 5 մմ: Գույնը՝ ամենատարածվածը՝ սպիտակ կամ մոխրագույն: Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -40°C-ից մինչև +90°C:
	5 մմ մալուխի սեղմիչը (սեղմիչը) չհրկիզվող պոլիմերային սեղմակ է (U-աձև կամ կլոր)՝ ցինկապատ մեխով, որը նախատեսված է մինչև 5 մմ տրամագծով մալուխները բետոնին արագ ամրացնելու համար: Տեսակը՝ հարթ (հարթ մալուխի համար) կամ կլոր: Սեղմիչի նյութը՝ բարձրորակ պոլիէթիլեն կամ պոլիպրոպիլեն (չհրկիզվող): Մեխի նյութը՝ կարծրացված ցինկապատ պողպատ: Մալուխի տրամագիծը՝ 5 մմ: Գույնը՝ ամենատարածվածը՝ սպիտակ կամ մոխրագույն: Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -40°C-ից մինչև +90°C:

	5
	մեխ մալուխը պատին ամրացնելու համար
	հատ
	100
	100
	500
	500
	3 մմ մալուխի սեղմիչը (սեղմիչը) չհրկիզվող պոլիմերային սեղմակ է (U-աձև կամ կլոր)՝ ցինկապատ մեխով, որը նախատեսված է մինչև3 մմ տրամագծով մալուխները բետոնին արագ ամրացնելու համար: Տեսակը՝ հարթ (հարթ մալուխի համար) կամ կլոր: Սեղմիչի նյութը՝ բարձրորակ պոլիէթիլեն կամ պոլիպրոպիլեն (չհրկիզվող): Մեխի նյութը՝ կարծրացված ցինկապատ պողպատ: Մալուխի տրամագիծը՝ 3 մմ: Գույնը՝ ամենատարածվածը՝ սպիտակ կամ մոխրագույն: Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -40°C-ից մինչև +90°C:
	3 մմ մալուխի սեղմիչը (սեղմիչը) չհրկիզվող պոլիմերային սեղմակ է (U-աձև կամ կլոր)՝ ցինկապատ մեխով, որը նախատեսված է մինչև3 մմ տրամագծով մալուխները բետոնին արագ ամրացնելու համար: Տեսակը՝ հարթ (հարթ մալուխի համար) կամ կլոր: Սեղմիչի նյութը՝ բարձրորակ պոլիէթիլեն կամ պոլիպրոպիլեն (չհրկիզվող): Մեխի նյութը՝ կարծրացված ցինկապատ պողպատ: Մալուխի տրամագիծը՝ 3 մմ: Գույնը՝ ամենատարածվածը՝ սպիտակ կամ մոխրագույն: Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -40°C-ից մինչև +90°C:

	6
	[bookmark: _Hlk224033141]դյուբել
	հատ
	100
	100
	800
	800
	Անցքի տրամագիծը՝ 6 մմ։ մեխի երկարությունը՝ 60 մմ։ Անկյունի նյութը՝ պոլիպրոպիլեն կամ պոլիէթիլեն (նեյլոն)։ Մեխի նյութը՝ ածխածնային պողպատ՝ ցինկի ծածկույթով (սպիտակ կամ դեղին ցինկ)։ Ափսե՝ սովորաբար PZ2 կամ PH2։ Աշխատանքային բեռը՝ բետոնի ձգման ամրությունը՝ ~0.26–0.6 կՆ (մինչև 60 կգ), կախված արտադրողից։
	Անցքի տրամագիծը՝ 6 մմ։ մեխի երկարությունը՝ 60 մմ։ Անկյունի նյութը՝ պոլիպրոպիլեն կամ պոլիէթիլեն (նեյլոն)։ Մեխի նյութը՝ ածխածնային պողպատ՝ ցինկի ծածկույթով (սպիտակ կամ դեղին ցինկ)։ Ափսե՝ սովորաբար PZ2 կամ PH2։ Աշխատանքային բեռը՝ բետոնի ձգման ամրությունը՝ ~0.26–0.6 կՆ (մինչև 60 կգ), կախված արտադրողից։

	7
	դյուբել
	հատ
	300
	300
	1500
	1500
	Անցքի տրամագիծը՝ 6 մմ։ մեխի երկարությունը՝ 40 մմ։ Անկյունի նյութը՝ պոլիպրոպիլեն կամ պոլիէթիլեն (նեյլոն)։ Մեխի նյութը՝ ածխածնային պողպատ՝ ցինկի ծածկույթով (սպիտակ կամ դեղին ցինկ)։ Ափսե՝ սովորաբար PZ2 կամ PH2։ Աշխատանքային բեռը՝ բետոնի ձգման ամրությունը՝ ~0.26–0.6 կՆ (մինչև 60 կգ), կախված արտադրողից։
	Անցքի տրամագիծը՝ 6 մմ։ մեխի երկարությունը՝ 40 մմ։ Անկյունի նյութը՝ պոլիպրոպիլեն կամ պոլիէթիլեն (նեյլոն)։ Մեխի նյութը՝ ածխածնային պողպատ՝ ցինկի ծածկույթով (սպիտակ կամ դեղին ցինկ)։ Ափսե՝ սովորաբար PZ2 կամ PH2։ Աշխատանքային բեռը՝ բետոնի ձգման ամրությունը՝ ~0.26–0.6 կՆ (մինչև 60 կգ), կախված արտադրողից։

	8
	սոսինձ՝ մոմենտ
	կգ
	2.5
	2.5
	13000
	13000
	Տեսակ PVA սոսինձ, Գործող ջերմաստիճանը, -30-ից մինչև +110ºC, Քաշը 250 գր, Ամբողջական չորացման ժամանակը 24 հ, Պահպանման ջերմաստիճանը +5-ից +30 °C, Կիրառման ջերմաստիճանը +15 °С-ից, Ժամանակի կարգավորում 10-15 րոպե, Սպառումը 50-150 գ/մ², Բաղադրյալ Պոլիվինիլացետատ:

	Տեսակ PVA սոսինձ, Գործող ջերմաստիճանը, -30-ից մինչև +110ºC, Քաշը 250 գր, Ամբողջական չորացման ժամանակը 24 հ, Պահպանման ջերմաստիճանը +5-ից +30 °C, Կիրառման ջերմաստիճանը +15 °С-ից, Ժամանակի կարգավորում 10-15 րոպե, Սպառումը 50-150 գ/մ², Բաղադրյալ Պոլիվինիլացետատ:


	9
	[bookmark: _Hlk224033248]ներկագլանիկ, ներկարարական աշխատանքների համար
	հատ
	5
	5
	5000
	5000
	Տեսակը՝ ներկարարական գլան (ճակատ/պատ): Գլանակի լայնությունը՝ 240–250 մմ: Խողովակի բարձրությունը՝ 18 մմ (երկար խողով՝ անհարթ մակերեսների ավելի լավ լցոնման համար): Գլանակի տրամագիծը՝ 58–60 մմ: Բռնակի տրամագիծը՝ 8 մմ:
	Տեսակը՝ ներկարարական գլան (ճակատ/պատ): Գլանակի լայնությունը՝ 240–250 մմ: Խողովակի բարձրությունը՝ 18 մմ (երկար խողով՝ անհարթ մակերեսների ավելի լավ լցոնման համար): Գլանակի տրամագիծը՝ 58–60 մմ: Բռնակի տրամագիծը՝ 8 մմ:

	10
	ներկագլանիկ, ներկարարական աշխատանքների համար
	հատ
	5
	5
	6500
	6500
	25 սմ լայնությամբ ներկարարական գլանը (մաքսի գլան) պրոֆեսիոնալ գործիք է մեծ տարածքներ (պատեր, առաստաղներ, ճակատային մասեր) արագ ներկելու համար: Հիմնական առանձնահատկությունները՝ 250 մմ գլանակի երկարություն, սովորաբար 8 մմ տրամագիծ, հարմար է ջրային հիմքով ակրիլային ներկերի և լաքերի համար: Հաճախ օգտագործվում է հեռադիտակային երկարացումներով:
	25 սմ լայնությամբ ներկարարական գլանը (մաքսի գլան) պրոֆեսիոնալ գործիք է մեծ տարածքներ (պատեր, առաստաղներ, ճակատային մասեր) արագ ներկելու համար: Հիմնական առանձնահատկությունները՝ 250 մմ գլանակի երկարություն, սովորաբար 8 մմ տրամագիծ, հարմար է ջրային հիմքով ակրիլային ներկերի և լաքերի համար: Հաճախ օգտագործվում է հեռադիտակային երկարացումներով:
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	[bookmark: _Hlk224033307]առաստաղի լուսավորման սարքեր
	հատ
	5
	5
	15000
	15000
	Լույսի աղբյուրի տեսակը՝ LED (լույս արձակող դիոդներ): Հզորություն՝ 24 Վտ: Լուսային հոսք՝ ~1920 – 2400 լմ: Գույնի ջերմաստիճան՝ Սովորաբար 3000K (տաք), 4000K (չեզոք) կամ 6000K (սառը), հաճախ անջատվող (3CCT): Լարում՝ 220-230 Վ: Մուտքից պաշտպանություն (IP): Հաճախ IP20 (չոր ներքին օգտագործում) կամ IP54/IP65 (ջրակայուն լոգարանների/դրսի համար): Նյութ՝ պլաստիկ, մետաղ: Կյանքի տևողություն՝ 25,000 – 50,000 ժամ: Էներգաարդյունավետություն մինչև 130 լմ/Վտ: Տեղադրում՝ մակերեսային, առաստաղային կամ պատի վրա: Գունային մատուցում. Ra ինդեքս 80, որը ապահովում է բնական գույներ։ Լուսավորության անկյուն. Սովորաբար լայն, մոտ 160о :
	Լույսի աղբյուրի տեսակը՝ LED (լույս արձակող դիոդներ): Հզորություն՝ 24 Վտ: Լուսային հոսք՝ ~1920 – 2400 լմ: Գույնի ջերմաստիճան՝ Սովորաբար 3000K (տաք), 4000K (չեզոք) կամ 6000K (սառը), հաճախ անջատվող (3CCT): Լարում՝ 220-230 Վ: Մուտքից պաշտպանություն (IP): Հաճախ IP20 (չոր ներքին օգտագործում) կամ IP54/IP65 (ջրակայուն լոգարանների/դրսի համար): Նյութ՝ պլաստիկ, մետաղ: Կյանքի տևողություն՝ 25,000 – 50,000 ժամ: Էներգաարդյունավետություն մինչև 130 լմ/Վտ: Տեղադրում՝ մակերեսային, առաստաղային կամ պատի վրա: Գունային մատուցում. Ra ինդեքս 80, որը ապահովում է բնական գույներ։ Լուսավորության անկյուն. Սովորաբար լայն, մոտ 160о :
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	[bookmark: _Hlk224033352]վարդակ
	հատ
	20
	20
	7000
	7000
	Տեսակը՝ ուղիղ հողանցված էլեկտրական խրոց։ Նոմինալ լարում՝ Վ։ Նոմինալ հոսանք՝ Ա։ Բևեռների քանակը՝ 3 (լարում, չեզոք, հողանցում)։ Կորպուսի նյութը՝ պլաստիկ։ 
	Տեսակը՝ ուղիղ հողանցված էլեկտրական խրոց։ Նոմինալ լարում՝ Վ։ Նոմինալ հոսանք՝ Ա։ Բևեռների քանակը՝ 3 (լարում, չեզոք, հողանցում)։ Կորպուսի նյութը՝ պլաստիկ։ 
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	[bookmark: _Hlk224033393]բաժանարար տուփ
	հատ
	50
	50
	3000
	3000
	Քառակուսի, Լայնություն, մմ 84, Խորություն, մմ 45, Երկարություն, մմ 84, Նյութը՝ պլաստիկ
	Քառակուսի, Լայնություն, մմ 84, Խորություն, մմ 45, Երկարություն, մմ 84, Նյութը՝ պլաստիկ
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	[bookmark: _Hlk224033429]անջատիչներ
	հատ
	50
	50
	35000
	35000
	Ապրանքի տեսակը` բացօթյա անջատիչ; Բանալիների քանակը՝ 2; Անվանական լարումը `250 Վ; Գնահատված հոսանք՝ 10 Ա, Լարային միջուկի սեղմիչի տեսակը `պտուտակ; Թափքը՝ պլաստիկ, ծալովի; Գույնը՝ բեժ;
	Ապրանքի տեսակը` բացօթյա անջատիչ; Բանալիների քանակը՝ 2; Անվանական լարումը `250 Վ; Գնահատված հոսանք՝ 10 Ա, Լարային միջուկի սեղմիչի տեսակը `պտուտակ; Թափքը՝ պլաստիկ, ծալովի; Գույնը՝ բեժ;

	15
	անջատիչներ
	հատ
	50
	50
	32500
	32500
	Ապրանքի տեսակը` բացօթյա անջատիչ; Բանալիների քանակը՝ 2; Անվանական լարումը `250 Վ; Գնահատված հոսանք՝ 10 Ա, Լարային միջուկի սեղմիչի տեսակը `պտուտակ; Թափքը՝ պլաստիկ, ծալովի; Գույնը՝ սպիտակ;
	Ապրանքի տեսակը` բացօթյա անջատիչ; Բանալիների քանակը՝ 2; Անվանական լարումը `250 Վ; Գնահատված հոսանք՝ 10 Ա, Լարային միջուկի սեղմիչի տեսակը `պտուտակ; Թափքը՝ պլաստիկ, ծալովի; Գույնը՝ սպիտակ;
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	[bookmark: _Hlk224033497]շինարարության մեջ օգտագործվող զանազան այլ ապրանքներ /պանել 1տ/
	հատ
	50
	50
	15000
	15000
	Գույնը: Սեւ, Նյութը՝ Պլաստիկ, Այս վարդակները /1 տեղ./ կարող են օգտագործվել ավելի քիչ հզոր սարքերը միացնելու համար, որոնք հիմնավորում չեն պահանջում, օրինակ՝ սեղանի լամպեր կամ լիցքավորիչներ: Լարման: 250 Վ, Անվանական հոսանք: 10 Ա: Գույնը՝ սև:
	Գույնը: Սեւ, Նյութը՝ Պլաստիկ, Այս վարդակները /1 տեղ./ կարող են օգտագործվել ավելի քիչ հզոր սարքերը միացնելու համար, որոնք հիմնավորում չեն պահանջում, օրինակ՝ սեղանի լամպեր կամ լիցքավորիչներ: Լարման: 250 Վ, Անվանական հոսանք: 10 Ա: Գույնը՝ սև:

	17
	շինարարության մեջ օգտագործվող զանազան այլ ապրանքներ /պանել 1տ/
	հատ
	50
	50
	7500
	7500
	Գույնը: բեժ, Նյութը՝ Պլաստիկ, Այս վարդակները /1 տեղ./ կարող են օգտագործվել ավելի քիչ հզոր սարքերը միացնելու համար, որոնք հիմնավորում չեն պահանջում, օրինակ՝ սեղանի լամպեր կամ լիցքավորիչներ: Լարման: 250 Վ, Անվանական հոսանք: 10 Ա: Գույնը՝ բեժ: 
	Գույնը: բեժ, Նյութը՝ Պլաստիկ, Այս վարդակները /1 տեղ./ կարող են օգտագործվել ավելի քիչ հզոր սարքերը միացնելու համար, որոնք հիմնավորում չեն պահանջում, օրինակ՝ սեղանի լամպեր կամ լիցքավորիչներ: Լարման: 250 Վ, Անվանական հոսանք: 10 Ա: Գույնը՝ բեժ: 

	18
	շինարարության մեջ օգտագործվող զանազան այլ ապրանքներ /պանել 4տ/
	հատ
	50
	50
	27000
	27000
	Գույնը: բեժ, Նյութը՝ Պլաստիկ, Այս վարդակները /4 տեղ/ կարող են օգտագործվել ավելի քիչ հզոր սարքերը միացնելու համար, որոնք հիմնավորում չեն պահանջում, օրինակ՝ սեղանի լամպեր կամ լիցքավորիչներ: Լարման: 250 Վ, Անվանական հոսանք: 10 Ա: Համաձայնեցնել գույնը պատվիրատուի հետ:
	Գույնը: բեժ, Նյութը՝ Պլաստիկ, Այս վարդակները /4 տեղ/ կարող են օգտագործվել ավելի քիչ հզոր սարքերը միացնելու համար, որոնք հիմնավորում չեն պահանջում, օրինակ՝ սեղանի լամպեր կամ լիցքավորիչներ: Լարման: 250 Վ, Անվանական հոսանք: 10 Ա: Համաձայնեցնել գույնը պատվիրատուի հետ:
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	[bookmark: _Hlk224033651]վարդակ
	հատ
	20
	20
	20000
	20000
	Նպատակը՝ վարդակ 220 Վ, 220V վարդակից եվրո խրոցակի համար, Հզորություն, W 3400, ASA ապրանքանիշ, IP պաշտպանության դաս IP54: Գույնը՝ սև կամ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
	Նպատակը՝ վարդակ 220 Վ, 220V վարդակից եվրո խրոցակի համար, Հզորություն, W 3400, ASA ապրանքանիշ, IP պաշտպանության դաս IP54: Գույնը՝ սև կամ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

	20
	վարդակ
	հատ
	20
	20
	16000
	16000
	Նպատակը՝ վարդակ 220 Վ, 220V վարդակից եվրո խրոցակի համար, Հզորություն, W 3400, ASA ապրանքանիշ, IP պաշտպանության դաս IP54, երկու տեղանոց:
	Նպատակը՝ վարդակ 220 Վ, 220V վարդակից եվրո խրոցակի համար, Հզորություն, W 3400, ASA ապրանքանիշ, IP պաշտպանության դաս IP54, երկու տեղանոց:
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	[bookmark: _Hlk224033734]ծեփամածիկ
	կգ
	900
	900
	126000
	126000
	Ունիվերսալ, պոլիմերային հիմքով, արտադրման և պիտանելիության ժամկետը նշված: Խոնավությունը ոչ ավելի 1.5 %, մնացորդը 1.0 մաղի վրա ոչ ավելի 0.5 %, կցորդման ամրությունը ոչ պակաս 0.2 ՄՊԱ, շաղախի կապակցման ժամանակը՝ սկիզբը ոչ շուտ 15 րոպե, վերջը ոչ ուշ 1 ժամ, սեղմման ամրությունը ոչ պակաս 15 կգուժ/սմ2, փաթեթավորումը 30-50 կգ պարկերով: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:
	Ունիվերսալ, պոլիմերային հիմքով, արտադրման և պիտանելիության ժամկետը նշված: Խոնավությունը ոչ ավելի 1.5 %, մնացորդը 1.0 մաղի վրա ոչ ավելի 0.5 %, կցորդման ամրությունը ոչ պակաս 0.2 ՄՊԱ, շաղախի կապակցման ժամանակը՝ սկիզբը ոչ շուտ 15 րոպե, վերջը ոչ ուշ 1 ժամ, սեղմման ամրությունը ոչ պակաս 15 կգուժ/սմ2, փաթեթավորումը 30-50 կգ պարկերով: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:
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	[bookmark: _Hlk224033786]թիակ /շպատել/
	հատ
	5
	5
	4250
	4250
	Սայրի լայնությունը՝ 450 մմ։ Սայրի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ։ Սայրի հաստությունը՝ մոտավորապես 0.38 մմ (ապահովում է ճկունություն՝ պահպանելով բավարար կոշտություն)։ Բռնակը՝ երկբաղադրիչ (պլաստմասե/ռետինե), սև, էրգոնոմիկ։
	Սայրի լայնությունը՝ 450 մմ։ Սայրի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ։ Սայրի հաստությունը՝ մոտավորապես 0.38 մմ (ապահովում է ճկունություն՝ պահպանելով բավարար կոշտություն)։ Բռնակը՝ երկբաղադրիչ (պլաստմասե/ռետինե), սև, էրգոնոմիկ։
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	[bookmark: _Hlk224033824]ձեռնոց
	հատ
	100
	100
	15000
	15000
	Գույնը նարնջագույն և սպիտակ, հարթ ռեզինապատ ծածկույթով, 100% պոլիեստեր, 100% բնական լատեքս, 40-42 գրամ, 
	Գույնը նարնջագույն և սպիտակ, հարթ ռեզինապատ ծածկույթով, 100% պոլիեստեր, 100% բնական լատեքս, 40-42 գրամ, 
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	ձեռնոց
	հատ
	100
	100
	20000
	20000
	Գույնը կարմիր և սև, հարթ ռեզինապատ ծածկույթով, 100% պոլիեստեր, 100% բնական լատեքս, 35-37 գրամ:
	Գույնը կարմիր և սև, հարթ ռեզինապատ ծածկույթով, 100% պոլիեստեր, 100% բնական լատեքս, 35-37 գրամ:
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	[bookmark: _Hlk224033904]շինարարության մեջ օգտագործվող զանազան այլ ապրանքներ /անկյուն 15*20/
	հատ
	10
	10
	5500
	5500
	Կցապռունկներն իրար համապատասխանեցնելու, իրար միացնելու դետալներ,անկյունակ 15*25 չափի,  գույնը համապատասխան լամինատին
	Կցապռունկներն իրար համապատասխանեցնելու, իրար միացնելու դետալներ,անկյունակ 15*25 չափի,  գույնը համապատասխան լամինատին
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	[bookmark: _Hlk224033939]շինարարության մեջ օգտագործվող զանազան այլ ապրանքներ /անկյուն 40*40/
	հատ
	10
	10
	5500
	5500
	Կցապռունկներն իրար համապատասխանեցնելու, իրար միացնելու դետալներ,անկյունակ 40*40 չափի,  գույնը համապատասխան լամինատին
	Կցապռունկներն իրար համապատասխանեցնելու, իրար միացնելու դետալներ,անկյունակ 40*40 չափի,  գույնը համապատասխան լամինատին
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	[bookmark: _Hlk224033986]շինարարության մեջ օգտագործվող զանազան այլ ապրանքներ /անկյուն գաջի/
	հատ
	20
	20
	5000
	5000
	Սպիտակ ՊՎՔ անկյունային ժապավեն, 25x25մմ, 2.7մ, <50 հատ>, օգտագործվում է պատուհանների թեքությունները, դռների բացվածքները, կամարները և այլն պաշտպանելու համար: Չափսը՝ 25x25, Երկարությունը՝ 2.7 մ, Գույնը՝ համապատասխանեցնել պատվիրատուի հետ: Քաշը՝ մոտ 11.6 կգ: 
	Սպիտակ ՊՎՔ անկյունային ժապավեն, 25x25մմ, 2.7մ, <50 հատ>, օգտագործվում է պատուհանների թեքությունները, դռների բացվածքները, կամարները և այլն պաշտպանելու համար: Չափսը՝ 25x25, Երկարությունը՝ 2.7 մ, Գույնը՝ համապատասխանեցնել պատվիրատուի հետ: Քաշը՝ մոտ 11.6 կգ: 
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	[bookmark: _Hlk224034031]պտուտակագամ
	հատ
	1000
	1000
	4000
	4000
	3.5x40 մմ պտուտակը (ինքնահպման պտուտակ) տարածված ամրակ է՝ 3.5 մմ թելի տրամագծով և 40 մմ երկարությամբ: Գլխիկի տեսակը՝ խորասուզված (թաքնված նյութի մեջ): Գլխիկի ծայրը՝ սուր: Նյութ՝ ածխածնային պողպատ (կոփված):
	3.5x40 մմ պտուտակը (ինքնահպման պտուտակ) տարածված ամրակ է՝ 3.5 մմ թելի տրամագծով և 40 մմ երկարությամբ: Գլխիկի տեսակը՝ խորասուզված (թաքնված նյութի մեջ): Գլխիկի ծայրը՝ սուր: Նյութ՝ ածխածնային պողպատ (կոփված):
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	պտուտակագամ
	հատ
	1000
	1000
	4000
	4000
	3.5x35 մմ պտուտակը (ինքնահպման պտուտակ) տարածված ամրակ է՝ 3.5 մմ թելի տրամագծով և 35 մմ երկարությամբ: Գլխիկի տեսակը՝ խորասուզված (թաքնված նյութի մեջ): Գլխիկի ծայրը՝ սուր: Նյութ՝ ածխածնային պողպատ (կոփված):
	3.5x35 մմ պտուտակը (ինքնահպման պտուտակ) տարածված ամրակ է՝ 3.5 մմ թելի տրամագծով և 35 մմ երկարությամբ: Գլխիկի տեսակը՝ խորասուզված (թաքնված նյութի մեջ): Գլխիկի ծայրը՝ սուր: Նյութ՝ ածխածնային պողպատ (կոփված):
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	պտուտակագամ
	հատ
	1000
	1000
	4000
	4000
	3.5x25 մմ պտուտակը (ինքնահպման պտուտակ) տարածված ամրակ է՝ 3.5 մմ թելի տրամագծով և 25 մմ երկարությամբ: Գլխիկի տեսակը՝ խորասուզված (թաքնված նյութի մեջ): Գլխիկի ծայրը՝ սուր: Նյութ՝ ածխածնային պողպատ (կոփված):
	3.5x25 մմ պտուտակը (ինքնահպման պտուտակ) տարածված ամրակ է՝ 3.5 մմ թելի տրամագծով և 25 մմ երկարությամբ: Գլխիկի տեսակը՝ խորասուզված (թաքնված նյութի մեջ): Գլխիկի ծայրը՝ սուր: Նյութ՝ ածխածնային պողպատ (կոփված):
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	[bookmark: _Hlk224034127]ձեռքի գործիքների մասեր /բուռ/
	հատ
	15
	15
	6750
	6750
	հորատման գլխիկը պրոֆեսիոնալ լրասարք է պտտվող մուրճերի համար, որը նախատեսված է բետոնի, աղյուսի և քարի հորատման համար: Հիմնական առանձնահատկություններ՝ 6 մմ տրամագիծ, 160 մմ ընդհանուր երկարություն, երկու կտրիչ կարբիդային ծայր (VK8/YG8C) կենտրոնացմամբ և 4S պարույր՝ փոշու արագ հեռացման համար:
Տրամագիծը՝ 6 մմ: Ընդհանուր երկարություն՝ 160 մմ: Աշխատանքային երկարություն՝ 100–110 մմ: Գլխիկը՝ կարբիդային (VK8 կամ YG8C), երկու կտրիչ՝ կենտրոնացմամբ: Կորպուսի նյութը՝ 40X համաձուլվածքային պողպատ:
	հորատման գլխիկը պրոֆեսիոնալ լրասարք է պտտվող մուրճերի համար, որը նախատեսված է բետոնի, աղյուսի և քարի հորատման համար: Հիմնական առանձնահատկություններ՝ 6 մմ տրամագիծ, 160 մմ ընդհանուր երկարություն, երկու կտրիչ կարբիդային ծայր (VK8/YG8C) կենտրոնացմամբ և 4S պարույր՝ փոշու արագ հեռացման համար:
Տրամագիծը՝ 6 մմ: Ընդհանուր երկարություն՝ 160 մմ: Աշխատանքային երկարություն՝ 100–110 մմ: Գլխիկը՝ կարբիդային (VK8 կամ YG8C), երկու կտրիչ՝ կենտրոնացմամբ: Կորպուսի նյութը՝ 40X համաձուլվածքային պողպատ:
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	[bookmark: _Hlk224034166]ձեռքի գործիքների մասեր /բիտա/
	հատ
	10
	10
	2000
	2000
	պտուտակահան է, պատրաստված բարձր ամրության S2 պողպատից՝ մագնիսացված ծայրով: Նախատեսված է պտուտակահանների համար, այն ապահովում է ամրակների հուսալի բռնում և բարձր մաշվածության դիմադրություն, հաճախ օգտագործվում է դժվարհասանելի վայրերում աշխատելու համար։ Աղեղի տեսակը՝ PH2  - սպոլիտանդարտ խաչաձև գլխիկ: Երկարություն՝ 90 մմ (երկար գլխիկ): Նյութ՝ S2 պողպատ (բարձր ամրության գործիքային պողպատ): Մագնիսացում՝ Այո, պտուտակներ պահելու համար: Կոթ՝ 1/4" (E տեսակ):
	պտուտակահան է, պատրաստված բարձր ամրության S2 պողպատից՝ մագնիսացված ծայրով: Նախատեսված է պտուտակահանների համար, այն ապահովում է ամրակների հուսալի բռնում և բարձր մաշվածության դիմադրություն, հաճախ օգտագործվում է դժվարհասանելի վայրերում աշխատելու համար։ Աղեղի տեսակը՝ PH2  - սպոլիտանդարտ խաչաձև գլխիկ: Երկարություն՝ 90 մմ (երկար գլխիկ): Նյութ՝ S2 պողպատ (բարձր ամրության գործիքային պողպատ): Մագնիսացում՝ Այո, պտուտակներ պահելու համար: Կոթ՝ 1/4" (E տեսակ):
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	[bookmark: _Hlk224034205]պոլիէթիլենային թաղանթ, սարքավորուները ծածկելու համար
	մետր
	50
	50
	10000
	10000
	ոլորանում - 100մ. Հաստությունը - 1 մմ: Տրամագիծը - 35 սմ։ Գույն Սպիտակ, Խտություն 18 կգ/մ3, Քաշը 2,5 կգ
	ոլորանում - 100մ. Հաստությունը - 1 մմ: Տրամագիծը - 35 սմ։ Գույն Սպիտակ, Խտություն 18 կգ/մ3, Քաշը 2,5 կգ
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	[bookmark: _Hlk224034309]բաժանարար պատեր
	հատ
	10
	10
	25000
	25000
	Հաստությունը 12,5 և 9,5 մմ, Երկարությունը 2500 մմ, Լայնությունը 1200 մմ:
	Հաստությունը 12,5 և 9,5 մմ, Երկարությունը 2500 մմ, Լայնությունը 1200 մմ:
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	[bookmark: _Hlk224034379]դանակ գրասենյակային
	հատ
	10
	10
	3500
	3500
	Սայրի տեսակը՝ հատվածավորված, փոխարինելի։ Հեշտությամբ սրվում է՝ կոտրելով բութ հատվածը (սովորաբար 7-8 հատված)։ Սայրի լայնությունը՝ ամենից հաճախ 18 մմ (ընդհանուր աշխատանքի համար) կամ 9 մմ (ճշգրիտ աշխատանքի համար)։ Սայրի նյութը՝ բարձր ածխածնային պողպատ (HCS, 60-րդ դասարանի պողպատ)։ Կորպուսի նյութը՝ պլաստիկ (ABS պլաստիկ)։ Սայրի կողպեք՝ ավտոմատ սահող կամ պտուտակային կողպեք։ Սայրի երկարությունը՝ սովորաբար մոտավորապես 100-110 մմ։ Հատկանիշներ՝ թեթև քաշ (մինչև 100 գ), չժանգոտվող պողպատից ուղեցույց, երբեմն՝ ներկառուցված քանոնով։
	Սայրի տեսակը՝ հատվածավորված, փոխարինելի։ Հեշտությամբ սրվում է՝ կոտրելով բութ հատվածը (սովորաբար 7-8 հատված)։ Սայրի լայնությունը՝ ամենից հաճախ 18 մմ (ընդհանուր աշխատանքի համար) կամ 9 մմ (ճշգրիտ աշխատանքի համար)։ Սայրի նյութը՝ բարձր ածխածնային պողպատ (HCS, 60-րդ դասարանի պողպատ)։ Կորպուսի նյութը՝ պլաստիկ (ABS պլաստիկ)։ Սայրի կողպեք՝ ավտոմատ սահող կամ պտուտակային կողպեք։ Սայրի երկարությունը՝ սովորաբար մոտավորապես 100-110 մմ։ Հատկանիշներ՝ թեթև քաշ (մինչև 100 գ), չժանգոտվող պողպատից ուղեցույց, երբեմն՝ ներկառուցված քանոնով։
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	դանակ գրասենյակային
	հատ
	5
	5
	1250
	1250
	Սայրի տեսակը՝ հատվածավորված, փոխարինելի։ Հեշտությամբ սրվում է՝ կոտրելով բութ հատվածը (սովորաբար 7-8 հատված)։ Սայրի լայնությունը՝ ամենից հաճախ 18 մմ (ընդհանուր աշխատանքի համար) կամ 9 մմ (ճշգրիտ աշխատանքի համար)։ Սայրի նյութը՝ բարձր ածխածնային պողպատ (HCS, 60-րդ դասարանի պողպատ)։ Կորպուսի նյութը՝ պլաստիկ (ABS պլաստիկ)։ Սայրի կողպեք՝ ավտոմատ սահող կամ պտուտակային կողպեք։ Սայրի երկարությունը՝ սովորաբար մոտավորապես 100-110 մմ։ Հատկանիշներ՝ թեթև քաշ (մինչև 100 գ), չժանգոտվող պողպատից ուղեցույց, երբեմն՝ ներկառուցված քանոնով։ 1 տուփի մեջ ոչ պակաս 10 հատ պահուստայինով:
	Սայրի տեսակը՝ հատվածավորված, փոխարինելի։ Հեշտությամբ սրվում է՝ կոտրելով բութ հատվածը (սովորաբար 7-8 հատված)։ Սայրի լայնությունը՝ ամենից հաճախ 18 մմ (ընդհանուր աշխատանքի համար) կամ 9 մմ (ճշգրիտ աշխատանքի համար)։ Սայրի նյութը՝ բարձր ածխածնային պողպատ (HCS, 60-րդ դասարանի պողպատ)։ Կորպուսի նյութը՝ պլաստիկ (ABS պլաստիկ)։ Սայրի կողպեք՝ ավտոմատ սահող կամ պտուտակային կողպեք։ Սայրի երկարությունը՝ սովորաբար մոտավորապես 100-110 մմ։ Հատկանիշներ՝ թեթև քաշ (մինչև 100 գ), չժանգոտվող պողպատից ուղեցույց, երբեմն՝ ներկառուցված քանոնով։ 1 տուփի մեջ ոչ պակաս 10 հատ պահուստայինով:
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	[bookmark: _Hlk224034436]լամինատ
	քմ
	150
	150
	600000
	600000
	Լամինատ :Գույնը՝ համաձայնեցնել պատբիրատուի հետ,
Մաշվելիության դասը՝ ոչ պակաս AC4,
Դիմադրողականության կարգը՝ առնվազն 32, Նախշի տեսակը՝ փայտի ֆակտուրա,
Մակերևույթը՝ փայլով, Հաստությունը՝ 8մմ., Երկարությունը՝ 128,6 սմ.ոչ պակաս,
Լայնությունը՝ 19,4 սմ. Ոչ պակաս,
Ամրացման ձևը՝ կողպման համակարգով,
Լամինատը պետք է լինի առանց կտրվածքների, ջրադիմացկուն,
Լամինատե հատակը բաղկացած է՝
1. Լամինատե ծածկույթ,
2. Դեկորատիվ շերտ,
3. CCF-E թիթեղներ, որոնք ներծծված են հատուկ լուծույթով, ինչի շնորհիվ լամինատը դառնում է ջրադիմացկուն,
4. Ստորին շերտ, որը պահպանում է ձևը և կանխարգելում ձևափոխությունը:

	Լամինատ :Գույնը՝ համաձայնեցնել պատբիրատուի հետ,
Մաշվելիության դասը՝ ոչ պակաս AC4,
Դիմադրողականության կարգը՝ առնվազն 32, Նախշի տեսակը՝ փայտի ֆակտուրա,
Մակերևույթը՝ փայլով, Հաստությունը՝ 8մմ., Երկարությունը՝ 128,6 սմ.ոչ պակաս,
Լայնությունը՝ 19,4 սմ. Ոչ պակաս,
Ամրացման ձևը՝ կողպման համակարգով,
Լամինատը պետք է լինի առանց կտրվածքների, ջրադիմացկուն,
Լամինատե հատակը բաղկացած է՝
1. Լամինատե ծածկույթ,
2. Դեկորատիվ շերտ,
3. CCF-E թիթեղներ, որոնք ներծծված են հատուկ լուծույթով, ինչի շնորհիվ լամինատը դառնում է ջրադիմացկուն,
4. Ստորին շերտ, որը պահպանում է ձևը և կանխարգելում ձևափոխությունը:
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	[bookmark: _Hlk224034521]զանազան ձեռքի գործիքներ /պտուտակահան/
	հատ
	1
	1
	25000
	25000
	24 Վ անլար պտուտակահանը հզոր գործիք է (հաճախ կիսապրոֆեսիոնալ որակի)՝ բարձր պտտող մոմենտով (30–60+ Նմ), որը նախատեսված է երկար պտուտակների և կոշտ նյութերի հետ ինտենսիվ աշխատանքի համար: Սովորաբար հագեցած է լիթիում-իոնային մարտկոցներով (1.5–2 Աժ), այն ունի 2 արագություն (մինչև ~1500 պտույտ/րոպե) և մեծ հորատման հզորություն: 24 Վ անլար պտուտակահանի հիմնական առանձնահատկությունները. Մարտկոցի լարումը՝ 24 վոլտ, ապահովում է բարձր արդյունավետություն և հզորություն: Պտույտ մոմենտը՝ բարձր, սովորաբար 30–60 Նմ միջակայքում, թույլ է տալիս մեխել մեծ պտուտակներ և աշխատել խիտ նյութերի հետ: Մարտկոցի տեսակը՝ Առավել հաճախ լիթիում-իոնային (լիթիում-իոնային)՝ 1.5–2.0 Աժ հզորությամբ: Պտույտի արագություն՝ Երկու արագությամբ մոդելներ՝ 1-ին արագություն (0–500 պտույտ/րոպե) պտուտակահանման համար, 2-րդ արագություն (0–1500+ պտույտ/րոպե) հորատման համար: Շարժիչի տեսակը՝ խոզանակով կամ ավելի արդյունավետ անխոզանակ: Հատկանիշներ՝ Ներառում է երկու մարտկոց, առանց բանալիի բռնակ, հետադարձ լծակ և լույս։
	24 Վ անլար պտուտակահանը հզոր գործիք է (հաճախ կիսապրոֆեսիոնալ որակի)՝ բարձր պտտող մոմենտով (30–60+ Նմ), որը նախատեսված է երկար պտուտակների և կոշտ նյութերի հետ ինտենսիվ աշխատանքի համար: Սովորաբար հագեցած է լիթիում-իոնային մարտկոցներով (1.5–2 Աժ), այն ունի 2 արագություն (մինչև ~1500 պտույտ/րոպե) և մեծ հորատման հզորություն: 24 Վ անլար պտուտակահանի հիմնական առանձնահատկությունները. Մարտկոցի լարումը՝ 24 վոլտ, ապահովում է բարձր արդյունավետություն և հզորություն: Պտույտ մոմենտը՝ բարձր, սովորաբար 30–60 Նմ միջակայքում, թույլ է տալիս մեխել մեծ պտուտակներ և աշխատել խիտ նյութերի հետ: Մարտկոցի տեսակը՝ Առավել հաճախ լիթիում-իոնային (լիթիում-իոնային)՝ 1.5–2.0 Աժ հզորությամբ: Պտույտի արագություն՝ Երկու արագությամբ մոդելներ՝ 1-ին արագություն (0–500 պտույտ/րոպե) պտուտակահանման համար, 2-րդ արագություն (0–1500+ պտույտ/րոպե) հորատման համար: Շարժիչի տեսակը՝ խոզանակով կամ ավելի արդյունավետ անխոզանակ: Հատկանիշներ՝ Ներառում է երկու մարտկոց, առանց բանալիի բռնակ, հետադարձ լծակ և լույս։
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	[bookmark: _Hlk224034565]ձեռքի սղոցներ
	հատ
	3
	3
	6000
	6000
	Ձեռքի սղոցը (մեխասղոց) նյութեր (սովորաբար փայտ) կտրելու գործիք է, որը բաղկացած է ատամնավոր պողպատե շեղբից և բռնակից: Հիմնական բնութագրերն են շեղբի երկարությունը ոչ պակաս 250, Սղոցի նյութ. Բարձրորակ գործիքային պողպատ, հաճախ կարծրացված ատամներով՝ ամրության համար: Ատամների քայլը (TPI – ատամներ մեկ դյույմի վրա). Ատամների քանակը մեկ դյույմի վրա ոչ պակաս 25.4 մմ:
	Ձեռքի սղոցը (մեխասղոց) նյութեր (սովորաբար փայտ) կտրելու գործիք է, որը բաղկացած է ատամնավոր պողպատե շեղբից և բռնակից: Հիմնական բնութագրերն են շեղբի երկարությունը ոչ պակաս 250, Սղոցի նյութ. Բարձրորակ գործիքային պողպատ, հաճախ կարծրացված ատամներով՝ ամրության համար: Ատամների քայլը (TPI – ատամներ մեկ դյույմի վրա). Ատամների քանակը մեկ դյույմի վրա ոչ պակաս 25.4 մմ:
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	[bookmark: _Hlk224034602]թաս պլատմասայե
	հատ
	10
	10
	8500
	8500
	Ներկերի համար նախատեսված թեք աման է՝ կողավոր, թեք մակերեսով, որը նախատեսված է ներկը հավասարաչափ բաշխելու գլանակի վրա, ավելորդը քամելու և ներկման ընթացքում ցայտքերը կանխելու համար: Այն թեթև է (0.1–0.8 կգ), լուծիչներին դիմացկուն, Նյութ. Երկարակյաց, ամուր պլաստիկ, ներկի և լուծիչներին դիմացկուն, կողավոր հատված գլանակի քամման համար և խոր հատված ներկ լցնելու համար: Չափսեր. Ոչ պակաս 250-350 մմ. ստանդարտ գլանակների համար:
	Ներկերի համար նախատեսված թեք աման է՝ կողավոր, թեք մակերեսով, որը նախատեսված է ներկը հավասարաչափ բաշխելու գլանակի վրա, ավելորդը քամելու և ներկման ընթացքում ցայտքերը կանխելու համար: Այն թեթև է (0.1–0.8 կգ), լուծիչներին դիմացկուն, Նյութ. Երկարակյաց, ամուր պլաստիկ, ներկի և լուծիչներին դիմացկուն, կողավոր հատված գլանակի քամման համար և խոր հատված ներկ լցնելու համար: Չափսեր. Ոչ պակաս 250-350 մմ. ստանդարտ գլանակների համար:
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	[bookmark: _Hlk224034726]ջրատար խողովակաշարեր
	մետր
	10
	10
	21700
	21700
	60 սմ (0.6 մ) երկարությամբ ճկուն ալիքավոր խողովակը սանտեխնիկական կամ էլեկտրական բաղադրիչ է, որը նախատեսված է դժվարամատչելի տարածքները միացնելու համար: Այն բարձր ճկունություն ունի, ընդարձակվում է և դիմացկուն է կոռոզիայի և ջերմաստիճանի տատանումների նկատմամբ: Տեսակը՝ ալիքավոր (ալիքավոր պրոֆիլով), հաճախ օգտագործվում է զուգարանակոնքեր (մանժետ) կամ լվացարաններ միացնելու համար: Երկարություն՝ ֆիքսված 60 սմ-ի վրա, հաճախ ընդարձակվում է (օրինակ՝ 30 սմ-ից մինչև 60+ սմ): Տրամագիծ՝ զուգարանակոնքերի համար ստանդարտ մանժետի տրամագիծը մոտավորապես 100-110 մմ է: Մատակարարման գծերի համար այն սովորաբար 1/2 կամ 3/4 դյույմ է: Նյութ՝ ջերմապլաստիկ նյութ (PVC, պոլիպրոպիլեն), որը չի կորցնում ամրությունը ծռվելիս:
	60 սմ (0.6 մ) երկարությամբ ճկուն ալիքավոր խողովակը սանտեխնիկական կամ էլեկտրական բաղադրիչ է, որը նախատեսված է դժվարամատչելի տարածքները միացնելու համար: Այն բարձր ճկունություն ունի, ընդարձակվում է և դիմացկուն է կոռոզիայի և ջերմաստիճանի տատանումների նկատմամբ: Տեսակը՝ ալիքավոր (ալիքավոր պրոֆիլով), հաճախ օգտագործվում է զուգարանակոնքեր (մանժետ) կամ լվացարաններ միացնելու համար: Երկարություն՝ ֆիքսված 60 սմ-ի վրա, հաճախ ընդարձակվում է (օրինակ՝ 30 սմ-ից մինչև 60+ սմ): Տրամագիծ՝ զուգարանակոնքերի համար ստանդարտ մանժետի տրամագիծը մոտավորապես 100-110 մմ է: Մատակարարման գծերի համար այն սովորաբար 1/2 կամ 3/4 դյույմ է: Նյութ՝ ջերմապլաստիկ նյութ (PVC, պոլիպրոպիլեն), որը չի կորցնում ամրությունը ծռվելիս:
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	ջրատար խողովակաշարեր
	մետր
	10
	10
	9000
	9000
	60 սմ (0.6 մ) երկարությամբ ճկուն ալիքավոր խողովակը սանտեխնիկական կամ էլեկտրական բաղադրիչ է, որը նախատեսված է դժվարամատչելի տարածքները միացնելու համար: Այն բարձր ճկունություն ունի, ընդարձակվում է և դիմացկուն է կոռոզիայի և ջերմաստիճանի տատանումների նկատմամբ: Տեսակը՝ ալիքավոր (ալիքավոր պրոֆիլով), հաճախ օգտագործվում է զուգարանակոնքեր (մանժետ) կամ լվացարաններ միացնելու համար: Երկարություն՝ ֆիքսված 60 սմ-ի վրա, հաճախ ընդարձակվում է (օրինակ՝ 30 սմ-ից մինչև 60+ սմ): Տրամագիծ՝ զուգարանակոնքերի համար ստանդարտ մանժետի տրամագիծը մոտավորապես 100-110 մմ է: Մատակարարման գծերի համար այն սովորաբար 1/2 կամ 3/4 դյույմ է: Նյութ՝ ջերմապլաստիկ նյութ (PVC, պոլիպրոպիլեն), որը չի կորցնում ամրությունը ծռվելիս:
	60 սմ (0.6 մ) երկարությամբ ճկուն ալիքավոր խողովակը սանտեխնիկական կամ էլեկտրական բաղադրիչ է, որը նախատեսված է դժվարամատչելի տարածքները միացնելու համար: Այն բարձր ճկունություն ունի, ընդարձակվում է և դիմացկուն է կոռոզիայի և ջերմաստիճանի տատանումների նկատմամբ: Տեսակը՝ ալիքավոր (ալիքավոր պրոֆիլով), հաճախ օգտագործվում է զուգարանակոնքեր (մանժետ) կամ լվացարաններ միացնելու համար: Երկարություն՝ ֆիքսված 60 սմ-ի վրա, հաճախ ընդարձակվում է (օրինակ՝ 30 սմ-ից մինչև 60+ սմ): Տրամագիծ՝ զուգարանակոնքերի համար ստանդարտ մանժետի տրամագիծը մոտավորապես 100-110 մմ է: Մատակարարման գծերի համար այն սովորաբար 1/2 կամ 3/4 դյույմ է: Նյութ՝ ջերմապլաստիկ նյութ (PVC, պոլիպրոպիլեն), որը չի կորցնում ամրությունը ծռվելիս:
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	[bookmark: _Hlk224034827]գիպս,շինարարական, մոխրագույն
	կգ
	150
	150
	21000
	21000
	Չոր շինարարական խառնուրդների միջին ցուցանիշները հետևյալն են՝
Ջրի սպառումը 25 կգ ստանդարտի համար՝ 3.5-4 լիտր։
Սեղմման դիմադրություն՝ 4-8 ՄՊա։
Ծռման դիմադրություն՝ 1-3 ՄՊա։
Առաջարկվող շերտի հաստությունը՝ 1-20 մմ։
Սպառումը 1 մմ շերտի համար՝ 0.7-0.9 կգ մեկ մ2-ի համար։
Լուծույթի կենսունակությունը՝ 10-120 րոպե։
Կպչունությունը՝ 0.3-1.0 ՄՊա։
Օգտագործման պատրաստ լուծույթի խտությունը՝ 1900 կգ/մ3։
PH՝ 12-13 միավոր։ Փաթեթավորումը 30 կգ պարկերով: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:
	Չոր շինարարական խառնուրդների միջին ցուցանիշները հետևյալն են՝
Ջրի սպառումը 25 կգ ստանդարտի համար՝ 3.5-4 լիտր։
Սեղմման դիմադրություն՝ 4-8 ՄՊա։
Ծռման դիմադրություն՝ 1-3 ՄՊա։
Առաջարկվող շերտի հաստությունը՝ 1-20 մմ։
Սպառումը 1 մմ շերտի համար՝ 0.7-0.9 կգ մեկ մ2-ի համար։
Լուծույթի կենսունակությունը՝ 10-120 րոպե։
Կպչունությունը՝ 0.3-1.0 ՄՊա։
Օգտագործման պատրաստ լուծույթի խտությունը՝ 1900 կգ/մ3։
PH՝ 12-13 միավոր։ Փաթեթավորումը 30 կգ պարկերով: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:
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	[bookmark: _Hlk224034908]գիպս սպիտակ /էկոգիպս/
	կգ
	900
	900
	45000
	45000
	Գույն Սպիտակ, 1 մ²-ի համար սպառումը 10 մմ շերտի հաստությամբ 10,5-12,5 կգ, Ջրի սպառումը 1 կգ խառնուրդի համար 0,40 լ, 30 կգ խառնուրդի ջրի ծախսը 12 լ, Հիմքի և աշխատանքի ջերմաստիճանը +5…+30°С, Ջուր պահելու հզորությունը ոչ պակաս, քան 98%, Կարգավորման սկիզբը 70 րոպեից ոչ շուտ է, Կարգավորման ավարտը, ոչ ուշ, քան 180 րոպե, Առաջարկվող շերտի հաստությունը 5-50 մմ, Սեղմման ուժը, ՄՊա ≥ 2.0, Ճկման ուժ, ՄՊա ≥ 1.0, Կպչունություն հիմքին, ՄՊա ≥ 0,3:
	Գույն Սպիտակ, 1 մ²-ի համար սպառումը 10 մմ շերտի հաստությամբ 10,5-12,5 կգ, Ջրի սպառումը 1 կգ խառնուրդի համար 0,40 լ, 30 կգ խառնուրդի ջրի ծախսը 12 լ, Հիմքի և աշխատանքի ջերմաստիճանը +5…+30°С, Ջուր պահելու հզորությունը ոչ պակաս, քան 98%, Կարգավորման սկիզբը 70 րոպեից ոչ շուտ է, Կարգավորման ավարտը, ոչ ուշ, քան 180 րոպե, Առաջարկվող շերտի հաստությունը 5-50 մմ, Սեղմման ուժը, ՄՊա ≥ 2.0, Ճկման ուժ, ՄՊա ≥ 1.0, Կպչունություն հիմքին, ՄՊա ≥ 0,3:
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	[bookmark: _Hlk224034951]հղկաքար
	հատ
	30
	30
	9000
	9000
	Տրամագիծը՝ 125 մմ,վայրէջքի տրամագիծը՝ 22 մմ,հաստություն՝ 15 մմ,սկավառակի տեսակը՝ հղկող,առավելագույն պտտման արագությունը՝ 6150 պտույտ/րոպե
	Տրամագիծը՝ 125 մմ,վայրէջքի տրամագիծը՝ 22 մմ,հաստություն՝ 15 մմ,սկավառակի տեսակը՝ հղկող,առավելագույն պտտման արագությունը՝ 6150 պտույտ/րոպե

	46
	հղկաքար
	հատ
	50
	50
	22500
	22500
	Տրամագիծը՝ 125 մմ,վայրէջքի տրամագիծը՝ 22.2 մմ,հաստություն՝ 15 մմ,սկավառակի տեսակը՝ հղկող,առավելագույն պտտման արագությունը՝ 6150 պտույտ/րոպե
	Տրամագիծը՝ 125 մմ,վայրէջքի տրամագիծը՝ 22.2 մմ,հաստություն՝ 15 մմ,սկավառակի տեսակը՝ հղկող,առավելագույն պտտման արագությունը՝ 6150 պտույտ/րոպե
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	[bookmark: _Hlk224035029]հղկաթուղթ
	հատ
	40
	40
	2000
	2000
	Հղկաթուղթ սպունգ: Չափերը՝ N100, 120*80*20ից մինչև 125*89*25մմ, հղկող տեսակ - ալյումինի օքսիդ (էլեկտրոկորունդ); Նշում - 3- H, M40 և P40 0; հատիկավորման չափը - 28-40 մկմ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:
	Հղկաթուղթ սպունգ: Չափերը՝ N100, 120*80*20ից մինչև 125*89*25մմ, հղկող տեսակ - ալյումինի օքսիդ (էլեկտրոկորունդ); Նշում - 3- H, M40 և P40 0; հատիկավորման չափը - 28-40 մկմ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:
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	[bookmark: _Hlk224035079]լուծիչներ
	կգ
	5
	5
	8500
	8500
	Լուծիչ 646 ալկաիդային արտադրանքի համար, գույնը՝ անգույն կամ թույլ դեղնավուն, համասեռ թափանցիկ հեղուկ առանց պղտորության: Ջրի զանգվածային մասը ըստ Ֆիշերի ոչ ավել քան 2%, ցնդելիությունը ըստ էթիլային եթերի 8-15, թթվային թիվը ոչ ավել 0.06 մգ KOH/գ, կոագուլյացիայի թիվը ոչ պակաս քան 35 %: Նիտրոէմալային նոսրացման պիտանելիությունը՝ չորանալուց հետո չպետք է նկատվի թաղանթի սպիտակեցում, որը պետք է ունենա հարթ մակերես և չունենա անփայլ և սպիտակավուն հետքեր: Համապատասխանությունը և թույլատրելի շեղումները համաձայն ԳՕՍՏ 18188-72-ի պահանջների: Գործարանային պլաստմասե 1-3 լիտր տարողության տարրաներով: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:
	Լուծիչ 646 ալկաիդային արտադրանքի համար, գույնը՝ անգույն կամ թույլ դեղնավուն, համասեռ թափանցիկ հեղուկ առանց պղտորության: Ջրի զանգվածային մասը ըստ Ֆիշերի ոչ ավել քան 2%, ցնդելիությունը ըստ էթիլային եթերի 8-15, թթվային թիվը ոչ ավել 0.06 մգ KOH/գ, կոագուլյացիայի թիվը ոչ պակաս քան 35 %: Նիտրոէմալային նոսրացման պիտանելիությունը՝ չորանալուց հետո չպետք է նկատվի թաղանթի սպիտակեցում, որը պետք է ունենա հարթ մակերես և չունենա անփայլ և սպիտակավուն հետքեր: Համապատասխանությունը և թույլատրելի շեղումները համաձայն ԳՕՍՏ 18188-72-ի պահանջների: Գործարանային պլաստմասե 1-3 լիտր տարողության տարրաներով: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:
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	[bookmark: _Hlk224035117]սկոչ
	հատ
	5
	5
	6000
	6000
	Երկկողմանի ժապավենը՝ 2 սմ (20 մմ) x 4 մետր, ունիվերսալ կպչուն ժապավեն է  Այն ջրակայուն է, ապահովում է նկարների, հայելիների և ձուլվածքների անվտանգ ամրացումը, դիմանում է բարձր բեռներին (մինչև 6-8 կգ/սմ²՝ ամրացված 3M տարբերակների համար) և աշխատում է լայն ջերմաստիճանային տիրույթում: Լայնությունը՝ 2 սմ (20 մմ)՝ իդեալական է տնային տնտեսությունների մեծ մասի կարիքների համար: Երկարությունը՝ 4 մԿիրառությունը՝ դեկորատիվ իրերի, հայելիների, կեռիկների, ձուլվածքների և ցուցանակների ամրացում պատերին, ապակուն, պլաստմասե և մետաղին:
	Երկկողմանի ժապավենը՝ 2 սմ (20 մմ) x 4 մետր, ունիվերսալ կպչուն ժապավեն է  Այն ջրակայուն է, ապահովում է նկարների, հայելիների և ձուլվածքների անվտանգ ամրացումը, դիմանում է բարձր բեռներին (մինչև 6-8 կգ/սմ²՝ ամրացված 3M տարբերակների համար) և աշխատում է լայն ջերմաստիճանային տիրույթում: Լայնությունը՝ 2 սմ (20 մմ)՝ իդեալական է տնային տնտեսությունների մեծ մասի կարիքների համար: Երկարությունը՝ 4 մԿիրառությունը՝ դեկորատիվ իրերի, հայելիների, կեռիկների, ձուլվածքների և ցուցանակների ամրացում պատերին, ապակուն, պլաստմասե և մետաղին:
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	[bookmark: _Hlk224035166]շինարարության մեջ օգտագործվող զանազան այլ ապրանքներ /շեմ պաշտպանիչ/
	հատ
	10
	10
	6500
	6500
	201 պաշտպանիչ շեմը 30-42 մմ լայնությամբ և 0.9-1.6 մ երկարությամբ PVC պրոֆիլ է՝ նախատեսված հատակի ծածկույթների միջև միացումները թաքցնելու համար: Այն բնութագրվում է բարձր մաշվածության դիմադրությամբ, խոնավության դիմադրությամբ, թաքնված տեղադրմամբ և մինչև 3 մմ բարձրության տարբերության փոխհատուցմամբ: Նյութ՝ մաշվածությանը դիմացկուն PVC (պլաստմասե): Տեսակ՝ բազմամակարդակ/միամակարդակ (կախված տարբերակից):Չափսեր՝ Լայնություն՝ 30-42 մմ, երկարություն՝ 900-1600 մմ:
	201 պաշտպանիչ շեմը 30-42 մմ լայնությամբ և 0.9-1.6 մ երկարությամբ PVC պրոֆիլ է՝ նախատեսված հատակի ծածկույթների միջև միացումները թաքցնելու համար: Այն բնութագրվում է բարձր մաշվածության դիմադրությամբ, խոնավության դիմադրությամբ, թաքնված տեղադրմամբ և մինչև 3 մմ բարձրության տարբերության փոխհատուցմամբ: Նյութ՝ մաշվածությանը դիմացկուն PVC (պլաստմասե): Տեսակ՝ բազմամակարդակ/միամակարդակ (կախված տարբերակից):Չափսեր՝ Լայնություն՝ 30-42 մմ, երկարություն՝ 900-1600 մմ:
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	[bookmark: _Hlk224035230]ավտոմատ անջատիչներ
	հատ
	5
	5
	11500
	11500
	40 Ամպեր անջատիչ : Նշված հոսանք 40 Ամպեր: Եթե այս արժեքը գերազանցվի, անջատիչը կանջատվի գերծանրաբեռնվածության պատճառովC տեսակ (ամենատարածված): Անջատվում է 5–10 In , Հարմար է վարդակների, լուսավորության, լվացքի մեքենաների և սառնարանների համար: Օգտագործվում է պարզ բեռների համար՝ առանց բարձր ներհոսքային հոսանքների: Անջատման հզորություն՝ Սովորաբար 4.5 կԱ, 6 կԱ կամ 10 կԱ: Ցույց է տալիս կարճ միացման առավելագույն հոսանքը, որը անջատիչը կարող է ընդհատել առանց խափանման: Բևեռների քանակը՝ Միաբևեռ (1P) փուլի համար, երկբևեռ (2P) 220V-ի համար, եռաբևեռ (3P) և չորսբևեռ (4P) 380V-ի համար: Առավելագույն հզորություն (230 Վ-ի դեպքում). Մոտավորապես 8.8 կՎտ (անընդհատ բեռների դեպքում խորհուրդ է տրվում չգերազանցել 32Ա կամ 7 կՎտ): Միացված լարի լայնական հատույթ. Սովորաբար մինչև 25-35 մմ2:
	40 Ամպեր անջատիչ : Նշված հոսանք 40 Ամպեր: Եթե այս արժեքը գերազանցվի, անջատիչը կանջատվի գերծանրաբեռնվածության պատճառովC տեսակ (ամենատարածված): Անջատվում է 5–10 In , Հարմար է վարդակների, լուսավորության, լվացքի մեքենաների և սառնարանների համար: Օգտագործվում է պարզ բեռների համար՝ առանց բարձր ներհոսքային հոսանքների: Անջատման հզորություն՝ Սովորաբար 4.5 կԱ, 6 կԱ կամ 10 կԱ: Ցույց է տալիս կարճ միացման առավելագույն հոսանքը, որը անջատիչը կարող է ընդհատել առանց խափանման: Բևեռների քանակը՝ Միաբևեռ (1P) փուլի համար, երկբևեռ (2P) 220V-ի համար, եռաբևեռ (3P) և չորսբևեռ (4P) 380V-ի համար: Առավելագույն հզորություն (230 Վ-ի դեպքում). Մոտավորապես 8.8 կՎտ (անընդհատ բեռների դեպքում խորհուրդ է տրվում չգերազանցել 32Ա կամ 7 կՎտ): Միացված լարի լայնական հատույթ. Սովորաբար մինչև 25-35 մմ2:

	52
	[bookmark: _Hlk224035266]զանազան ձեռքի գործիքներ /սվեռլո/
	հատ
	5
	5
	1500
	1500
	մեղմ պողպատների և ալյումինի համար։ Գույնը և ծածկույթը. Մոխրագույն. չմշակված, ամենապարզ ծածկույթը։ Սրման անկյուն. պողպատի համար՝ 116-118°, կարծր նյութերի համար՝ 130°-ից, ալյումինի համար՝ 90-110°։ Սռնակ. գլանաձև (հորատման մեքենաների համար) կամ կոնաձև (մեխանիկական գործիքների համար, մեծ տրամագծերի համար)։ Երկարություն. Կարգավորվում է ԳՕՍՏ-ի կողմից՝ կարճ (մինչև 131 մմ), միջին (մինչև 205 մմ), երկար (մինչև 254 մմ), գերերկար (մինչև 500 մմ):
	մեղմ պողպատների և ալյումինի համար։ Գույնը և ծածկույթը. Մոխրագույն. չմշակված, ամենապարզ ծածկույթը։ Սրման անկյուն. պողպատի համար՝ 116-118°, կարծր նյութերի համար՝ 130°-ից, ալյումինի համար՝ 90-110°։ Սռնակ. գլանաձև (հորատման մեքենաների համար) կամ կոնաձև (մեխանիկական գործիքների համար, մեծ տրամագծերի համար)։ Երկարություն. Կարգավորվում է ԳՕՍՏ-ի կողմից՝ կարճ (մինչև 131 մմ), միջին (մինչև 205 մմ), երկար (մինչև 254 մմ), գերերկար (մինչև 500 մմ):
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	[bookmark: _Hlk224035315]բահեր
	հատ
	30
	30
	75000
	75000
	Մարմնի նյութ՝ռելսային պողպատ, փայտ,քաշը՝2.08 կգ

	Մարմնի նյութ՝ռելսային պողպատ, փայտ,քաշը՝2.08 կգ


	54
	[bookmark: _Hlk224035350]գոգաթիակներ
	հատ
	30
	30
	75000
	75000
	Աշխատանքային մասի լայնությունը՝22.5սմ,Բռնակի երկարությունը՝10սմ,նյութ՝պլաստիկ:
	Աշխատանքային մասի լայնությունը՝22.5սմ,Բռնակի երկարությունը՝10սմ,նյութ՝պլաստիկ:
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	[bookmark: _Hlk224035395]փոցխեր
	հատ
	10
	10
	9000
	9000
	ձեռքի գյուղատնտեսական գործիք է, որը բաղկացած է ատամնավոր լայնակի ձողից (ծայրից) և բռնակից, որը նախատեսված է հողը թուլացնելու և հարթեցնելու, ինչպես նաև աղբը, տերևները և խոտը հեռացնելու համար: Հիմնական բնութագրերն են նյութը (պողպատ, պլաստիկ, ալյումին), ատամների քանակը, աշխատանքային հատվածի լայնությունը (10-ից մինչև 60+ սմ) և բռնակի երկարությունը։
	ձեռքի գյուղատնտեսական գործիք է, որը բաղկացած է ատամնավոր լայնակի ձողից (ծայրից) և բռնակից, որը նախատեսված է հողը թուլացնելու և հարթեցնելու, ինչպես նաև աղբը, տերևները և խոտը հեռացնելու համար: Հիմնական բնութագրերն են նյութը (պողպատ, պլաստիկ, ալյումին), ատամների քանակը, աշխատանքային հատվածի լայնությունը (10-ից մինչև 60+ սմ) և բռնակի երկարությունը։

	56
	[bookmark: _Hlk224035432]լամպ՝ էկոնոմ 15ՎՏ, E27, 220Վ
	հատ
	60
	60
	48000
	48000
	15 Վտ LED լամպը 100-135 Վտ շիկացման լամպի էներգաարդյունավետ փոխարինող է: Լուսային հոսք՝ 1200-1500 լմ: Հիմք՝ ստանդարտ E27 (թելային): Շիկացման համարժեք՝ 100-135 Վտ: Էներգաարդյունավետություն՝ A+ դաս: Կյանքի տևողություն՝ 25,000-35,000 ժամ: Գույնի ջերմաստիճան՝ տարբեր (2700K - տաք, 4000K - չեզոք, 6500K - սառը): Լարումը՝ 170-265 Վ կամ 220-240 Վ։
	15 Վտ LED լամպը 100-135 Վտ շիկացման լամպի էներգաարդյունավետ փոխարինող է: Լուսային հոսք՝ 1200-1500 լմ: Հիմք՝ ստանդարտ E27 (թելային): Շիկացման համարժեք՝ 100-135 Վտ: Էներգաարդյունավետություն՝ A+ դաս: Կյանքի տևողություն՝ 25,000-35,000 ժամ: Գույնի ջերմաստիճան՝ տարբեր (2700K - տաք, 4000K - չեզոք, 6500K - սառը): Լարումը՝ 170-265 Վ կամ 220-240 Վ։

	

	Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը
	Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ ենթակետ 

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	06.03.2026թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը[footnoteRef:4] [4:   Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:] 

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակցի անվանումը
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը  /ՀՀ դրամ[footnoteRef:5] [5:  Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:] 


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	Չափաբաժին 1

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	22500
	0
	22500

	Չափաբաժին 2

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	3750
	0
	3750

	Չափաբաժին 3

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	5000
	0
	1000

	Չափաբաժին 4

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	1000
	0
	1000

	Չափաբաժին 5

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	500
	0
	500

	Չափաբաժին 6

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	800
	0
	800

	Չափաբաժին 7

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	1500
	0
	1500

	Չափաբաժին 8

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	13000
	0
	13000

	Չափաբաժին 9

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	5000
	0
	5000

	Չափաբաժին 10

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	6500
	0
	6500

	Չափաբաժին 11
	
	
	
	

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	15000
	0
	15000

	Չափաբաժին 12
	
	
	
	

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	7000
	0
	7000

	Չափաբաժին 13
	
	
	
	

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	3000
	0
	3000

	Չափաբաժին 14
	
	
	
	

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	35000
	0
	35000

	Չափաբաժին 15
	
	
	
	

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	32500
	0
	32500

	Չափաբաժին 16
	
	
	
	

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	15000
	0
	15000

	Չափաբաժին 17
	
	
	
	

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	7500
	0
	7500

	Չափաբաժին 18
	
	
	
	

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	27000
	0
	27000

	Չափաբաժին 19
	
	
	
	

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	20000
	0
	20000

	Չափաբաժին 20
	
	
	
	

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	16000
	0
	16000

	Չափաբաժին 21
	
	
	
	

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	126000
	0
	126000

	Չափաբաժին 22
	
	
	
	

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	4250
	0
	4250

	Չափաբաժին 23
	
	
	
	

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	15000
	0
	15000

	Չափաբաժին 24
	
	
	
	

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	20000
	0
	20000

	Չափաբաժին 25
	
	
	
	

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	5500
	0
	5500

	Չափաբաժին 26
	
	
	
	

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	5500
	0
	5500

	Չափաբաժին 27
	
	
	
	

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	5000
	0
	5000

	Չափաբաժին 28
	
	
	
	

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	4000
	0
	4000

	Չափաբաժին 29
	
	
	
	

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	4000
	0
	4000

	Չափաբաժին 30
	
	
	
	

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	4000
	0
	4000

	Չափաբաժին 31
	
	
	
	

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	6750
	0
	6750

	Չափաբաժին 32
	
	
	
	

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	2000
	0
	2000

	Չափաբաժին 33
	
	
	
	

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	10000
	0
	10000

	Չափաբաժին 34
	
	
	
	

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	25000
	0
	25000

	Չափաբաժին 35
	
	
	
	

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	3500
	0
	3500

	Չափաբաժին 36
	
	
	
	

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	1250
	0
	1250

	Չափաբաժին 37
	
	
	
	

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	600000
	0
	600000

	Չափաբաժին 38
	
	
	
	

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	25000
	0
	25000

	Չափաբաժին 39
	
	
	
	

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	6000
	0
	6000

	Չափաբաժին 40
	
	
	
	

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	8500
	0
	8500

	Չափաբաժին 41
	
	
	
	

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	21700
	0
	21700

	Չափաբաժին 42
	
	
	
	

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	9000
	0
	9000

	Չափաբաժին 43
	
	
	
	

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	21000
	0
	21000

	Չափաբաժին 44
	
	
	
	

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	45000
	0
	45000

	Չափաբաժին 45
	
	
	
	

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	9000
	0
	9000

	Չափաբաժին 46
	
	
	
	

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	22500
	0
	22500

	Չափաբաժին 47
	
	
	
	

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	2000
	0
	2000

	Չափաբաժին 48
	
	
	
	

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	8500
	0
	8500

	Չափաբաժին 49
	
	
	
	

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	6000
	0
	6000

	Չափաբաժին 50
	
	
	
	

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	6500
	0
	6500

	Չափաբաժին 51
	
	
	
	

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	11500
	0
	11500

	Չափաբաժին 52
	
	
	
	

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	1500
	0
	1500

	Չափաբաժին 53
	
	
	
	

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	75000
	0
	75000

	Չափաբաժին 54
	
	
	
	

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	75000
	0
	75000

	Չափաբաժին 55
	
	
	
	

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	9000
	0
	9000

	Չափաբաժին 56
	
	
	
	

	1
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	48000
	0
	48000

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը
	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
	Գնային առաջարկ

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	10.03.2026թ.

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	Կիրառելի չէ
	

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 10.03.2026թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	17.03.2026թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	17.03.2026թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր[footnoteRef:6] [6:   Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:] 


	1-56
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	ՇՄԱՆՀ-ՄԱԱՊՁԲ-26/22
	17.03.2026թ.
	Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո մինչև 25.12.2026թ:

	
	1490000
	1490000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ[footnoteRef:7] / Անձնագրի համարը և սերիան [7:  Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:] 


	1-56
	ԱՁ Արտակ Հարությունյան
	ՀՀ, Շիրակի մարզ, ք. Մարալիկ, Ձերժինսկի 10/27
	aharutyunyan244@mail.ru
	220360816452000
	20123234

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	

	Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված  պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 5 օրացուցային օրվա ընթացքում:
Գրավոր պահանջին  կից ներկայացվում է՝
1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ 
ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.
բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.
2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ  լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.
3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.
4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:
Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է - ani.hamaynqapetaran.91@mail.ru -:[footnoteRef:8] [8:   Սույն կարգավորումը հանվում է հայտարարությունից, եթե  կնքված պայմանագրի գինը չի գերազանցում  գնումների բազային միավորը: 
- Եթե կնքված պայմանագրի գինը  գերազանցում  է գնումների բազային միավորը և գնումը  պարունակում է պետական գաղտնիք, ապա սույն կարգավորման առաջին նախադասությունը շարադրվում է հետևյալ բովանդակությամբ. «Գնման սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնին մասնակցելու հրավերի հիման վրա հայտ ներկայացրած մասնակիցները կարող են սույն հայտարարության մեջ նշված պատվիրատուին ներկայացնել կնքված  պայմանագրի այդ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը ուղարկվելուց հետո ------ օրացուցային օրվա ընթացքում:
- Սույն կարգավորմամբ սահմավող ժամկետը չի կարող պակաս լինել 3 օրացուցային օրից:] 


	


	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	gnumner.am

	


	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:

	

	Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքներ չեն ներկայացվել

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Սաթենիկ զաքարյան
	094687455
	ani.hamaynqapetaran.91@mail.ru



Պատվիրատու՝ ՀՀ ՇՄ Անի համայնքապետարան
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1  ????   ????????  ??  150  150  22500  22500  ????????   ?????? ; 3 ??   ??????????   ????????   ?????   ??????????   ?????? :    ????????   ?????? ; 3 ??   ??????????   ????????   ?????   ??????????   ?????? :    
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