Պարզաբանում՝  ԱՍՀՆ-ԳՀԱՇՁԲ-21/16 ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում՝
ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտ (Սամաղար) համայնքի տարեցների փոքր խմբային տան հիմանորոգման շինարարական աշխատանքների

Հարցում՝ Խնդրում եմ տրամադրել պարզաբանում Ծավալաթերթ-նախահաշվի Սարքավորումներ և գույք բաժնի 1-ին՝ ՛Աստիճանների վերելակի տեղադրում տողի վերաբերյալ։ Մասնավորապես՝ կոնկրետ ինչ աշխատանքներ են նախատեսվում, ինչպիսի վերելակ է նախատեսվում, խնդրում ենք նշել վերելակի վերաբերյալ ավելի մանրամասն տվյալներ ՝պարամետրեր, արտադրության երկիր և այլն։

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ
Հաշմանդամների վերելակ
[bookmark: _GoBack]
Հորանի բարձրությունը – 7 մետր,
Մեքենայական սրահով կամ առանց մեքենայական սրահի
- Վերելակի բեռնատարողությունը` առնվազն 400կգ
- Արագությունը` 0.5մ/վ
- Կանգառների քանակը 2
Վերելակի տեսակը՝ հաշմանդամային,անվասայլակի տարողականության հնարավորությամբ
Հորանի դռները ՝ 
Հարկային կոճակները համալրված ցուցիչներով:
Ղեկավարման վահանակը՝ ինվերտորային (կամ երկու արագությամբ), համալրված UPS համակարգով,
Վերելակի աշխատանքը երկկողմանի կանչի հնարավորություններով:
- Խցիկի տվյալները
Խցիկի պատերը՝ փոշեներկված մետաղ  կամ չժանգոտվող պողպատից, 
Խցիկի հատակը՝ վինիլ կամ PVC,
Խցիկի առաստաղը՝ փոշեներկված մետաղ կամ չժանգոտվող պողպատ
Խցիկի դռների մեխանիզմը՝ կենտրոնական կամ տելեսկոպ, նվազագույն բացվածքը 800 իսկ բարձրությունը 2000մմ, հաճախության կարգովորման հնարավորությամբ
Խցիկի դռների շարժման ֆոտոդատչիկը առկա է, 
Խցիկի դռները՝ փոշեներկված մետաղ 

Խցիկում հրահանգային վահանակը համալրված հարկային ցուցանակով։
Խցիկի նվազագույն չափսը՝ 
Խորություն - 1400մմ
Լայնություն – 1100մմ
Բարձրություն – 2200մմ
-Դռների տվյալները`
Նվազագույն բացվածքը 800մմ
Կենտրոնական կամ 
Որսիչները ՝ պրոգրեսիվ:
Օդափոխության համակարգի առկայություն: 
Վերելակի դեկորատիվ տարերը ըստ պատվիրատուի պահանջի:
Վերելակը պետք է մատակարարվի լրակազմ, այսինքն վերջինիս տեղադրման և մոնտաժման համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաները ներառյալ:
Վերելակը և մասերը նոր են, չօգտագործված:

Վերելակի երաշխիքային ժամկետը առնվազն՝ 24 ամիս: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքը սկսվում է վերելակը մոնտաժելու և տեղադրելու պահից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում վերելակի սպասարկումը պետք է իրականացնի որակավորված մասնագետ:
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Աստիճանների վրա ամրացվող 

- Աշխատանքային բարձրությունը `  1 մետր։
Ճանապարհորդող երկարությունը – 3.5 մետր։
Աշխատանքի տեսակը` ոչ ուղղաձիգ ,աստիճանավանդակի բազրիքի ուղղությանը համապատասխան։
Բեռնատարողությունը ` 400կգ։
Արագությունը 0,1-0,25 մ/վ։
Հարթակը ծալովի։ 1100x1400մմ չափերի
Կառավարումը` ինքնակառավարվող,հաշմանդամի միջոցով։
Երկկողմանի կանչի հնարավորությամբ։

Վերելակի երաշխիքային ժամկետը առնվազն՝ 24 ամիս: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքը սկսվում է վերելակը մոնտաժելու և տեղադրելու պահից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում վերելակի սպասարկումը պետք է իրականացնի որակավորված մասնագետ:

