ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին

 <<ՀԱՅԱԷՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻԱ>> ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար <<Ցանցեր>> ապրանքախմբում ներառված ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<ՀԱՆ-ԳՀԱՊՁԲ-03/19>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի իրականացման  արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`

	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	Ցանցային երթուղագծիչ D-Link DFL-870, կամ համարժեքը
	հատ
	2
	2
	                      900 000    
	                      900 000    
	D-Link DFL-870, երթուղղիչ 6 կոնֆիգուրացվող պորտերով,  

Ինտերֆեյսներ և կապակցման տեսակ`

 - 6 պորտ 10/100/1000 BASE-T.

 - 2 պորտ USB 2.0. 

 - 1 պորտ Console USB-mini միակցիչով. 

 - static IP, dynamic IP (DHCP).

 - PPPoE, PPTP և L2TP։

Արտադրողականությունը՝ 

 - երթուղղիչ կարողություն՝ 4 Գբ/Վ.

 - երթուղղիչ կարողություն VPN` 1 Գբ/Վ.

 - երթուղղիչ կարողություն IPS` 1 Գբ/Վ.

 - առավելագույն զուգահեռ սեսիա՝ 500000․
 - նոր սեսիաներ մեկ վայրկյանում՝ 45000.

 - երթուղղիչի կանոնների քանակը՝ 2000։

Ցանցային ֆունկցիաները՝

 - DHCP server/client և DHCP Relay, IPv6.

 - IP Multicast IGMPv3.

 - Policy-based routing.

 - IEEE 802.1Q VLAN՝ Up to 128 VLANs.

 - Aggregation of channels։

Վիրտուալ անձնական ցանցը (VPN)՝

 - VPN թունելներ՝ 200.

 - կոդավորուման մեթոդը՝ DES, IKE և IKEv2․
 - պահուստային VPN- Gateway IPSec.

 - Hub and Spoke, IPSec NAT Traversal.

 - Detection of inactive nodes.

 - PPTP, L2TP server և client.

 - SSL VPN6 և GRE։

Թողունակության վերահսկում`

 - թողունակությունը՝ երաշխավորված, դինամիկ, արտահերթ, առավելագույն․
 - VPN-թունելի կառավարվող թողունակությունը․
 - Traffic shaping ժամանակացույցի հիման վրա․ 

 - Traffic shaping կանոնների հիման վրա․
 - IDP traffic shaping։

Երթուղղիչ կառավարումը՝

 - Command Line Interface (CLI), Secure Shell (SSH) և Web GUI (HTTP / HTTPS).

 - SNMP V1 / v2c.

 - E-mail ծանուցումներ․
 - երթուղղի տեղեկամատյան․
 - դիտարկումը արտադրողականությանը իրական ժամանակում։

Ֆիզիկական բնութագրերը`

 - չափերը` 278 х 183 х 44 մմ, Rack Mount 19".

 - քաշ` 1.7 կգ.

 - աշխատանքային ջերմաստիճանը` 0°մինչև +40°C.

 - նշված սարքի սնուցումը կատարվում է փոփոխական լարման ցանցից՝ 220 Վ, 50 Հզ:

Երաշխիքային ժամկետ 2 տարի:


	D-Link DFL-870, երթուղղիչ 6 կոնֆիգուրացվող պորտերով,  

Ինտերֆեյսներ և կապակցման տեսակ`

 - 6 պորտ 10/100/1000 BASE-T.

 - 2 պորտ USB 2.0. 

 - 1 պորտ Console USB-mini միակցիչով. 

 - static IP, dynamic IP (DHCP).

 - PPPoE, PPTP և L2TP։

Արտադրողականությունը՝ 

 - երթուղղիչ կարողություն Firewall ՝ 4 Գբ/Վ.

 - երթուղղիչ կարողություն VPN` 1 Գբ/Վ.

 - երթուղղիչ կարողություն IPS` 450 Մբ/Վ.

 - առավելագույն զուգահեռ սեսիա՝ 500000․
 - նոր սեսիաներ մեկ վայրկյանում՝ 45000.

 - երթուղղիչի կանոնների քանակը՝ 2000։

Ցանցային ֆունկցիաները՝

 - DHCP server/client և DHCP Relay, IPv6.

 - IP Multicast IGMPv3.

 - Policy-based routing.

 - IEEE 802.1Q VLAN՝ Up to 128 VLANs.

 - Aggregation of channels։

Վիրտուալ անձնական ցանցը (VPN)՝

 - VPN թունելներ՝ 200.

 - կոդավորուման մեթոդը՝ DES, IKE և IKEv2․
 - պահուստային VPN- Gateway IPSec.

 - Hub and Spoke, IPSec NAT Traversal.

 - Detection of inactive nodes.

 - PPTP, L2TP server և client.

 - SSL VPN6 և GRE։

Թողունակության վերահսկում`

 - թողունակությունը՝ երաշխավորված, դինամիկ, արտահերթ, առավելագույն․
 - VPN-թունելի կառավարվող թողունակություն․
 - Traffic shaping ժամանակացույցի հիման վրա․ 

 - Traffic shaping կանոնների հիման վրա․
 - IDP traffic shaping։

Երթուղղիչ կառավարումը՝

 - Command Line Interface (CLI), Secure Shell (SSH) և Web GUI (HTTP / HTTPS).

 - SNMP V1 / v2c.

 - E-mail ծանուցումներ․
 - երթուղղի տեղեկամատյան․
 - դիտարկումը արտադրողականությանը իրական ժամանակում։

Ֆիզիկական բնութագրերը`

 - չափերը` 278 х 183 х 44 մմ, Rack Mount 19".

 - քաշ` 1.7 կգ.

 - աշխատանքային ջերմաստիճանը` 0°մինչև +40°C.

 - նշված սարքի սնուցումը կատարվում է փոփոխական լարման ցանցից՝ 220 Վ, 50 Հզ:

· 

	2
	Ցանցային երթուղագծիչ

Tp-Link TL-WA901ND, կամ համարժեքը
	հատ
	2
	2
	                        60 000    
	                        60 000    
	Tp-Link TL-WA901ND, երթուղղիչ և անլար մուտքի կետ (Access Point), արագությունը մինչեւ 450 Մբ/վ․ 

Հատկանիշներ`

 - 1 պորտ 10/100 Մբ/վ Ethernet Port (RJ45), Support Passive PoE.

 - անլար ինտերֆեյս` IEEE 802.11 b/g/n 2.4 ԳՀց

Անլար կապի արագություն՝ 

 - IEEE 802.11 n՝ մինչեւ 450 Մբ/վ (դինամիկ).

 - IEEE 802.11 g՝ մինչեւ 54 Մբ/վ (դինամիկ).

 - IEEE 802.11 b՝ մինչեւ 11 Մբ/վ (դինամիկ).

 EIRP (Wireless Power)` <20 dBm or <100 mW.

 Գործարկման ռեժիմները՝ Access Point, Repeater, Multi-SSID

 Անլար ռեժիմի գործառույթները՝ Enable/Disable Wireless, WMM,

MAC address filtering, Wireless statistics, Domain Name Authorization Function․
Wireless Security՝ 64/128/152-bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK,  WPA2-PSK․
 DHCP` server/client․ 

 QoS` WMM․ 

 SNMP management․
 Power supply: PoE կամ 9 Վ / 0․85 Ա

 Անթենային տեսակը՝ երեք 5dBi շարժական բազմակողմանի ալեհավաքներով․
Ֆիզիկական բնութագրերը`

 - չափերը` 195 х 130 х 36,2 մմ.

- աշխատանքային ջերմաստիճանը` 0°մինչև +40°C.

 - նշված սարքի սնուցումը կատարվում է փոփոխական լարման ցանցից՝ 220 Վ, 50 Հզ:

Երաշխիքային ժամկետ 365 օրացուցային օրը։


	երթուղղիչ և անլար մուտքի կետ (Access Point), արագությունը մինչեւ 450 Մբ/վ․ 

Հատկանիշներ`

 - 1 պորտ 10/100 Մբ/վ Ethernet Port (RJ45), Support Passive PoE.

 - անլար ինտերֆեյս` IEEE 802.11 b/g/n 2.4 ԳՀց

Անլար կապի արագություն՝ 

 - IEEE 802.11 n՝ մինչեւ 450 Մբ/վ (դինամիկ).

 - IEEE 802.11 g՝ մինչեւ 54 Մբ/վ (դինամիկ).

 - IEEE 802.11 b՝ մինչեւ 11 Մբ/վ (դինամիկ).

 EIRP (Wireless Power)` <20 dBm or <100 mW.

 Գործարկման ռեժիմները՝ Access Point, Repeater, Multi-SSID

 Անլար ռեժիմի գործառույթները՝ Enable/Disable Wireless, WMM,

MAC address filtering, Wireless statistics, Domain Name Authorization Function․
Wireless Security՝ 64/128/152-bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK,  WPA2-PSK․
 DHCP` server/client․ 

 QoS` WMM․ 

 SNMP management․
 Power supply: PoE կամ 9 Վ / 0․85 Ա

 Անթենային տեսակը՝ երեք 5dBi շարժական բազմակողմանի ալեհավաքներով․
Ֆիզիկական բնութագրերը`

 - չափերը` 195 х 130 х 36,2 մմ.

- աշխատանքային ջերմաստիճանը` 0°մինչև +40°C.

 - նշված սարքի սնուցումը կատարվում է փոփոխական լարման ցանցից՝ 220 Վ, 50 Հզ:

· Երաշխիքային ժամկետ 365 օրացուցային օրը։

	3
	Ցանցային երթուղագծիչ

Tp-Link TL-WR1045ND, կամ համարժեքը
	հատ
	1
	1
	                        45 000
	                        45 000
	Tp-Link TL-WA901ND, երթուղղիչ և անլար մուտքի կետ (Access Point), արագությունը մինչեւ 450 Մբ/վ․ 

Հատկանիշներ`

 - 4 պորտ LAN 10/100/1000 Մբ/վ  Ethernet Port (RJ45)․
 - 1 պորտ WAN 10/100/1000 Մբ/վ  Ethernet Port (RJ45)․
 - 1 պորտ USB 2.0.

 - անլար ինտերֆեյս`  IEEE 802.11 b/g/n 2.4 ԳՀց

 Անլար կապի արագություն՝ 

 -  IEEE 802.11 n՝ մինչեւ 450 Մբ/վ (դինամիկ).

 -  IEEE 802.11 g՝ մինչեւ 54 Մբ/վ (դինամիկ).

 -  IEEE 802.11 b՝ մինչեւ 11 Մբ/վ (դինամիկ).

 EIRP (Wireless Power)` <20 dBm or <100 mW.

 Անլար ռեժիմի գործառույթները՝  Enable/Disable Wireless,   

Broadcast, WMM, Wireless statistics ․
Wireless Security՝  64/128/152-bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK,

WPA2-PSK․
  WAN connection type` Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP (Dual Access), L2TP (Dual Access), BigPond,

  Կառավարում` Access control, Local management, Remote control.

  DHCP` Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation․
  Port Forwarding` Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ.

  Access Control` Parental Control, Local Management Control, Node List, Scheduled Access, Rules Management. 

  QoS՝ WMM, Bandwidth Control․
  Network security (firewall)` Protection against DoS attacks, SPI firewall, filtering by IP-address/MAC-address, domain name, binding by IP-and MAC-address. 

 SNMP management․
 Power supply: 12 Վ / 1.5 Ա.

 Անթենային տեսակը՝ երեք 5dBi շարժական բազմակողմանի ալեհավաքներով (RP-SMA)․
Ֆիզիկական բնութագրերը`

 - չափերը` 225 х 141 х 30 մմ.

- աշխատանքային ջերմաստիճանը` 0°մինչև +40°C.

 - նշված սարքի սնուցումը կատարվում է փոփոխական լարման ցանցից՝ 220 Վ, 50 Հզ:

Երաշխիքային ժամկետ 365 օրացուցային օրը։


	Tp-Link TL-WA901ND, երթուղղիչ և անլար մուտքի կետ (Access Point), արագությունը մինչեւ 450 Մբ/վ․ 

Հատկանիշներ`

 - 4 պորտ LAN 10/100/1000 Մբ/վ  Ethernet Port (RJ45)․
 - 1 պորտ WAN 10/100/1000 Մբ/վ  Ethernet Port (RJ45)․
 - 1 պորտ USB 2.0.

 - անլար ինտերֆեյս`  IEEE 802.11 b/g/n 2.4 ԳՀց

 Անլար կապի արագություն՝ 

 -  IEEE 802.11 n՝ մինչեւ 450 Մբ/վ (դինամիկ).

 -  IEEE 802.11 g՝ մինչեւ 54 Մբ/վ (դինամիկ).

 -  IEEE 802.11 b՝ մինչեւ 11 Մբ/վ (դինամիկ).

 EIRP (Wireless Power)` <20 dBm or <100 mW.

 Անլար ռեժիմի գործառույթները՝  Enable/Disable Wireless,   

Broadcast, WMM, Wireless statistics ․
Wireless Security՝  64/128/152-bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK,

WPA2-PSK․
  WAN connection type` Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP (Dual Access), L2TP (Dual Access), BigPond,

  Կառավարում` Access control, Local management, Remote control.

  DHCP` Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation․
  Port Forwarding` Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ.

  Access Control` Parental Control, Local Management Control, Node List, Scheduled Access, Rules Management. 

  QoS՝ WMM, Bandwidth Control․
  Network security (firewall)` Protection against DoS attacks, SPI firewall, filtering by IP-address/MAC-address, domain name, binding by IP-and MAC-address. 

 SNMP management․
 Power supply: 12 Վ / 1.5 Ա.

 Անթենային տեսակը՝ երեք 5dBi շարժական բազմակողմանի ալեհավաքներով (RP-SMA)․
Ֆիզիկական բնութագրերը`

 - չափերը` 225 х 141 х 30 մմ.

- աշխատանքային ջերմաստիճանը` 0°մինչև +40°C.

 - նշված սարքի սնուցումը կատարվում է փոփոխական լարման ցանցից՝ 220 Վ, 50 Հզ:

Երաշխիքային ժամկետ 365 օրացուցային օրը։



	4
	Ցանցային մալուխ FTP4-C5E-SOLID-GY (Cable unshielded twisted pair, cat 5e), կամ համարժեքը
	մետր
	1220
	1220
	1 281 000
	1 281 000
	Մալուխ FTP` նախատեսված ներքին մոնտաժման համար, 4 զույգ` էկրանավորված ալյումին/պոլիեսթեր մետաղաթաղանթով կամ նրբաթիթեղով (фольга), միաջիլ, օգտագործվում է տվյալների հաղորդման և այլ ցանցեր (այդ թվում նաև՝ համակարգչային) կառուցելու ժամանակ, 

· հաճախականությունը՝ մինչև 100 ՄՀց,

· թողունակությունը՝ 1000 Մբիթ/վրկ առավելագույնը 100 մ հեռավորության վրա,

· համապատասխանում է ANSI/TIA/EIA-568B.2 ստանդարտի պահանջներին,

· մետաղալարի նյութը՝ փափուկ պղինձ,

· մետաղալարի տրամագիծը՝ 0,51 մմ (24AWG),

· մալուխի արտաքին շերտը (ծածկույթի նյութը)՝ պոլիվինիլքլորիդ (PVC) կամ պոլիէթիլեն (PE),

· աշխանտաքաին ջերմաստիճանը՝ մինուս 20°C-ից մինչև պլյուս 75°C,

Փաթեթավորումը՝ գործարանային:


	Hyperline FUTP4-C5E-S24-IN-PVC-GY-305 
FTP4-C5E-SOLID-GY-305) (305 մ) Twisted զույգ մալուխ, F / UTP պաշտպանված, կարգի 5e, 4 զույգ (24 AWG), մեկ հիմնական (պինդ), փայլաթիթեղի էկրան, PVC, -20C - + 75C . Նկարագրություն `մալուխով պաշտպանված կախված զույգ (FTP), 4 զույգ, կոշտ (ամուր), ներքին (ներ), PVC; Դիմում. Ներսում: Հորիզոնական մալուխային ենթահամակարգերի տեղադրման համար օգտագործվում է. տվյալների փոխանցման եւ այլ ցանցերի համար (ներառյալ համակարգիչը); Նյութեր. Հաղորդող մետաղալարեր, պոլիէթիլենից պինդ, պինդ, Հիմնական մեկուսացում. Բարձր խտության պոլիէթիլեն; Screen: aluminized պոլիեսթեր ֆիլմը (պարուրաձեւ վերքը `25% կամ 5 մմ ծածկույթով); Խմելու մետաղալարեր. Արտաքին թաղանթ: PVC գորշ; Տեխնիկական բնութագրեր. Զույգերի քանակը 4 զույգ; Տրամագիծը `դիրիժոր 0.51 մմ (24 AWG) Տրամագիծը, դիրքը` 0.92 մմ հաստությամբ; Արտաքին մալուխի տրամագիծը `5.3 մմ; Արտաքին վահանակի հաստությունը `0.4 մմ; Նվազագույն գծի շառավղ `4 Ø; Հիմնական հարաբերական երկարացումը `≥ 14%; Ripcord կոտրող ուժը `98 Ն; Դրսի մղոնի տրամագիծը `0.51 մմ; Ձգողական ուժ: 92 Հ; Ուժային ուժը `400 H; Օպերացիոն ջերմաստիճանը `-20 ° C - + 75 ° C: Հաճախականություն `մինչեւ 100 ՄՀց; Ընդունակություն `100 մ-ից ոչ ավելի հեռավորության վրա 1000 մկմ-ից ոչ ավելի; Դիրիժորների դիմադրություն 20 ° C- ում `9.38 ohm / 100 մ, առավելագույնը: անհավասարակշռության դիմադրություն 5%; Երկրին համեմատող զույգի տատանման անհավասարակշռությունը 1 կՀց հաճախականությամբ `330 պֆ / 100 մ; Դիմադրություն `0.772 - 100 ՄՀց հաճախականությամբ, 85-115 Օհմ, առավելագույնը: Աշխատանքային հզորություն 5.6 ն / մ, 2.5 կՎ լույսի համար նմուշ: Փաթեթավորում `գործարան: Համապատասխանում է ANSI / TIA / EIA-568-B.2 ստանդարտներին: Հրդեհային անվտանգության ստանդարտ UL 444, UL 1581 Հրդեհային անվտանգության դասի CM: 



	5
	Ցանցային մալուխ UTP4-C5E-SOLID-GY (Cable unshielded twisted pair, cat 5e), կամ համարժեքը
	մետր
	1525
	1525
	                       259 000    
	                       259 000    
	Մալուխ UTP` նախատեսված ներքին մոնտաժման համար, 4 զույգ, միաջիլ, օգտագործվում է տվյալների հաղորդման ցանցեր կառուցելու ժամանակ (մասնավորապես՝ համակարգչային),

· հաճախականությունը` մինչև 100 ՄՀց,

· թողունակությունը` 1000 Մբիթ/վրկ առավելագույնը 100 մ հեռավորության վրա,

· համապատասխանում է ANSI/TIA/EIA-568B.2 ստանդարտի պահանջներին,

· մետաղալարի տրամագիծը` 0,51 մմ (24AWG),

· մալուխի արտաքին շերտը (ծածկույթի նյութը)` պոլիվինիլքլորիդ (PVC),

· աշխանտաքաին ջերմաստիճանը` մինուս 20°C-ից մինչև պլյուս 75°C,

Փաթեթավորումը՝ գործարանային:


	Մալուխ UTP` նախատեսված ներքին մոնտաժման համար, 4 զույգ, միաջիլ, օգտագործվում է տվյալների հաղորդման ցանցեր կառուցելու ժամանակ (մասնավորապես՝ համակարգչային),

· հաճախականությունը` մինչև 100 ՄՀց,

· թողունակությունը` 1000 Մբիթ/վրկ առավելագույնը 100 մ հեռավորության վրա,

· համապատասխանում է ANSI/TIA/EIA-568B.2 ստանդարտի պահանջներին,

· մետաղալարի տրամագիծը` 0,51 մմ (24AWG),

· մալուխի արտաքին շերտը (ծածկույթի նյութը)` պոլիվինիլքլորիդ (PVC),

· աշխանտաքաին ջերմաստիճանը` մինուս 20°C-ից մինչև պլյուս 75°C,

Փաթեթավորումը՝ գործարանային:
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	Ցանցային մալուխ

 S/FTP,  կամ համարժեքը
	մետր
	305
	305
	                       433,100   
	                       433,100   
	Ցանցային մալուխ՝ մակնշված S/FTP4-C5E-SOLID OUTDOOR,

· նախատեսված արտաքին մոնտաժման համար, 4 զույգ՝ կրկնակի էկրանավորված, ալյումինե / պոլիեսթեր կամ նրբաթիթեղով (фольга) և անագապատված պղնձե հյուսապատ ցանցով, միաջիլ, օգտագործվում է տվյալների հաղորդման և այլ ցանցեր կառուցելու ժամանակ,

· հաճախականությունը` մինչև 100 ՄՀց,

· թողունակությունը` 1000 Մբիթ/վրկ առավելագույնը 100 մ հեռավորության վրա,

· համապատասխանում է ANSI/TIA/EIA-568B.2 և ISO 11801 ստանդարտի պահանջներին,

· մետաղալարի նյութը՝ փափուկ պղինձ,

· մալուխի տրամագիծը` 6,5 ±0,2 մմ 

· մետաղալարի տրամագիծը` 0,51 մմ (24AWG),

· մալուխի արտաքին շերտը (ծածկույթի նյութը)՝ բարձր խտության պոլիէթիլեն (PE), հաստությունը՝ 0,5 մմ,

· աշխանտաքաին ջերմաստիճանը` մինուս 20°C-ից մինչև պլյուս 75°C,

Փաթեթավորումը՝ գործարանային:


	· նախատեսված արտաքին մոնտաժման համար, 4 զույգ՝ կրկնակի էկրանավորված, ալյումինե / պոլիեսթեր կամ նրբաթիթեղով (фольга) , միաջիլ, օգտագործվում է տվյալների հաղորդման և այլ ցանցեր կառուցելու ժամանակ,

· հաճախականությունը` մինչև 100 ՄՀց,

· թողունակությունը` 1000 Մբիթ/վրկ առավելագույնը 100 մ հեռավորության վրա,

· համապատասխանում է ANSI/TIA/EIA-568B.2 և ISO 11801 ստանդարտի պահանջներին,

· մետաղալարի նյութը՝ փափուկ պղինձ,

· մալուխի տրամագիծը` 6,5 ±0,2 մմ 

· մետաղալարի տրամագիծը` 0,51 մմ (24AWG),

· մալուխի արտաքին շերտը (ծածկույթի նյութը)՝ բարձր խտության պոլիէթիլեն (PE), հաստությունը՝ 0,5 մմ,

· աշխանտաքաին ջերմաստիճանը` մինուս 20°C-ից մինչև պլյուս 75°C,

Փաթեթավորումը՝ գործարանային:
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	Բաշխման արկղեր  

ODF 6 օպտիկաի բաշխիչ տուփ
	հատ
	2
	2
	                       100 000
	                       100 000
	ODF-6 օպտիկա-ի բաշխիչ տուփ

ODF-6 օպտիկա մանրաթելային բաշխիչ վահանակ: Նախատեսված է տեղադրելու 19 դյույմ պահարանի մեջ կամ պատին ամրացնելու համար: Օգտագործվում է օպտիկա մանրաթելային մալուխների մանրաթելերի եռակցման եղանակով մոնտաժելու և հետագա բաշխման համար: Վահանակի իրանը պատրաստված է մետաղից, քանդվող կափարիչներով: Վահանակի դիմային հատվածում մոնտաժված է 6 հատ եռակցված մանրաթելով SC-տիպի կոնեկտոր: Վահանակը պետք է լինի չօգտագործված:


	ODF-6 օպտիկա մանրաթելային բաշխիչ վահանակ: Նախատեսված է  պատին ամրացնելու համար: Օգտագործվում է օպտիկա մանրաթելային մալուխների մանրաթելերի եռակցման եղանակով մոնտաժելու և հետագա բաշխման համար: Վահանակի իրանը պատրաստված է մետաղից, քանդվող կափարիչներով: Վահանակի դիմային հատվածում մոնտաժված է 6 հատ եռակցված մանրաթելով SC-տիպի կոնեկտոր: Վահանակը պետք է լինի չօգտագործված:



	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22 հոդվածի 1-ին մաս

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	22.03.2019

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ



	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	

	1
	<<Միկրորինգ>> ՍՊԸ  
	597000
	597000
	119400
	119400
	716400
	716400

	2
	<<Կոմպմարկետ>> ՍՊԸ
	600000
	600000
	120000
	120000
	720000
	720000

	3
	<<ՊՌՈ Ինվեստ>>ՍՊԸ
	798000
	798000
	0
	0
	798000
	798000

	4
	<<Ռետրո Ֆիլինգս>> ՍՊԸ
	728000
	728000
	0
	0
	728000
	728000

	Չափաբաժին 2
	
	
	
	
	
	
	

	
	<<Կոմպմարկետ>> ՍՊԸ
	26000
	26000
	5200
	5200
	31200
	31200

	
	<<ՊՌՈ Ինվեստ>>ՍՊԸ
	46000
	46000
	0
	0
	46000
	46000

	Չափաբաժին 3
	
	
	
	
	
	
	

	
	<<ՊՌՈ Ինվեստ>>ՍՊԸ
	25000
	25000
	0
	0
	25000
	25000

	
	
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 4
	
	
	
	
	
	
	

	
	<<ՊՌՈ Ինվեստ>>ՍՊԸ
	590000
	590000
	0
	0
	590000
	590000

	
	<<Շուշան Տեխնիկս>> ՍՊԸ  
	1256600
	1256600
	0
	0
	1256600
	1256600

	Չափաբաժին 5
	
	
	
	
	
	
	

	
	<<Շուշան Տեխնիկս>> ՍՊԸ  
	247050
	247050
	0
	0
	247050
	247050

	Չափաբաժին 6
	
	
	
	
	
	
	

	
	<<Շուշան Տեխնիկս>> ՍՊԸ  
	425475
	425475
	0
	0
	425475
	425475

	Չափաբաժին 7
	<<Շուշան Տեխնիկս>> ՍՊԸ  
	97300
	97300
	0
	0
	97300
	97300

	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ  գների նվազեցման նպատակով։

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	05.04.2019

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	06.04.2019
	11.04.2019

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը  11.04.2019

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	<<Կոմպմարկետ>> ՍՊԸ՝ 11.04.2019
11.04.2019

<<Շուշան Տեխնիկս>> ՍՊԸ  16.04.2019

<<Միկրորինգ>> ՍՊԸ  22.04.2019

<<ՊՌՈ Ինվեստ>>ՍՊԸ` 23.04.2019

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	<<Կոմպմարկետ>> ՍՊԸ՝ 12.04.2019
<<Շուշան Տեխնիկս>> ՍՊԸ`17.04.2019

<<Միկրորինգ>> ՍՊԸ  25.04.2019

<<ՊՌՈ Ինվեստ>>ՍՊԸ` 26.04.2019

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	2
	<<Կոմպմարկետ>> ՍՊԸ
	2.15
	12.04.2019
	30.07.2019
	---
	31200
	31200

	1
	<<Միկրորինգ>> ՍՊԸ  
	2.24
	25.04.2019
	30.07.2019
	---
	716400
	716400

	3;4
	<<ՊՌՈ Ինվեստ>>ՍՊԸ
	2.25
	26.04.2019
	30.07.2019
	---
	615000
	615000

	5;6;7
	<<Շուշան Տեխնիկս>> ՍՊԸ  
	2.18
	17.04.2019
	30.07.2019
	---
	769825
	769825

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	2
	<<Կոմպմարկետ>> ՍՊԸ
	ք. Երևան,  Դավիթաշեն 4-րդ թաղ.,

2բ շենք 45բ


	Gagik Julhakyan <info@comp.am>
	1510002106830100
	02557321

	1
	<<Միկրորինգ>> ՍՊԸ  
	ք. Երևան, Սայաթ-Նովայի պող․ 33/63


	Microring <microring@arminco.com>
	2050022150151001
	00824922

	3;4
	<<ՊՌՈ Ինվեստ>>ՍՊԸ
	ք. Երևան, Աբովյան  66/10
	PRO INVEST LLC <proinvestone@gmail.com>
	1570048268610100
	02684635

	5;6;7
	<<Շուշան Տեխնիկս>> ՍՊԸ  
	ք. Երևան, Զավարյան 57/19, բն. 142


	Karlos Baghramyan <karlos.baghramyan@gmail.com>
	205002229529-1001
	01569235

	…
	
	
	
	
	

	

	Այլ տեղեկություններ
	

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Գայանե Սարգսյան
	010 292929 301
	gayane.sargsyan@armats.am


Պատվիրատու`«Հայաէրոնավիգացիա» ՓԲԸ
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:
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