ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ No.1

«Մեքենաների և սարքավորումների գնում համայնքների համար»
ԱՄԳ № TIIG-02 մրցութային փաթեթի 
Երկիրը՝ Հայաստանի Հանրապետություն
Պատվիրատուն` Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
Ծրագիրը՝ Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր /ՍՆՏԶ/
Վարկը՝ № P148836
Ամսաթիվը՝ 10 ապրիլի 2019թ.
Հարգելի Հայտատու,

Սույնով ցանկանում ենք Ձեզ տեղեկացել, որ Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր թիվ P148836 վարկային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող «Մեքենաների և սարքավորումների գնում համայնքների համար» ԱՄԳ թիվ TIIG-02 մրցութային փաստաթղթերում փոփոխվել են վերոնշյալ մրցութային փաթեթի տեխնիկական մասնագրերը, ուստի հիմք ընդունել ստորև ներկայացված տարբերակը․
6. Տեխնիկական մասնագրեր

Ընդհանուր նկարագիրը

Առաջարկվող սարքավորումները կամ փոխադրամիջոցները պետք է լինեն մատակարարված մայր գործարանից, որը հնարավորինս կհամապատասխանի տեխ. տվյալներում նշված ստանդարտներին: Սարքավորման կամ փոխադրամիջոցի մոդելը չպետք է լինի օգտագործված: Փոխադրամիջոցը կամ սարքավորումը պետք է հարմար լինի բոլոր կլիմայական պայմաններին՝ ծովի մակերևույթից 3000 մետր բարձրության վրա շահագործելու համար:  

Պատվիրատուի կողմից առաջարկվող սարքավորումը կամ փոխադրամիջոցը պետք է համապատասխանի Հայաստանում ավտոմեքենաների շահագործման օրենքով նախատեսված պահանջներին կամ դրանցում կատարված ցանկացած փոփոխությանը՝ հայտը ներկայացնելու պահին:  


Բոլոր միավորները պետք է ամբողջովին համապատասխանեն նորմալ ստանդարտ դետալներին և անմիջապես տեղում փորձարկվեն:
Լոտ 1՝  Բազմաֆունկցիոնալ էքսկավատոր  

Քանակը: 4

	Տեխնիկական մասնագրեր(ՏՄ)   
	Պահանջվող ՏՄ 
	 Առաջարկվող ՏՄ 

	Արտադրման տարեթիվը
	2018-2019
	

	Շարժիչը 
	Դիզելային
	

	Հզորությունը, ձ/ու
	90-100
	

	Տրանսպորտային արագության առավելագույն սահմանը՝ կմ/ժ
	35 – 40 
	

	Մաքսիմալ փորելու խորությունը, սմ
	540-550
	

	Մաքսիմալ ընդգրկումը, սմ
	600-650
	

	Բարձման առավելագույն 

բարձրությունը, սմ
	450-500
	

	Փորող արմունկի տեսակը
	Տելեսկոպիկ 
	

	Էքսկավատորային կառքի մեխանիկական տեղաշարժի հնարավորություն՝ հորիզոնական հարթության մեջ 
	115 – 130 սմ
	

	Մաքսիմալ բեռնվածքը, կգ 
	 1400
	

	Ղեկը 
	Հիդրավլիկ
	

	Վառելիքի բաքի տարողությունը, լ 
	Նվազագույնը՝ 150 
	

	Առջևի շերեփի տարողունակությունը, մ3
	1 մ3
	

	Հիդրավլիկ համակարգի առավելագույն ճնշումը – Բար.
	250 և բարձր
	

	Հետևի շերեփի տարողունակությունը, մ3
	0.18 մ3-0.25 մ3
	

	Բարձրությունը,մմ
	Մաքս. 4000
	

	Հիդրավլիկ մուրճի հարվածի 

Էներգիան, Ջոուլ 
	850 - 900
	

	Հիդրավլիկ մուրճի հարվածների 

Հաճախականությունը, հարված/րոպե
	Կարգավորվող՝ 450 - 900
	

	Լրացուցիչ նեղ շերեփ, սմ 
	30
	

	Վառելիքի միջինացված ծախսը՝ խառը ռեժիմներում, լիտր/մոտո ժամ 
	11 – 13
	

	Երաշխիք,  տարի / մոտոժամ
	3 / 3000  
	


Լոտ 2`Ինքնաթափ մեքենա Ա
Քանակը: 2
	Տեխնիկական մասնագրեր (ՏՄ)
	Պահանջվող ՏՄ 
	Առաջարկվող ՏՄ

	Արտադրման տարեթիվը
	2018-2019
	

	Անիվային ֆորմուլան
	 6x4
	

	Բեռնատարողությունը, կգ
	15000-17000
	

	Թույլատրելի բեռնվածությունը առջևի կամրջակի վրա, կգ 
	6000-6500
	

	Թույլատրելի բեռնվածությունը հետևի կամրջակի վրա, կգ
	18000-20000
	

	Բեռնաթափման եղանակը
	Հետևի
	

	Խցիկի տեսակը
	Ստանդարտ, առանց քնատեղի
	

	Բնապահպանական ստանդարտը
	 Euro-2 և բարձր 
	

	Շարժիչի հզորությունը՝ ձիաուժ
	260-280
	

	Շարժիչի տեսակը
	Դիզել 
	

	Վառելիքի բաքի տարողունակությունը, լ
	300 - 350
	

	Փոխանցման տուփը
	Մեխանիկական
	

	Կախոցը
	Ռեսորային 
	

	Ղեկը
	Հիդրավլիկ
	

	Դիֆերենցիալի միջառանցքային բլոկավորում
	Պահանջվում է
	

	Միջանիվային բլոկավորում 
	Պահանջվում է
	

	Վառելիքի ծախս
	նշել
	

	Երաշխիքը, տարի/կմ
	3/100000
	


Ինքնաթափ մեքենա Բ
Քանակը: 1

	Տեխնիկական մասնագրեր(ՏՄ)   
	Պահանջվող ՏՄ
	 Առաջարկվող ՏՄ 

	Արտադրման տարեթիվը
	2018-2019
	

	Բեռնատարողություն, կգ
	13000-14000
	

	Թույլատրելի բեռնվածություն առջևի կամրջակի վրա, կգ
	5000-6000
	

	Թույլատրելի բեռնվածություն հետևի կամրջակի վրա, կգ
	16000-18000
	

	Անիվային ֆորմուլա
	6х4
	

	Փոխանցման տուփի տեսակը
	Մեխանիկական
	

	Բնապահպանական չափորոշիչ
	Euro-2 և բարձր
	

	Խցիկի տեսակը
	Ստանդարտ, առանց քնատեղի
	

	Բեռնաթափման եղանակը
	Հետևի
	

	Շարժիչի հզորությունը, ձ/ու
	235-250
	

	Շարժիչի տեսակը
	Դիզել
	

	Վառելիքի բաքի ծավալը, լ.
	300-350
	

	Վառելիքի ծախս
	նշել
	

	Երաշխիքը, տարի/կմ
	3/100000
	


Լոտ 3`Ինքնաթափ մեքենա Գ
Քանակը: 1
	Տեխնիկական մասնագրեր(ՏՄ)   
	Պահանջվող ՏՄ 
	 Առաջարկվող ՏՄ 

	Արտադրման տարեթիվը
	2018-2019
	

	Շարժիչի տեսակ
	դիզելային
	

	Շարժիչի հզորություն, ձ/ուժ
	145-155
	

	Անիվային ֆորմուլա
	4X2
	

	Փոխանցման տուփը
	Մեխանիկական, 5 աստիճան
	

	Տեղափոխվող բեռի զանգվածը, կգ
	4000-4500
	

	Բեռնաթափման ուղղությունը
	Հետին
	

	Թափքի տարողությունը, մ3
	5
	

	Վառելիքի բաքի ծավալը, լ.
	100-120
	

	Վառելիքի ծախս
	նշել
	

	Երաշխիքը, տարի/կմ
	3/100000
	


Լոտ 4`Ինքնաթափ մեքենա Դ
Քանակը: 3

	Տեխնիկական մասնագրեր(ՏՄ)   
	Պահանջվող ՏՄ 
	 Առաջարկվող ՏՄ 

	Արտադրման տարեթիվը
	2018-2019
	

	Շարժիչը
	դիզելային
	

	Հզորությունը, ձ/ու
	300-350
	

	Անիվային ֆորմուլա
	6x4
	

	Փոխանցման տուփը
	Մեխանիկական, 8(9) աստիճան
	

	Մեքենայի ընդհանուր քաշը, կգ
	33000
	

	Բեռնատարողությունը, կգ
	20000
	

	Առավելագույն արագությունը, կմ/ժ
	90
	

	Վառելիքի տարա, լ
	300-350
	

	Էկոլոգիական տեսակը
	Euro-2 և բարձր
	

	Վառելիքի ծախս
	նշել
	

	Երաշխիքը, տարի/կմ
	3/100000
	


Լոտ 5` Հացահատիկային կոմբայն 
Քանակը: 2

	Տեխնիկական մասնագրեր (ՏՄ) 
	Պահանջվող ՏՄ 
	Առաջարկվող ՏՄ

	Արտադրման տարեթիվը
	2018-2019
	

	Հնձիչի լայնությունը, մ
	4-4,5
	

	Թմբուկի տրամագիծը, մմ
	580-650
	

	Թմբուկի երկարությունը, մմ
	1100-1300
	

	Թմբուկի պտտման արագությունը, պ/ր
	Մին. 400

Մաքս. 1200
	

	Ենթաթմբուկի ընդգրկման անկյունը, աստ.
	140-160
	

	Ենթաթմբուկի ընդհանուր մակերեսը, քմ
	0,8-1,2
	

	Ծղոտացնցիչների քանակը
	4
	

	Ծղոտացնցիչի երկարությունը, մ
	3,4-3,8
	

	Ծղոտացնցիչի զատման մակերեսը, քմ
	4-5
	

	Մաղի ընդհանուր մակերեսը, քմ
	3-4
	

	Մաքրման օդափոխիչի պտտման հաճախականությունը, պ/ր
	350-1200
	

	Շարժիչի տեսակը
	Դիզելային
	

	Շարժիչի հզորությունը, ձ.ուժ
	170-180
	

	Տրանսմիսսիան
	Հիդրոստատիկ
	

	Հացահատիկի բունկերի տարողունակությունը, խմ
	4-5
	

	Բեռնաթափման բարձրությունը, մ 
	3-4
	

	Լուսածերպը, մմ
	Առնվազն 500
	

	Ծղոտմանրիչի թմբուկի պտտման հաճախականությունը, պ/ր
	Մին. 2800

Մաքս. 3200
	

	Ծղոտմանրիչների դանակների քանակը, հատ
	40-50
	

	Օպերատորի խցիկ /որը պետք է ունենա/՝
· Օդորակիչ և սառնարան

· Բազմաֆունկցիոնալ կառավարման լծակ

· Մոնիտոր և իրազեկման համակարգ

· Ենթաթմբուկի կառավարման համակարգ


	Պահանջվում է
	

	Օդի կոմպրեսոր


	Պահանջվում է
	

	Ստանդարտ Երաշխիք,տարի/մոտոժամ
	3/1000
	


Սկավառակային տափան
Քանակը: 1

	Տեխնիկական մասնագրեր (ՏՄ)
	Պահանջվող ՏՄ
	 Առաջարկվող ՏՄ 

	Տեսակը
	կցորդ
	

	Արտադրողականությունը հա/ժ
	Ոչ պակաս 3
	

	Աշխատանքային արագությունը, Կմ/ժ
	10-15
	

	Հողի խոնավությունը.տոկոս
	15 և ավել
	

	Աշխատանքային լայնությունը, մմ
	Ոչ պակաս 3200
	

	Քաշը, կգ
	Ոչ պակաս 3000
	

	Լայնությունը, մմ
	Ոչ պակաս 3200
	

	Շարքերի քանակը, հատ
	4
	

	Աշխատանքային օրգանի տրամագիծը, մմ
	Ոչ պակաս 500
	

	Սկավառակների միջև ընկած հեռավորությունը, մմ
	350-400
	

	Սկավառակների թեքման անկյունը, աստ.
	Ոչ պակաս 30
	

	Աշխատանքային խորությունը, սմ
	Ոչ պակաս 15
	

	Երաշխիքային սպասարկում, տարի
	Նշել
	


Հարգանքներով,

Ռոզա Դանիելյան
ՀՏԶՀ-ի գնումների մասնագետ
