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կնքված պայմանագրի մասին
Կադաստրի կոմիտեն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԿԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/04  ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի  հունվարի 23-ին կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`
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	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	Պատճենահանման մեքենա  1 (բազմաֆունկցիոնալ A3)
	հատ
	30
	30
	--
	--
	Բազմաֆունկցիոնալ պատճենահանող, տպիչ սարք, լազերային A-3 ձևաչափի,  միագույն, իրականացնում է  տպագրություն, սկանավորում ցանցով և e-mail, պատճենահանում : Տպագրությա/պատճենահանման արագությունը առնվազն 25 էջ/րոպե А4 ձևաչափի և առնվազն 13 էջ/րոպե А3 ձևաչափի համար, մեկամսյա աշխատանքների առավելագույն ծավալը առնվազն 50000 թերթ, A4 /միջին նախատեսվող ծավալը՝ 2500 ոչ պակաս/ ստանդարտ մատուցող դարակների ծավալը 350 թերթ А4 (լրացուցիչ դարակների տարողունակությունը ոչ պակաս քան 600թերթ  լրակազմելու հնարավորությամբ), կողային  դարակի (Емкость лотка ручной подачи бумаги)  տարողունակությունը ոչ պակաս քան 100 թերթ, ստանդարտ ելքի դարակի ծավալը 250 թերթ: Օգտագործվող թղթի խտությունը 60-163 գր/մ2 , օգտագործվող թղթի չափսերը նվազագույնը ։ոչ ավել քան  А6 և  ոչ պակաս A3, կամայական չափը - սկսած 125 x 102մմ-ից մինչև ոչ պակաս քան 297 x 432 մմ։ Սարքի հիշողությունը առնվազն 1,5 ԳԲ պրոցեսորի հզորությունը առնվազն 1 ԳՀց, միկրոՍԴ հիշողություն 8 GB։ PostScript/PCL շրիֆտերի քանակությունը առնվազն 136/107։ Գունավոր սենսորային էկրան առնվազն 4,3” լայությամբ ռուսիֆիկացված մենյույով, դիմային USB միացման բնիկ՝ տպագրության կամ USB կրիչի վրա սկանավորում իրականացնելու համար , որը հնարավորություն է տալիս իրականացնել walk-up printing from Type A USB port PDF, JPEG ֆորմատով։  Աշխատում է TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD, LDAP, Bonjour® / AirPrint® , FTP, Mopria® ցանցային պրոտոկոլներով։ Սարքի ադմինիստրատիվ կառավարման պրոտոկոլները՝ DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS: Անվտանգության ստանդարտ հնարավորություններն են՝ աուդիտի մատյանի առկայություն, կոդավորում AES 256-bit , FIPS 140-2 , TLS/SSL, SNMPv3։ Աղմուկի մակարդակը ոչ ավել քան 46 Դբ։ Էներգախնայող՝ պասիվ վիճակում սպառումը  ոչ ավել քան 2 Վտ, աշխատող վիճակում ոչ ավել քան 1.1 ԿՎտ։

Անհրածեշտ է երկկողմանի տպագրություն բազային լրակազմում, ավտոդուպլեքս՝  DADF։ Առաջին էջի ելքը պատճենահանման ժամանակը՝ ոչ ավելին քան 7.6 վրկ։ Տպագրության լուծաչափը առնվազն 1200dpi, պատճենահանման լուծաչափը 600 x 600 dpi։ Միացման եղանակները՝ Ethernet 10/100 Base-T, High-speed USB 2.0 , լրացուցիչ հնարավորությամբ՝ Wi-Fi 802.11 b/g/n և Wi-Fi Direct Wi-Fi ադապտերով։

Օպերացիոն համակարգեր Windows, Linux, Mac OS, Citrix: Տպիչի կառավարման լեզուներն են՝ PCL 6, Adobe PostScript

Օգտագործվող ներկափոշին մեկ կոմպոնենտային (առանց առանձին դեվելոպերի), պարունակում է Drum Unit 80000 էջի (օգտագործողի ուժերով արագ փոխարինվող թմբուկի հանգույց։ Տոներային ստանդարտ քարթրիջի տարողունակությունը ոչ պակաս քան 13 700 թերթ 5% լցվ․դեպքում։

Բազային սարքավորումը լրակազմված է թմբուկով և տոերային քարթրիջով

Վերը նշված տեխնիկական բնութագրով բոլոր բաղադրատարրերը պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և գործարանային արտադրության: 
Լրացուցիչ պայմաններ՝  

Երաշխիքային սպասարկման ապահովում պաշտոնական արտադրողի կողմից լիազորված սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) կամ արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար:
	Բազմաֆունկցիոնալ պատճենահանող, տպիչ սարք, լազերային A-3 ձևաչափի,  միագույն, իրականացնում է  տպագրություն, սկանավորում ցանցով և e-mail, պատճենահանում : Տպագրությա/պատճենահանման արագությունը առնվազն 25 էջ/րոպե А4 ձևաչափի և առնվազն 13 էջ/րոպե А3 ձևաչափի համար, մեկամսյա աշխատանքների առավելագույն ծավալը առնվազն 50000 թերթ, A4 /միջին նախատեսվող ծավալը՝ 2500 ոչ պակաս/ ստանդարտ մատուցող դարակների ծավալը 350 թերթ А4 (լրացուցիչ դարակների տարողունակությունը ոչ պակաս քան 600թերթ  լրակազմելու հնարավորությամբ), կողային  դարակի (Емкость лотка ручной подачи бумаги)  տարողունակությունը ոչ պակաս քան 100 թերթ, ստանդարտ ելքի դարակի ծավալը 250 թերթ: Օգտագործվող թղթի խտությունը 60-163 գր/մ2 , օգտագործվող թղթի չափսերը նվազագույնը ։ոչ ավել քան  А6 և  ոչ պակաս A3, կամայական չափը - սկսած 125 x 102մմ-ից մինչև ոչ պակաս քան 297 x 432 մմ։ Սարքի հիշողությունը առնվազն 1,5 ԳԲ պրոցեսորի հզորությունը առնվազն 1 ԳՀց, միկրոՍԴ հիշողություն 8 GB։ PostScript/PCL շրիֆտերի քանակությունը առնվազն 136/107։ Գունավոր սենսորային էկրան առնվազն 4,3” լայությամբ ռուսիֆիկացված մենյույով, դիմային USB միացման բնիկ՝ տպագրության կամ USB կրիչի վրա սկանավորում իրականացնելու համար , որը հնարավորություն է տալիս իրականացնել walk-up printing from Type A USB port PDF, JPEG ֆորմատով։  Աշխատում է TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD, LDAP, Bonjour® / AirPrint® , FTP, Mopria® ցանցային պրոտոկոլներով։ Սարքի ադմինիստրատիվ կառավարման պրոտոկոլները՝ DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS: Անվտանգության ստանդարտ հնարավորություններն են՝ աուդիտի մատյանի առկայություն, կոդավորում AES 256-bit , FIPS 140-2 , TLS/SSL, SNMPv3։ Աղմուկի մակարդակը ոչ ավել քան 46 Դբ։ Էներգախնայող՝ պասիվ վիճակում սպառումը  ոչ ավել քան 2 Վտ, աշխատող վիճակում ոչ ավել քան 1.1 ԿՎտ։

Անհրածեշտ է երկկողմանի տպագրություն բազային լրակազմում, ավտոդուպլեքս՝  DADF։ Առաջին էջի ելքը պատճենահանման ժամանակը՝ ոչ ավելին քան 7.6 վրկ։ Տպագրության լուծաչափը առնվազն 1200dpi, պատճենահանման լուծաչափը 600 x 600 dpi։ Միացման եղանակները՝ Ethernet 10/100 Base-T, High-speed USB 2.0 , լրացուցիչ հնարավորությամբ՝ Wi-Fi 802.11 b/g/n և Wi-Fi Direct Wi-Fi ադապտերով։

Օպերացիոն համակարգեր Windows, Linux, Mac OS, Citrix: Տպիչի կառավարման լեզուներն են՝ PCL 6, Adobe PostScript

Օգտագործվող ներկափոշին մեկ կոմպոնենտային (առանց առանձին դեվելոպերի), պարունակում է Drum Unit 80000 էջի (օգտագործողի ուժերով արագ փոխարինվող թմբուկի հանգույց։ Տոներային ստանդարտ քարթրիջի տարողունակությունը ոչ պակաս քան 13 700 թերթ 5% լցվ․դեպքում։

Բազային սարքավորումը լրակազմված է թմբուկով և տոերային քարթրիջով

Վերը նշված տեխնիկական բնութագրով բոլոր բաղադրատարրերը պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և գործարանային արտադրության: 
Լրացուցիչ պայմաններ՝  

Երաշխիքային սպասարկման ապահովում պաշտոնական արտադրողի կողմից լիազորված սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) կամ արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար:

	2
	Պատճենահանման մեքենա  2 (բազմաֆունկցիոնալ A4)
	հատ
	30
	30
	--
	--
	Տպիչ 

Առավելագույն ձեւաչափը՝ A4 

Ավտոմատ դուպլեքս տպագրություն՝ այո 

Տպման արագությունը՝ 35 թ/րոպե

Ջեռուցման ժամանակը՝ 20 վ. 

Առաջին տպաքանակի ժամանակը՝ 7.80 վ. (սեվ / սպիտակ)

Տպագրության առավելագույն թույլատրելիությունը` 600x600 dpi 

Առավելագույն տպման չափը՝ 216 x 356 մմ 

 Պատճենահանող 

Պատճենահանողի առավելագույն թույլատրելիությունը (ս/ս)՝ 600x600 dpi 

Պատճենման արագություն` 28 ppm (ս/ս A4) 

Առաջին պատճենը` 7.9վ.  

Չափման փոփոխություն` 25-400% 

Մեծացնել քայլը` 1% 

Մեկ փուլով կրկնօրինակների առավելագույն քանակը `999 

 Ծախսվող նյութեր

Թղթի խտությունը՝ 60-128գ / մ² 

Տպագրություն` քարտեր, ֆիլմեր, պիտակներ, փայլուն թուղթ, ծրարներ, փայլաթիթեղ Քարտրիջների քանակը` 1 

Քարտրիջ/տոների տեսակը` C-EXV 50 տոներ սև /Օրիգինալ/

Ռեսուրսներ սև/սպիտակ  տոներ՝ 17600 էջ 

Ֆոտոթմբուկ ռեսուրս՝ 35000 էջ 

 Հիշողություն / պրոցեսոր

Հիշողության հզորությունը `512 Մբ 

 Տառատեսակներ եւ կառավարման լեզուներ 

PostScript- ի աջակցությունը `այո 

Աջակցություն. PostScript 3, PCL 5e, PCL 6 

Տեղադրված PostScript տառատեսակների քանակը `136 

Տեղադրված PCL տառատեսակների քանակը `93 

 Սկաներ

Ստանդարտների աջակցություն. TWAIN, WIA 

Սկաներների տեսակը` flatbed / extended 

Բնօրինակի առավելագույն չափը` A4 

Առավելագույն սկանավորման չափը` 216x297 մմ 

Սկաներների լուծաչափը `300x300 dpi 

Բնօրինակի ավտոմատ կերակման սարք` երկկողմանի 

Թղթի ավտոմատ կերակրման սարքի հզորությունը `50 թերթ 

Սկան արագությունը (ս / ս)` 28 

Գորշասայլակ՝ 256
Լրակազմում 1 հատ C-EXV 50 կամ համարժեք տոներ սև /Օրիգինալ/

Վերը նշված տեխնիկական բնութագրով բոլոր բաղադրատարրերը պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և գործարանային արտադրության: 
Լրացուցիչ պայմաններ՝  
Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 1 տարի: Բոլոր սարքավորումների Երաշխիքային սպասարկման ապահովում պաշտոնական արտադրողի կողմից լիազորված սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) կամ  

արտադրողից նամակ այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման:

Բեռնումը, տեղափոխումը  և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին:
	Տպիչ 

Առավելագույն ձեւաչափը՝ A4 

Ավտոմատ դուպլեքս տպագրություն՝ այո 

Տպման արագությունը՝ 35 թ/րոպե

Ջեռուցման ժամանակը՝ 20 վ. 

Առաջին տպաքանակի ժամանակը՝ 7.80 վ. (սեվ / սպիտակ)

Տպագրության առավելագույն թույլատրելիությունը` 600x600 dpi 

Առավելագույն տպման չափը՝ 216 x 356 մմ 

 Պատճենահանող 

Պատճենահանողի առավելագույն թույլատրելիությունը (ս/ս)՝ 600x600 dpi 

Պատճենման արագություն` 28 ppm (ս/ս A4) 

Առաջին պատճենը` 7.9վ.  

Չափման փոփոխություն` 25-400% 

Մեծացնել քայլը` 1% 

Մեկ փուլով կրկնօրինակների առավելագույն քանակը `999 

 Ծախսվող նյութեր

Թղթի խտությունը՝ 60-128գ / մ² 

Տպագրություն` քարտեր, ֆիլմեր, պիտակներ, փայլուն թուղթ, ծրարներ, փայլաթիթեղ Քարտրիջների քանակը` 1 

Քարտրիջ/տոների տեսակը` C-EXV 50 տոներ սև /Օրիգինալ/

Ռեսուրսներ սև/սպիտակ  տոներ՝ 17600 էջ 

Ֆոտոթմբուկ ռեսուրս՝ 35000 էջ 

 Հիշողություն / պրոցեսոր

Հիշողության հզորությունը `512 Մբ 

 Տառատեսակներ եւ կառավարման լեզուներ 

PostScript- ի աջակցությունը `այո 

Աջակցություն. PostScript 3, PCL 5e, PCL 6 

Տեղադրված PostScript տառատեսակների քանակը `136 

Տեղադրված PCL տառատեսակների քանակը `93 

 Սկաներ

Ստանդարտների աջակցություն. TWAIN, WIA 

Սկաներների տեսակը` flatbed / extended 

Բնօրինակի առավելագույն չափը` A4 

Առավելագույն սկանավորման չափը` 216x297 մմ 

Սկաներների լուծաչափը `300x300 dpi 

Բնօրինակի ավտոմատ կերակման սարք` երկկողմանի 

Թղթի ավտոմատ կերակրման սարքի հզորությունը `50 թերթ 

Սկան արագությունը (ս / ս)` 28 

Գորշասայլակ՝ 256
Լրակազմում 1 հատ C-EXV 50 կամ համարժեք տոներ սև /Օրիգինալ/

Վերը նշված տեխնիկական բնութագրով բոլոր բաղադրատարրերը պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և գործարանային արտադրության: 
Լրացուցիչ պայմաններ՝  
Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 1 տարի: Բոլոր սարքավորումների Երաշխիքային սպասարկման ապահովում պաշտոնական արտադրողի կողմից լիազորված սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) կամ  

արտադրողից նամակ այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման:

Բեռնումը, տեղափոխումը  և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին:

	3
	Աշխատանքային կայան
	հատ
	6
	6
	--
	--
	Իրան (Case)՝ Tower: Հոսանքի սնուցման սարք (Power сupply unit)՝ պետք է լինի առնվազն 450W, (up to 90% efficient PSU (80Plus Gold) with SD card reader v2 կամ համարժեք

Պրոցեսոր (processor)՝  առնվազն Intel Xeon E2236, առնվազն 6 միջուկ, 

հաճախականությունը՝ առնվազն 3.4  Գհց, հիշողությունը՝ առնվազն 12Մբ, հաշվարկային հզորույթուն` առնվազն 80Վտ, կամ համարժեքը: 
Օպերատիվ հիշողություն (RAM)՝ առնվազն` 16GB 2x8GB 2666MHz DDR4 ECC Memory կամ համարժեքը
Կոշտ սկավառակ ներքին (HDD)՝ առնվազն` 2.5 inch 2TB 5400rpm SATA Hard Disk Drive կամ համարժեքը

Կոշտ սկավառակի կոնֆիգուրացիա` C2 2.5 inch Boot HD with optional 1-3 2.5 inch HD կամ համարժեքը

Ներբեռնվող սկավառակի կամ պահոցի ծավալը պետք է մեծ լինի 2ՏԲ-ից:
Պինդ մարմնային կուտակիչ` առնվազն 2.5" 256GB Class 20 SATA Solid State Drive կամ համարժեքը
Վիդեո քարտ (video card)՝ NVIDIA Quadro P620, 2GB, 4 mDP to DP adapter կամ համարժեքը

Ներկառուցված աուդիոկոդեկ Realtek ALC3861 (երկալիք) կամ համարժեքը

Արտաքին միացումների հնարավորություններ`  

Առջևի վահանակի վրա

Երկու USB 2.0 պորտ ՝ Type-A

Single USB 3.1 Type-A (5 Գբ / վ)

Single USB 3.1 Type-C (10 Գբ / վ)

Մեկ ունիվերսալ աուդիո մուտք

Ներքին

Մեկ USB 3.0 պորտ

Չորս SATA 6 Գբ / վ

Ետևում

Երկու USB 2.0 պորտ ՝ Type-A (Smart Power տեխնոլոգիայի աջակցությամբ)

Չորս USB 3.1 պորտ, Type-A (5 Գբ / վ)

Մեկ PS / 2 ստեղնաշարի միակցիչ

Մի PS / 2 մկնիկի միակցիչ

DisplayPort-ի երկու պորտ

Մեկ օպցիոնալ պորտ (VGA, HDMI 2.0, DisplayPort ++ 1.2, Type-C այլընտրանքային DisplayPort աջակցությամբ)

Մեկ RJ-45 ցանցային միակցիչ

Մեկ ունիվերսալ աուդիո մուտք

Սլոտներ

1 լրիվ բարձրություն PCIe x16 Gen 3

2 լրիվ բարձրության PCIe x4 Gen 3 անցք (բաց տիպ)

1 լրիվ բարձրության PCI բնիկ

1 x M.2 (22 x 80 մմ)

Օպտիկական Սկավառակակիր` 8x DVD+/-RW 9.5mm 

Հոսանքի Լարը-Եվրոպական

Գծային լարում` 100–240 VAC, 50–60Hz

Ստեղնաշար համակարգչային (Keyboard)՝ գործարանային անգլերեն և ռուսերեն տառատեսակներով, ստեղնաշար  համատեղելի  MS Windows համակարգերի  հետ: Մկնիկ համակարգչային (Mouse)՝ օպտիկական, լարային: Կոճակների  քանակը՝ առնվազն 3, ներառյալ անիվի կոճակը: 

Մոնիտոր (Monitor 24 inch)՝ 

Օգտագործվող հատվածի անկյունագծի չափսը առնվազն 24'' դյույմ, 60,96 սմ

Էկրանի տիպը և ծածկույթը` մակերեսը `IPS (պլանաձև անցում), 3H ծածկույթ

Կետայնությունը՝ առնվազն 1920x1200,  

Հաճախականությունը` առնվազն 60Հց, 

Լայնաէկրան 16:10 հարաբերակցությամբ,  (դիտարկման  անկյունները  առնվազն  178°  հորիզոնական  և  178° ուղղահայաց,  

Հակադրությունը 1000:1, (նոմինալ)  պայծառությունը առնվազն 300 կ/դ, արձագանքը առնվազն 8մվ, 

Գունային գամմա: 82% (CIE 1976)

Պիկսելների միջև հեռավորությունը` 0,27 մմ

Դինամիկ հակադրություն հարաբերակցությունը. 2 միլիոն. 1 (առավելագույն)

միացման  միջերեսը  

Մեկ թվային վիդեո միջերես (DVI-D) միակցիչ `HDCP- ով

Մեկ DisplayPort (DP)

Մեկ VGA (վիդեո գրաֆիկայի տրամաբանության մատրիցա)

Մոնիտոր միացնելու համար մեկ HDMI պորտ

Չորս USB 2.0 պորտ `պերեֆերիկ սարքերի միացման համար

խոսնակների համար DC Power Jack

Պահանջվող լարում.

100–240 Վ ~ / 50 կամ 60 Հց ± 3 Հց / 1,5 Ա (առավելագույն)

Էլեկտրաէներգիայի սպառում (գործառնական ռեժիմում).

38 Վտ (բնորոշ) / 72 Վտ (առավելագույն)

էներգիայի սպառում` սպասման / քնի ռեժիմում` 0.5 վտ-ից պակաս

Սերտեֆիկացում` ENERGY STAR® 5.1, EPEAT Gold®, TCO

Անխափան սնուցման աղբյուր  

UPS 1100 VA, 230 V, ավտոմատ լարման կարգավորումներ, IEC վարդակներ

Էլեկտրասարքավորումների և համակարգիչների էլեկտրական սարքավորումների և համակարգիչների անխափան սնուցման աղբյուր

Ելքային հզորություն 550W / 1.1kVA

Առավելագույն սահմանված հզորությունը (W) 550W / 1.1kVA

Նոմինալ մուտքային լարումը՝ 230Վ

Ելքային հաճախականությունը (էլ. Ցանցի հետ սինխրոնիզացված) 50/60 Հց +/-1 Հց

Ելքային հաճախականությունը (էլ. Ցանցի հետ չսինխրոնիզացված) 50/60 Հց +/-1 Հց

Տոպոլոգիան՝ գծային-ինտերակտիվ:

Լարման ձևի տեսակը՝ մոտավոր աստիճանաձև սինուսոիդ: 

Ելքային միացումները՝ նվազագույնը 6 հատ IEC 320 C13 (սնուցում ռեզերվային մարտկոցներից)

Փոխանջատման ժամանակը՝ նվազագույն տիպային ժամանակը 4մվ, առավելագույնը -6մվ:

Նոմինալ մուտքային լարումը՝ 230Վ

Մուտքային հաճախականությունը՝ 50/60 Հց ± 3 Հց (ավտոմատ ճանաչում)

Մուտքային վարդակի տեսակը՝ IEC-320 C14

Մալուխի երկարությունը՝ նվազագույնը 1,22մ, առնվազն 1 հատ

Մուտքային լարման դիապազոնը ցանցից աշխատանքային ռեժիմում՝ 150–280Վ

Առավելագույն մուտքային հոսանքը՝ 10.0Ա

Համապատասխան ծրագրային ապահովման CD սկավառակ (ներ) և փաստաթղթեր, էլեկտրական հոսանքին և սարքերը իրար միացնող համապահասխան լարեր: 
Վերը նշված տեխնիկական բնութագրով համակարգիչի բոլոր բաղադրատարրերը պետք է լինեն նոր, և գործարանային արտադրության: 
Լրացուցիչ պայմաններ՝  
համակարգիչը, մոնիտորը, ստեղնաշարն  ու  մկնիկը  պետք  է լինեն նոր,  կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային և արտադրված նույն արտադրողի կողմից: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 3 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում /բնութագրում նշվում է սպասարկման պաշտոնական սպասարկման կենտրոնի հասցեն: 
Բեռնաբարձումը, առաքումը, տեղափոխումը  (պահանջված հասցեով) և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին 
	Իրան (Case)՝ Tower: Հոսանքի սնուցման սարք (Power сupply unit)՝ պետք է լինի առնվազն 450W, (up to 90% efficient PSU (80Plus Gold) with SD card reader v2 կամ համարժեք

Պրոցեսոր (processor)՝  առնվազն Intel Xeon E2236, առնվազն 6 միջուկ, 

հաճախականությունը՝ առնվազն 3.4  Գհց, հիշողությունը՝ առնվազն 12Մբ, հաշվարկային հզորույթուն` առնվազն 80Վտ, կամ համարժեքը: 
Օպերատիվ հիշողություն (RAM)՝ առնվազն` 16GB 2x8GB 2666MHz DDR4 ECC Memory կամ համարժեքը
Կոշտ սկավառակ ներքին (HDD)՝ առնվազն` 2.5 inch 2TB 5400rpm SATA Hard Disk Drive կամ համարժեքը

Կոշտ սկավառակի կոնֆիգուրացիա` C2 2.5 inch Boot HD with optional 1-3 2.5 inch HD կամ համարժեքը

Ներբեռնվող սկավառակի կամ պահոցի ծավալը պետք է մեծ լինի 2ՏԲ-ից:
Պինդ մարմնային կուտակիչ` առնվազն 2.5" 256GB Class 20 SATA Solid State Drive կամ համարժեքը
Վիդեո քարտ (video card)՝ NVIDIA Quadro P620, 2GB, 4 mDP to DP adapter կամ համարժեքը

Ներկառուցված աուդիոկոդեկ Realtek ALC3861 (երկալիք) կամ համարժեքը

Արտաքին միացումների հնարավորություններ`  

Առջևի վահանակի վրա

Երկու USB 2.0 պորտ ՝ Type-A

Single USB 3.1 Type-A (5 Գբ / վ)

Single USB 3.1 Type-C (10 Գբ / վ)

Մեկ ունիվերսալ աուդիո մուտք

Ներքին

Մեկ USB 3.0 պորտ

Չորս SATA 6 Գբ / վ

Ետևում

Երկու USB 2.0 պորտ ՝ Type-A (Smart Power տեխնոլոգիայի աջակցությամբ)

Չորս USB 3.1 պորտ, Type-A (5 Գբ / վ)

Մեկ PS / 2 ստեղնաշարի միակցիչ

Մի PS / 2 մկնիկի միակցիչ

DisplayPort-ի երկու պորտ

Մեկ օպցիոնալ պորտ (VGA, HDMI 2.0, DisplayPort ++ 1.2, Type-C այլընտրանքային DisplayPort աջակցությամբ)

Մեկ RJ-45 ցանցային միակցիչ

Մեկ ունիվերսալ աուդիո մուտք

Սլոտներ

1 լրիվ բարձրություն PCIe x16 Gen 3

2 լրիվ բարձրության PCIe x4 Gen 3 անցք (բաց տիպ)

1 լրիվ բարձրության PCI բնիկ

1 x M.2 (22 x 80 մմ)

Օպտիկական Սկավառակակիր` 8x DVD+/-RW 9.5mm 

Հոսանքի Լարը-Եվրոպական

Գծային լարում` 100–240 VAC, 50–60Hz

Ստեղնաշար համակարգչային (Keyboard)՝ գործարանային անգլերեն և ռուսերեն տառատեսակներով, ստեղնաշար  համատեղելի  MS Windows համակարգերի  հետ: Մկնիկ համակարգչային (Mouse)՝ օպտիկական, լարային: Կոճակների  քանակը՝ առնվազն 3, ներառյալ անիվի կոճակը: 

Մոնիտոր (Monitor 24 inch)՝ 

Օգտագործվող հատվածի անկյունագծի չափսը առնվազն 24'' դյույմ, 60,96 սմ

Էկրանի տիպը և ծածկույթը` մակերեսը `IPS (պլանաձև անցում), 3H ծածկույթ

Կետայնությունը՝ առնվազն 1920x1200,  

Հաճախականությունը` առնվազն 60Հց, 

Լայնաէկրան 16:10 հարաբերակցությամբ,  (դիտարկման  անկյունները  առնվազն  178°  հորիզոնական  և  178° ուղղահայաց,  

Հակադրությունը 1000:1, (նոմինալ)  պայծառությունը առնվազն 300 կ/դ, արձագանքը առնվազն 8մվ, 

Գունային գամմա: 82% (CIE 1976)

Պիկսելների միջև հեռավորությունը` 0,27 մմ

Դինամիկ հակադրություն հարաբերակցությունը. 2 միլիոն. 1 (առավելագույն)

միացման  միջերեսը  

Մեկ թվային վիդեո միջերես (DVI-D) միակցիչ `HDCP- ով

Մեկ DisplayPort (DP)

Մեկ VGA (վիդեո գրաֆիկայի տրամաբանության մատրիցա)

Մոնիտոր միացնելու համար մեկ HDMI պորտ

Չորս USB 2.0 պորտ `պերեֆերիկ սարքերի միացման համար

խոսնակների համար DC Power Jack

Պահանջվող լարում.

100–240 Վ ~ / 50 կամ 60 Հց ± 3 Հց / 1,5 Ա (առավելագույն)

Էլեկտրաէներգիայի սպառում (գործառնական ռեժիմում).

38 Վտ (բնորոշ) / 72 Վտ (առավելագույն)

էներգիայի սպառում` սպասման / քնի ռեժիմում` 0.5 վտ-ից պակաս

Սերտեֆիկացում` ENERGY STAR® 5.1, EPEAT Gold®, TCO

Անխափան սնուցման աղբյուր  

UPS 1100 VA, 230 V, ավտոմատ լարման կարգավորումներ, IEC վարդակներ

Էլեկտրասարքավորումների և համակարգիչների էլեկտրական սարքավորումների և համակարգիչների անխափան սնուցման աղբյուր

Ելքային հզորություն 550W / 1.1kVA

Առավելագույն սահմանված հզորությունը (W) 550W / 1.1kVA

Նոմինալ մուտքային լարումը՝ 230Վ

Ելքային հաճախականությունը (էլ. Ցանցի հետ սինխրոնիզացված) 50/60 Հց +/-1 Հց

Ելքային հաճախականությունը (էլ. Ցանցի հետ չսինխրոնիզացված) 50/60 Հց +/-1 Հց

Տոպոլոգիան՝ գծային-ինտերակտիվ:

Լարման ձևի տեսակը՝ մոտավոր աստիճանաձև սինուսոիդ: 

Ելքային միացումները՝ նվազագույնը 6 հատ IEC 320 C13 (սնուցում ռեզերվային մարտկոցներից)

Փոխանջատման ժամանակը՝ նվազագույն տիպային ժամանակը 4մվ, առավելագույնը -6մվ:

Նոմինալ մուտքային լարումը՝ 230Վ

Մուտքային հաճախականությունը՝ 50/60 Հց ± 3 Հց (ավտոմատ ճանաչում)

Մուտքային վարդակի տեսակը՝ IEC-320 C14

Մալուխի երկարությունը՝ նվազագույնը 1,22մ, առնվազն 1 հատ

Մուտքային լարման դիապազոնը ցանցից աշխատանքային ռեժիմում՝ 150–280Վ

Առավելագույն մուտքային հոսանքը՝ 10.0Ա

Համապատասխան ծրագրային ապահովման CD սկավառակ (ներ) և փաստաթղթեր, էլեկտրական հոսանքին և սարքերը իրար միացնող համապահասխան լարեր: 
Վերը նշված տեխնիկական բնութագրով համակարգիչի բոլոր բաղադրատարրերը պետք է լինեն նոր, և գործարանային արտադրության: 
Լրացուցիչ պայմաններ՝  
համակարգիչը, մոնիտորը, ստեղնաշարն  ու  մկնիկը  պետք  է լինեն նոր,  կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային և արտադրված նույն արտադրողի կողմից: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 3 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում /բնութագրում նշվում է սպասարկման պաշտոնական սպասարկման կենտրոնի հասցեն: 
Բեռնաբարձումը, առաքումը, տեղափոխումը  (պահանջված հասցեով) և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին 

	4
	Սեղանի համակարգիչներ
	հատ
	120
	120
	--
	--
	Մայրական սալիկ (motherboard) առնվազն B360 Chipset կամ համարժեք: 
Պրոցեսոր (processor)՝ Intel i3 կամ համարժեք, առնվազն 8-րդ  սերնդի և առնվազն 4 միջուկ , հաճախականությունը՝ առնվազն 3.6 GHz, հիշողությունը՝ առնվազն 6MB : 
Օպերատիվ հիշողություն (RAM)՝ առնվազն 4GB (1x4GB), առնվազն 2400MHz DDR4 Non-ECC SDRAM: 
Կոշտ սկավառակ ներքին (HDD)՝ առնվազն 1TB (7200RPM, SATAIII, 64MB, up to 6Gb, 3,5") 
Վիդեո քարտ (video card)՝ մայրական սալիկում ինտեգրված, առնվազն HD Graphics 630 կամ համարժեքը: 

Համակարգչային ցանցայի միացումներ՝  1 x Gigabit  Ethernet  Controller RJ-45, 802.11bgn, BT4.0 կամ  համարժեք: 

Արտաքին միացումների հնարավորություններ` Front IO ports: 2x USB 3.1 Gen 1 Type-A, Universal audio jack, 5:1 Media card reader, Rear IO ports:  4x USB 2.0, Gigabit Ethernet, HDMI, VGA, 3-stack audio jacks supporting 5.1 surround sound, կամ համարժեք: 

Ձայնային սարքավորումներ՝ ինտեգրված ձայնային քարտ: 

Իրան (Case)՝ Tower: Հոսանքի սնուցման սարք (Power сupply unit)՝պետք է լինի առնվազն 280W, հովացուցիչ (cooler) (APFC – Full range or EPA Bronze – Full range) կամ համարժեք
Հոսանքի Լարը-Եվրոպական
Գծային լարում` 100–240 VAC, 50–60Hz

Չափսեր ` (WxHxD) 160mm (6.3”) x 373.7mm (14.7”) x 289.4mm (11.4
Քաշ` Starting Weight:  5.5kg (11.6 lbs), թույլատրելի շեղում` 10 %

Մոնիտոր  (Monitor 22 inch)՝ օգտագործվող հատվածի անկյունագծի չափսը առնվազն 21.5'' դյույմ, 

կետայնությունը՝ առնվազն 1920x1080 Full HD clarity,  
Հաճախականությունը` առնվազն 60Հց, 

լայնաէկրան  16:9  հարաբերակցությամբ,   (դիտարկման  անկյունները  առնվազն  90°  հորիզոնական  և  65° ուղղահայաց,  
հակադրությունը  600:1,  (դինամիկ)  պայծառությունը առնվազն 200 կ/դ, արձագանքը առնվազն 5մվ, միացման  միջերեսը  VGA կամ համարժեքը: 
Ստեղնաշար համակարգչային (Keyboard)՝ գործարանային անգլերեն և ռուսերեն տառատեսակներով, ստեղնաշար  համատեղելի  MS Windows համակարգերի  հետ: Մկնիկ համակարգչային (Mouse)՝ օպտիկական, լարային: Կոճակների  քանակը՝ առնվազն 3, ներառյալ անիվի կոճակը: 

Անխափան սնուցման սարք` 

Տեսակը` Line interactive

Մուտքային`

Վոլտաժ` Required AC 160~280V

Ֆազերի քանակը` Single phase +G

Հաճախականությունը` 50Hz ± 5%

Ելքային`

Վոլտաժ` AC 220V ± 10% (mains)

Հզորությունը` 850VA (510W)

Հաճախականությունը` 50Hz ± 1%

Crest factor 3:1

Անցման ժամանակը` ≤ 10ms

Սոկտեներ` 2 x Universal (Multi-type)

Մարտկոց` Backup 20 minutes

Լիցքավորում` 90% հզորությունը 8 ժամվա ընթացքում

Հզորության գործակիցը PF = 0.6 (երբ մուտքային տիրույթը -35% -23%, PF = 0.45)

Transformer E Type

Աղմուկի մակարդակը է 45dB (1 meter)

Աշխատանքային միջավայր`  0 –ից -40C

Խոնավությունը`  20 ~ 90% (ոչ կոնդեսացված)

Չափսեր`   278x100x139 մմ

Համապատասխան ծրագրային ապահովման CD սկավառակ (ներ) և փաստաթղթեր, էլեկտրական հոսանքին և սարքերը իրար միացնող համապահասխան լարեր: 
Վերը նշված տեխնիկական բնութագրով համակարգիչի բոլոր բաղադրատարրերը պետք է լինեն նոր, և գործարանային արտադրության: 
Լրացուցիչ պայմաններ՝  
համակարգիչը, մոնիտորը,  ստեղնաշարն  ու  մկնիկը  պետք  է լինեն նոր,  կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային և արտադրված նույն արտադրողի կողմից: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 3 տարի: 

Բոլոր սարքավորումների Երաշխիքային սպասարկման ապահովում պաշտոնական արտադրողի կողմից լիազորված սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) կամ արտադրողից նամակ այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման:

Բեռնումը, տեղափոխումը  և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին:
	Մայրական սալիկ (motherboard) առնվազն B360 Chipset կամ համարժեք: 
Պրոցեսոր (processor)՝ Intel i3 կամ համարժեք, առնվազն 8-րդ  սերնդի և առնվազն 4 միջուկ , հաճախականությունը՝ առնվազն 3.6 GHz, հիշողությունը՝ առնվազն 6MB : 
Օպերատիվ հիշողություն (RAM)՝ առնվազն 4GB (1x4GB), առնվազն 2400MHz DDR4 Non-ECC SDRAM: 
Կոշտ սկավառակ ներքին (HDD)՝ առնվազն 1TB (7200RPM, SATAIII, 64MB, up to 6Gb, 3,5") 
Վիդեո քարտ (video card)՝ մայրական սալիկում ինտեգրված, առնվազն HD Graphics 630 կամ համարժեքը: 

Համակարգչային ցանցայի միացումներ՝  1 x Gigabit  Ethernet  Controller RJ-45, 802.11bgn, BT4.0 կամ  համարժեք: 

Արտաքին միացումների հնարավորություններ` Front IO ports: 2x USB 3.1 Gen 1 Type-A, Universal audio jack, 5:1 Media card reader, Rear IO ports:  4x USB 2.0, Gigabit Ethernet, HDMI, VGA, 3-stack audio jacks supporting 5.1 surround sound, կամ համարժեք: 

Ձայնային սարքավորումներ՝ ինտեգրված ձայնային քարտ: 

Իրան (Case)՝ Tower: Հոսանքի սնուցման սարք (Power сupply unit)՝պետք է լինի առնվազն 280W, հովացուցիչ (cooler) (APFC – Full range or EPA Bronze – Full range) կամ համարժեք
Հոսանքի Լարը-Եվրոպական
Գծային լարում` 100–240 VAC, 50–60Hz

Չափսեր ` (WxHxD) 160mm (6.3”) x 373.7mm (14.7”) x 289.4mm (11.4
Քաշ` Starting Weight:  5.5kg (11.6 lbs), թույլատրելի շեղում` 10 %

Մոնիտոր  (Monitor 22 inch)՝ օգտագործվող հատվածի անկյունագծի չափսը առնվազն 21.5'' դյույմ, 

կետայնությունը՝ առնվազն 1920x1080 Full HD clarity,  
Հաճախականությունը` առնվազն 60Հց, 

լայնաէկրան  16:9  հարաբերակցությամբ,   (դիտարկման  անկյունները  առնվազն  90°  հորիզոնական  և  65° ուղղահայաց,  
հակադրությունը  600:1,  (դինամիկ)  պայծառությունը առնվազն 200 կ/դ, արձագանքը առնվազն 5մվ, միացման  միջերեսը  VGA կամ համարժեքը: 
Ստեղնաշար համակարգչային (Keyboard)՝ գործարանային անգլերեն և ռուսերեն տառատեսակներով, ստեղնաշար  համատեղելի  MS Windows համակարգերի  հետ: Մկնիկ համակարգչային (Mouse)՝ օպտիկական, լարային: Կոճակների  քանակը՝ առնվազն 3, ներառյալ անիվի կոճակը: 

Անխափան սնուցման սարք` 

Տեսակը` Line interactive

Մուտքային`

Վոլտաժ` Required AC 160~280V

Ֆազերի քանակը` Single phase +G

Հաճախականությունը` 50Hz ± 5%

Ելքային`

Վոլտաժ` AC 220V ± 10% (mains)

Հզորությունը` 850VA (510W)

Հաճախականությունը` 50Hz ± 1%

Crest factor 3:1

Անցման ժամանակը` ≤ 10ms

Սոկտեներ` 2 x Universal (Multi-type)

Մարտկոց` Backup 20 minutes

Լիցքավորում` 90% հզորությունը 8 ժամվա ընթացքում

Հզորության գործակիցը PF = 0.6 (երբ մուտքային տիրույթը -35% -23%, PF = 0.45)

Transformer E Type

Աղմուկի մակարդակը է 45dB (1 meter)

Աշխատանքային միջավայր`  0 –ից -40C

Խոնավությունը`  20 ~ 90% (ոչ կոնդեսացված)

Չափսեր`   278x100x139 մմ

Համապատասխան ծրագրային ապահովման CD սկավառակ (ներ) և փաստաթղթեր, էլեկտրական հոսանքին և սարքերը իրար միացնող համապահասխան լարեր: 
Վերը նշված տեխնիկական բնութագրով համակարգիչի բոլոր բաղադրատարրերը պետք է լինեն նոր, և գործարանային արտադրության: 
Լրացուցիչ պայմաններ՝  
համակարգիչը, մոնիտորը,  ստեղնաշարն  ու  մկնիկը  պետք  է լինեն նոր,  կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային և արտադրված նույն արտադրողի կողմից: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 3 տարի: 

Բոլոր սարքավորումների Երաշխիքային սպասարկման ապահովում պաշտոնական արտադրողի կողմից լիազորված սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) կամ արտադրողից նամակ այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման:

Բեռնումը, տեղափոխումը  և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին:

	5
	Սկաներներ համակարգիչների համար 1
	հատ
	10
	10
	--
	--
	Մեկ սեղմումով պրոյեկտման սկանավորման տեխնոլոգիա, միահյուսված և հարթ փաստաթղթերի սկանավորում, A3 տարածքի սկան 3 վայրկյանից պակաս ժամանակահատվածում, CCD օպտիկա ԼԵԴ կոճակով, գրքեր սկանելու ժամանակ կոր պատկերները հավասարեցնելու տեխնոլոգիա, Մատնահետքերը պատկերից հանելու գործառույթը, Ավտոմատ բերք, շեղբեր շտկում, պտտում

Էջի հայտնաբերման ցուցիչ, Ֆիքսված սկանավորման ընդմիջման ունակություն

Միանգամից բազմաթիվ փաստաթղթերի հատման գործառույթ:

Սկաների տեսակը` պրոեկցիոն

Պատկերի տվիչ`  փոքրացնող ոսպնյակ / Գունավոր  CCD 1 հատ

Լույսի աղբյուր`Սպիտակ LED լամպ և լուսային ոսպնյակներ) - 2 հատ:

Օպտիկական լուծաչափ` հորիզոնական սկանավորում: 285 ից 218 dpi / ուղղահայաց սկանավորում:  283 ից 152 dpi

Սկանման արագություն (A3 ֆորմատ)

Ավտոմատ ռեժիմ` սիմպլեքս ,,Լավացված ռեժիմ,, կամ ,,Լավագույն ռեժիմ,, 3 էջ/վայրկյան

Ստանդարտ ռեժիմ`սիմպլեքս (երանգների սահմանումը/ մոխրագույնի երանգներ 150 dpi) (սև և սպիտակ 300 dpi.) ՝ 3 էջ/վայրկյան:

Լավացված ռեժիմ` սիմպլեքս (երանգների սահմանումը/ մոխրագույնի երանգներ 200 dpi) (սև և սպիտակ 400 dpi). 3 էջ/վայրկյան:

Լավագույն ռեժիմ` սիմպլեքս (երանգների սահմանումը/ մոխրագույնի երանգներ 300 dpi) (սև և սպիտակ 600 dpi) `3 էջ/վայրկյան:

Գերազանց ռեժիմ` սիմպլեքս (երանգների սահմանումը/ մոխրագույնի երանգներ 600 dpi)  (սև և սպիտակ 1200 dpi). 3 էջ/վայրկյան:

Փաստաթղթի չափը`

A3 (ֆորմատ), A4, A5, A6, B4, B5, B6, բացիկ, այցեքարտ, կրկնակի նամակ (լանդշաֆտ), նամակ, իրավաբանական (լանդշաֆտ) և այլ ձևաչափ

Նվազագույնը `25.4 x 25.4 մմ / առավելագույնը` 432 x 300 մմ * 5 / Ավտոմատ կերպով ճանաչում է փաստաթղթի չափը

Փաստաթղթի հաստությունը` 30 մմ կամ ավելի քիչ

Միջերես` USB 2.0 (USB 1.1 աջակցությամբ)

Պատկերի մշակման գործառույթներ`

Փաստաթղթի տեքստի տեղաշարժի փոխհատուցում / Թղթի չափի ավտոմատ ճանաչում, պատկերի ավտոմատ ռոտացիա

/Գույնի ավտոմատ ճանաչում, գրքի պատկերի շտկում / բազմաթիվ փաստաթղթերի ճանաչում

Ուղղահայաց սկանավորման ավելացում (երկարությամբ)` ± 1,5%

Մուտքային լարումը `100–240 VAC, 50/60 Հց

Էներգիայի ծախս` Գործողության ընթացքում `20 Վտ կամ պակաս (քնի ռեժիմ ՝ 2.6 Վտ կամ ավելի քիչ) Սպասում ՝ 0,4 Վտ կամ պակաս

Աշխատանքային միջավայր` ջերմաստիճանը ՝ 5-ից 35 ° C / Հարաբերական խոնավությունը ՝ 20-ից 80% (ոչ խտացնող)

Չափս և քաշ` 210 x 156 x 383 մմ / 3,0 կգ

Սերտիֆիկացում` ENERGY STAR® / RoHS*10 / Ecodesign

Կոմպլեկտավորում` սկաներ; տեղադրման ուղեցույց; տեխնիկական աջակցության թռուցիկ; երաշխիքային ձեռնարկ; ձայնասկավառակ; էլեկտրական լարը; USB մալուխ, էլեկտրական ադապտեր, դրայվերներ, ծրագրակազմ, 

Վերը նշված տեխնիկական բնութագրով բոլոր բաղադրատարրերը պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և գործարանային արտադրության: 
Լրացուցիչ պայմաններ՝  
Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 1 տարի: Բոլոր սարքավորումների Երաշխիքային սպասարկման ապահովում պաշտոնական արտադրողի կողմից լիազորված սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) կամ արտադրողից նամակ այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման:

Բեռնումը, տեղափոխումը  և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին։
	Մեկ սեղմումով պրոյեկտման սկանավորման տեխնոլոգիա, միահյուսված և հարթ փաստաթղթերի սկանավորում, A3 տարածքի սկան 3 վայրկյանից պակաս ժամանակահատվածում, CCD օպտիկա ԼԵԴ կոճակով, գրքեր սկանելու ժամանակ կոր պատկերները հավասարեցնելու տեխնոլոգիա, Մատնահետքերը պատկերից հանելու գործառույթը, Ավտոմատ բերք, շեղբեր շտկում, պտտում

Էջի հայտնաբերման ցուցիչ, Ֆիքսված սկանավորման ընդմիջման ունակություն

Միանգամից բազմաթիվ փաստաթղթերի հատման գործառույթ:

Սկաների տեսակը` պրոեկցիոն

Պատկերի տվիչ`  փոքրացնող ոսպնյակ / Գունավոր  CCD 1 հատ

Լույսի աղբյուր`Սպիտակ LED լամպ և լուսային ոսպնյակներ) - 2 հատ:

Օպտիկական լուծաչափ` հորիզոնական սկանավորում: 285 ից 218 dpi / ուղղահայաց սկանավորում:  283 ից 152 dpi

Սկանման արագություն (A3 ֆորմատ)

Ավտոմատ ռեժիմ` սիմպլեքս ,,Լավացված ռեժիմ,, կամ ,,Լավագույն ռեժիմ,, 3 էջ/վայրկյան

Ստանդարտ ռեժիմ`սիմպլեքս (երանգների սահմանումը/ մոխրագույնի երանգներ 150 dpi) (սև և սպիտակ 300 dpi.) ՝ 3 էջ/վայրկյան:

Լավացված ռեժիմ` սիմպլեքս (երանգների սահմանումը/ մոխրագույնի երանգներ 200 dpi) (սև և սպիտակ 400 dpi). 3 էջ/վայրկյան:

Լավագույն ռեժիմ` սիմպլեքս (երանգների սահմանումը/ մոխրագույնի երանգներ 300 dpi) (սև և սպիտակ 600 dpi) `3 էջ/վայրկյան:

Գերազանց ռեժիմ` սիմպլեքս (երանգների սահմանումը/ մոխրագույնի երանգներ 600 dpi)  (սև և սպիտակ 1200 dpi). 3 էջ/վայրկյան:

Փաստաթղթի չափը`

A3 (ֆորմատ), A4, A5, A6, B4, B5, B6, բացիկ, այցեքարտ, կրկնակի նամակ (լանդշաֆտ), նամակ, իրավաբանական (լանդշաֆտ) և այլ ձևաչափ

Նվազագույնը `25.4 x 25.4 մմ / առավելագույնը` 432 x 300 մմ * 5 / Ավտոմատ կերպով ճանաչում է փաստաթղթի չափը

Փաստաթղթի հաստությունը` 30 մմ կամ ավելի քիչ

Միջերես` USB 2.0 (USB 1.1 աջակցությամբ)

Պատկերի մշակման գործառույթներ`

Փաստաթղթի տեքստի տեղաշարժի փոխհատուցում / Թղթի չափի ավտոմատ ճանաչում, պատկերի ավտոմատ ռոտացիա

/Գույնի ավտոմատ ճանաչում, գրքի պատկերի շտկում / բազմաթիվ փաստաթղթերի ճանաչում

Ուղղահայաց սկանավորման ավելացում (երկարությամբ)` ± 1,5%

Մուտքային լարումը `100–240 VAC, 50/60 Հց

Էներգիայի ծախս` Գործողության ընթացքում `20 Վտ կամ պակաս (քնի ռեժիմ ՝ 2.6 Վտ կամ ավելի քիչ) Սպասում ՝ 0,4 Վտ կամ պակաս

Աշխատանքային միջավայր` ջերմաստիճանը ՝ 5-ից 35 ° C / Հարաբերական խոնավությունը ՝ 20-ից 80% (ոչ խտացնող)

Չափս և քաշ` 210 x 156 x 383 մմ / 3,0 կգ

Սերտիֆիկացում` ENERGY STAR® / RoHS*10 / Ecodesign

Կոմպլեկտավորում` սկաներ; տեղադրման ուղեցույց; տեխնիկական աջակցության թռուցիկ; երաշխիքային ձեռնարկ; ձայնասկավառակ; էլեկտրական լարը; USB մալուխ, էլեկտրական ադապտեր, դրայվերներ, ծրագրակազմ, 

Վերը նշված տեխնիկական բնութագրով բոլոր բաղադրատարրերը պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և գործարանային արտադրության: 
Լրացուցիչ պայմաններ՝  
Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 1 տարի: Բոլոր սարքավորումների Երաշխիքային սպասարկման ապահովում պաշտոնական արտադրողի կողմից լիազորված սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) կամ արտադրողից նամակ այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման:

Բեռնումը, տեղափոխումը  և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին։
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	Սկաներներ համակարգիչների համար 2
	հատ
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	Հոսքային, սկանավորման թույլատվությունը՝ 600x600 dpi: 

Թղթի առավելագույն չափը ՝ A4

Երկկողմանի ավտոմատ սկանավորում:  

Օրական ծանրաբեռնվածությունը` մինչւ 6000 էջ

գույնի խորությունը ՝ արտաքին 24 բիտ / ներքին 48 բիթ

Մոխրագույնի մակարդակները` 256

Խտությունը` 40-ից 413 գ / մ²

Սկանավորման ֆորմատ: տեքստի և նկարների: ePub 3.0, HTML 4.0, Excel (*.xls, *.xlsx), PowerPoint (*.pptx), Word (*.docx), WordPerfect (*.wpd), PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Տեքստ (*.txt), Rich Text (*.rtf), XML и XPS.

Ղեկավարման պանել` երկգծանի LCD էկրան (յուրաքանչյուր տողի 16 նիշ), սիմպլեքս և դուպլեքս սկան կոճակներ, չեղյալ հայտարարման կոճակ, LED կոճակ և գործիքի կոճակով 

ADF-ի մեջ տեղադրվող թղթի քանակը՝  80 թերթ

Սկանավորումը`  ADF-ից սև-սպիտակ և գունավոր  ռեժիմում՝ 300 dpi դեպքում՝ոչ պակաս 50 էջ/րոպե միակողմանի և 100 պատկեր/րոպե:   

Թղթերի չափսերը՝ ADF-ից սքանավորման միջոցով՝ առավելագունը մինչև 216 x 3100 մմ,

Միացումը՝ USB 2.0 և USB 3.0:  

Նվազագույն չափսը՝ 310 x 198 x 190 մմ:

Քաշ` 3.8կգ

Մուտքային լարումը `90–264 VAC, 50/60 Հց

Էներգիայի ծախս` 4.4 Վ (սպասում), 0.8 Վտ (քնած ռեժիմ), 0,1 Վտ (անջատված), 0,1 Վտ (ավտոմատ անջատված)

Ջերմաստիճան` 10-ից 35 ºC

Սերտեֆիկացում` ENERGY STAR® 3.0 certified

Շահագործում` խոնավություն 15 ից 80 % (առանց կոնդեսատի)

Կոմպլեկտավորում` Թերթերի մատակարարման սկաներ; տեղադրման ուղեցույց; տեխնիկական աջակցության թռուցիկ; երաշխիքային ձեռնարկ; 2 ձայնասկավառակ; էլեկտրական լարը; USB մալուխ, էլեկտրական ադապտեր, դրայվերներ, ծրագրակազմ, 

Վերը նշված տեխնիկական բնութագրով բոլոր բաղադրատարրերը պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և գործարանային արտադրության: 
Լրացուցիչ պայմաններ՝  
Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 1 տարի: Բոլոր սարքավորումների Երաշխիքային սպասարկման ապահովում պաշտոնական արտադրողի կողմից լիազորված սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) կամ արտադրողից նամակ այն մասին: որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման:

Բեռնումը, տեղափոխումը  և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին:
	Հոսքային, սկանավորման թույլատվությունը՝ 600x600 dpi: 

Թղթի առավելագույն չափը ՝ A4

Երկկողմանի ավտոմատ սկանավորում:  

Օրական ծանրաբեռնվածությունը` մինչւ 6000 էջ

գույնի խորությունը ՝ արտաքին 24 բիտ / ներքին 48 բիթ

Մոխրագույնի մակարդակները` 256

Խտությունը` 40-ից 413 գ / մ²

Սկանավորման ֆորմատ: տեքստի և նկարների: ePub 3.0, HTML 4.0, Excel (*.xls, *.xlsx), PowerPoint (*.pptx), Word (*.docx), WordPerfect (*.wpd), PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Տեքստ (*.txt), Rich Text (*.rtf), XML и XPS.

Ղեկավարման պանել` երկգծանի LCD էկրան (յուրաքանչյուր տողի 16 նիշ), սիմպլեքս և դուպլեքս սկան կոճակներ, չեղյալ հայտարարման կոճակ, LED կոճակ և գործիքի կոճակով 

ADF-ի մեջ տեղադրվող թղթի քանակը՝  80 թերթ

Սկանավորումը`  ADF-ից սև-սպիտակ և գունավոր  ռեժիմում՝ 300 dpi դեպքում՝ոչ պակաս 50 էջ/րոպե միակողմանի և 100 պատկեր/րոպե:   

Թղթերի չափսերը՝ ADF-ից սքանավորման միջոցով՝ առավելագունը մինչև 216 x 3100 մմ,

Միացումը՝ USB 2.0 և USB 3.0:  

Նվազագույն չափսը՝ 310 x 198 x 190 մմ:

Քաշ` 3.8կգ

Մուտքային լարումը `90–264 VAC, 50/60 Հց

Էներգիայի ծախս` 4.4 Վ (սպասում), 0.8 Վտ (քնած ռեժիմ), 0,1 Վտ (անջատված), 0,1 Վտ (ավտոմատ անջատված)

Ջերմաստիճան` 10-ից 35 ºC

Սերտեֆիկացում` ENERGY STAR® 3.0 certified

Շահագործում` խոնավություն 15 ից 80 % (առանց կոնդեսատի)

Կոմպլեկտավորում` Թերթերի մատակարարման սկաներ; տեղադրման ուղեցույց; տեխնիկական աջակցության թռուցիկ; երաշխիքային ձեռնարկ; 2 ձայնասկավառակ; էլեկտրական լարը; USB մալուխ, էլեկտրական ադապտեր, դրայվերներ, ծրագրակազմ, 

Վերը նշված տեխնիկական բնութագրով բոլոր բաղադրատարրերը պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և գործարանային արտադրության: 
Լրացուցիչ պայմաններ՝  
Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 1 տարի: Բոլոր սարքավորումների Երաշխիքային սպասարկման ապահովում պաշտոնական արտադրողի կողմից լիազորված սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) կամ արտադրողից նամակ այն մասին: որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման:

Բեռնումը, տեղափոխումը  և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին:

	7
	Լազերային տպիչներ
	հատ
	50
	50
	--
	--
	Սև և սպիտակ գույնի տպագիր Նորմալ մինչև 38 էջ րոպե,

ԲԵՌ (ամիս, A4 ֆորմատ) մինչև 80000 էջ,

առաջարկվող Ամսական տպագիր ծավալը 750–4000 էջ,

Տպագրության լուծաչափը առնվազն 1200x1200 dpi

պրոցեսորի արագագործություն 1200 ՄՀց,

Կապ, ստանդարտ - 1 հատ USB, 1 հատ ցանցային Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T,

Գործող համատեղ համակարգեր - Բոլոր Windows (32/64bit), iOS, Android, Mac, Apple macOS,

հիշողություն 256մբ

երկկողմանի տպում-ավտոմատ,

Տոներային ստանդարտ քարթրիջի տարողունակությունը ոչ պակաս քան 3000 թերթ 5% 

համատեղելի չափսեր - A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 մմ, 184 x 260 մմ, 197 x 273 մմ); 10 x 15 սմ; Oficio (216 x 340 մմ)

Էներգիայի մատակարարում - Մուտքագրման լարում 220 V: 220–240 V AC (+/- 10%), 50/60 Հց (+/- 2 Հց)

քաշ 8,56 կգ

Լրացուցիչ պայմաններ՝  
Վերը նշված տեխնիկական բնութագրով բոլոր բաղադրատարրերը պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և գործարանային արտադրության: 
Լրացուցիչ պայմաններ՝  
Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 1 տարի: Բոլոր սարքավորումների Երաշխիքային սպասարկման ապահովում պաշտոնական արտադրողի կողմից լիազորված սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) կամ արտադրողից նամակ այն մասին:
	Սև և սպիտակ գույնի տպագիր Նորմալ մինչև 38 էջ րոպե,

ԲԵՌ (ամիս, A4 ֆորմատ) մինչև 80000 էջ,

առաջարկվող Ամսական տպագիր ծավալը 750–4000 էջ,

Տպագրության լուծաչափը առնվազն 1200x1200 dpi

պրոցեսորի արագագործություն 1200 ՄՀց,

Կապ, ստանդարտ - 1 հատ USB, 1 հատ ցանցային Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T,

Գործող համատեղ համակարգեր - Բոլոր Windows (32/64bit), iOS, Android, Mac, Apple macOS,

հիշողություն 256մբ

երկկողմանի տպում-ավտոմատ,

Տոներային ստանդարտ քարթրիջի տարողունակությունը ոչ պակաս քան 3000 թերթ 5% 

համատեղելի չափսեր - A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 մմ, 184 x 260 մմ, 197 x 273 մմ); 10 x 15 սմ; Oficio (216 x 340 մմ)

Էներգիայի մատակարարում - Մուտքագրման լարում 220 V: 220–240 V AC (+/- 10%), 50/60 Հց (+/- 2 Հց)

քաշ 8,56 կգ

Լրացուցիչ պայմաններ՝  
Վերը նշված տեխնիկական բնութագրով բոլոր բաղադրատարրերը պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և գործարանային արտադրության: 
Լրացուցիչ պայմաններ՝  
Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 1 տարի: Բոլոր սարքավորումների Երաշխիքային սպասարկման ապահովում պաշտոնական արտադրողի կողմից լիազորված սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) կամ արտադրողից նամակ այն մասին:

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին կետ և ՀՀ Կառավարության թիվ 526 Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 23-րդ կետի 2-րդ ենթակետ, 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետ

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	
	
	
	
	
	
	

	01
	06
	01
	08
	
	900013220026
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	12-11-2019

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	

	
	
	

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1- պատճենահանման մեքենա (Բազմաֆունկցիոնալ սարք A3)

	1
	Էյչ Գրուպ ՍՊԸ
	15000000
	15000000
	3000000
	3000000
	18000000
	18000000

	Չափաբաժին 2- պատճենահանման մեքենա (Բազմաֆունկցիոնալ սարք A4)

	1
	Էյչ Գրուպ ՍՊԸ
	11500000
	11500000
	1800000
	1800000
	13800000
	13800000

	2
	Մոնտալ ՍՊԸ
	9990000
	9990000
	-
	-
	9990000
	9990000

	Չափաբաժին 3- աշխատանքային կայան

	1
	Էյչ Գրուպ ՍՊԸ
	9900000
	9900000
	1980000
	1980000
	11880000
	11880000

	2
	ԷՔՍՊՐԵՍ ՍԵՐՎ
	9840000
	9840000
	-
	-
	9840000
	9840000

	Չափաբաժին 4- սեղանի համակարգիչներ

	1
	Էյչ Գրուպ ՍՊԸ
	45000000
	45000000
	9000000
	9000000
	54000000
	54000000

	Չափաբաժին 5- սկաներներ համակարգիչների համար (սկաներ առանց կոնտակտ)

	1
	ԷՔՍՊՐԵՍ ՍԵՐՎ
	7500000
	7500000
	-
	-
	7500000
	7500000

	2
	Էյչ Գրուպ ՍՊԸ
	5625000
	5625000
	1125000
	1125000
	6750000
	6750000

	Չափաբաժին 6- սկաներներ համակարգիչների համար (Սկաներ արագագործ)

	1
	Էյչ Գրուպ ՍՊԸ
	26562500
	26562500
	5312500
	5312500
	31875000
	31875000

	Չափաբաժին 7- լազերային տպիչներ (Տպիչ սարք A4)

	1
	Էյչ Գրուպ ՍՊԸ
	10000000
	10000000
	2000000
	2000000
	12000000
	12000000

	Այլ տեղեկություններ
	

	

	   Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված ործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ունի օրենքով շեմը գերազանցող հարկային պարտավորություններ

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	19.12.2019 թ.

	Անգործության ժամկետ
	       Անգործության ժամկետի սկիզբ
	 Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	19.12.2019 թ.
	24.12.2019 թ.

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	27.12.2019 թ

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	20.01.2020 թ

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	23.01.2020 թ

	

	չ/հ
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1, 4-7
	Էյչ Գրուպ ՍՊԸ
	ԿԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/04-1
	23.01.2020
	30.12.2020
	
	122625000
	122625000

	2
	ՄՈՆՏԱԼ  ՍՊԸ
	ԿԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/04-2
	23.01.2020
	30.12.2020
	
	9990000
	9990000

	3
	ԷՔՍՊՐԵՍ ՍԵՐՎ
	ԿԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/04-3
	23.01.2020
	30.12.2020
	
	9840000
	9840000

	     Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1, 4-7
	Էյչ Գրուպ ՍՊԸ
	ք. Երևան, Բաշինջաղյան 1փ., 13/30
	khv_84@mail.ru
	2500010488760100
	01254973

	2
	ՄՈՆՏԱԼ  ՍՊԸ
	ՀՀ Արարատ գ Հովտաշատ, Բաղրամյան 85
	trade.montal@mail.ru
	1570027106870100
	04426977

	3
	ԷՔՍՊՐԵՍ ՍԵՐՎ
	Ք.Երևան, ք. Երևան, Շիրազի Փ. 28 46 բն 
	express.serv@mail.ru
	2500010660500100
	01287258

	

	Այլ տեղեկություններ
	կնքվել է պայմանագիր գնման ենթակա ծառայությունների համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով:


	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով հրապարակումների մասին տեղեկությունները տեղադրվել են cadastre.am և gnumner.am կայքերում


	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել


	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել


	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	Ընթացակարգի շրջանակում վարվել է բանակցություն, Բանակցության մասնակցել է միայն Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ն, որը էլեկտրոնային եղանակով ներկայացրել է նոր գնային առաջարկ չափաբաժին 1,2 և 7-ի մասով: 1-ին չափաբաժնի գինը 18525000 ՀՀ դրամից իջեցրել է հասցնելով 18000000 ՀՀ դրամի, 2-րդ չափաբաժնի գինը 14400000 ՀՀ դրամից իջեցրել է հասցնելով 13800000 ՀՀ դրամի և 7-րդ չափաբաժնի գինը 12450000 ՀՀ դրամից իջեցրել է հասցնելով 12000000 ՀՀ դրամի:

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ի, ԷՔՍՊՐԵՍ ՍԵՐՎ-ի և ՄՈՆՏԱԼ ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացրած հավելված 1.1-ի համար մասնակիցներին տրվել է շտկման հնարավորություն: Մասնակիցները սահմանված ժամկետում շտկել են համապատասխանությունը:

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Լ.Օրդուխանյան
	060 47 41 42
	gnumner@cadastre.am


Պատվիրատու՝ Կադաստրի կոմիտե
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:
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