ЗАЯВЛЕНИЕ:
о подписанном контракте

[bookmark: _Hlk155878297]ЗАО «НПП» , расположенное по адресу РА, 0910, Армавирский марз, город Мецамор , представляет ниже свою «Манометры» для нужд организованный с целью приобретения продукции «HAEK-GHAPDzB-60/23» Информация о договоре, заключенном в результате процедуры покупки кода:
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	1. 
	Манометр
	шт.
	
	20:00
	854400
	854400
	ДМ2005Азд (ДМ2005Сг) - ДМ- диффманометр ,
 сигнал-сигнал ,
Электроконтакт : Атомная электростанция для
Случай диаметр : Ø=160 мм;
Точность заказ 1,5;
Радиальный трубка резьба М20х1,5;
Работающий напряжение : 220 В;
Измерение: диапазон 0÷10 кг /см²;
климатический производительность и развертывание  порядок : У2,
Защита степень : IP 42,
Окружающий среда температура : от -60°C до +60°C ( металл в случае ),
Измеримый среда температура : от -50°C до +150°C
Половые губы отсутствует ,
Труба трубка расположение : радиальное ,
виброзащита L3 (5 ÷ 20 Гц шириной 0,1 мм ),
Дело сталь , оконное стекло , _
трубчатый пружина металлическая _ сплав , Ручка - медь ,
Механизм - металл сплав , вес нет более 1,2 кг.
	ДМ2005Азд (ДМ2005Сг) - ДМ-дифманометр,
сигнализация,
Электроконтакт. Для атомных электростанций
Диаметр корпуса: Ø=160мм;
Точность порядка 1,5;
Радиальная трубчатая резьба М20х1,5;
Рабочее напряжение: 220 В;
Диапазон измерения 0÷10 кг/см²;
климатическое исполнение и порядок размещения: У2,
Степень защиты: IP42,
Температура окружающей среды: от -60°C до +60°C (в металлическом корпусе),
Измеряемая температура окружающей среды: от -50°C до +150°C.
Отсутствует губа
Трубчатое расположение: радиальное,
виброзащита L3 (5 ÷ 20 Гц шириной 0,1 мм),
Корпус стальной, стекло оконное,
Трубчатая пружина - металлический сплав, Ручка - медь,
Механизм – металлический сплав, масса не более 1,2 кг.

	2. 
	Манометр
	шт.
	
	4:
	170880
	170880
	ДМ2005Азд (ДМ2005Сг) - ДМ-дифманометр, Азд-сигнал,
Электроконтакт. Для атомных электростанций
Диаметр корпуса: Ø=160мм;
Порядок точности: 1,5;
Радиальная трубчатая резьба М20х1,5;
Рабочее напряжение: 220 В;
Диапазон измерения: 0÷4 кг/см²;
климатическое исполнение и порядок размещения: У2,
Степень защиты: IP42,
Температура окружающей среды: от -60°C до +60°C (в металлическом корпусе),
Измеряемая температура окружающей среды: от -50°C до +150°C.
Отсутствует губа
Трубчатое расположение: радиальное,
виброзащита L3 (5 ÷ 20 Гц шириной 0,1 мм), корпус стальной, стекло оконное,
Трубчатая пружина - металлический сплав, Ручка - медь,
Механизм – металлический сплав, масса не более 1,2 кг.
	ДМ2005Азд (ДМ2005Сг) - ДМ-дифманометр, Азд-сигнал,
Электроконтакт. Для атомных электростанций
Диаметр корпуса: Ø=160мм;
Порядок точности: 1,5;
Радиальная трубчатая резьба М20х1,5;
Рабочее напряжение: 220 В;
Диапазон измерения: 0÷4 кг/см²;
климатическое исполнение и порядок размещения: У2,
Степень защиты: IP42,
Температура окружающей среды: от -60°C до +60°C (в металлическом корпусе),
Измеряемая температура окружающей среды: от -50°C до +150°C.
Отсутствует губа
Трубчатое расположение: радиальное,
виброзащита L3 (5 ÷ 20 Гц шириной 0,1 мм), корпус стальной, стекло оконное,
Трубчатая пружина - металлический сплав, Ручка - медь,
Механизм – металлический сплав, масса не более 1,2 кг.


	3. 
	Манометр
	шт.
	
	12:00
	361440
	361440
	МТС4-М - МП4-У , Ч-манометр, Ч-индикатор, 4-х шифр диаметра
M-подключение, для атомных электростанций
Диаметр корпуса: Ø=160мм,
Порядок точности: 1,5
Радиальная трубчатая резьба М20х1,5
Диапазон измерения: 0÷10 кг/см²
климатическое исполнение и порядок монтажа: У2 по ГОСТ 15150-69, для атомных электростанций, степень защиты - IP42,
Температура окружающей среды от -60°C до +60°C (металлический корпус),
Измеряемая температура окружающей среды составляет от -50°C до +150°C.
Отсутствие фланца, Трубчатое расположение радиальное,
виброзащита L3 (5 ÷ 20 Гц шириной 0,1 мм), корпус стальной, стекло оконное,
Трубчатая пружина, металлический сплав,
Ручка – медь, Механизм – металлический сплав, вес не более 1,2 кг.
	МТС4-М - МП4-У , Ч-манометр, Ч-индикатор, 4-х шифр диаметра
M-подключение, для атомных электростанций
Диаметр корпуса: Ø=160мм,
Порядок точности: 1,5
Радиальная трубчатая резьба М20х1,5
Диапазон измерения: 0÷10 кг/см²
климатическое исполнение и порядок монтажа: У2 по ГОСТ 15150-69, для атомных электростанций, степень защиты - IP42,
Температура окружающей среды от -60°C до +60°C (металлический корпус),
Измеряемая температура окружающей среды составляет от -50°C до +150°C.
Отсутствие фланца, Трубчатое расположение радиальное,
виброзащита L3 (5 ÷ 20 Гц шириной 0,1 мм), корпус стальной, стекло оконное,
Трубчатая пружина, металлический сплав,
Ручка – медь, Механизм – металлический сплав, вес не более 1,2 кг.

	4. 
	Манометр
	шт.
	
	12:00
	361440
	361440
	МТС4-М - МП4-У , Ч-манометр, Ч-индикатор, 4-х шифр диаметра
M-подключение, для атомных электростанций
Диаметр корпуса: Ø=160мм,
Порядок точности: 1,5
Радиальная трубчатая резьба М20х1,5
Диапазон измерения: 0÷16 кг/см²
климатическое исполнение и порядок монтажа: для АЭС У2, степень защиты: IP42,
Температура окружающей среды: от -60°C до +60°C (в металлическом корпусе),
Измеряемая температура окружающей среды составляет от -50°C до +150°C.
Отсутствие фланца, Трубчатое расположение радиальное,
виброзащита L3 (5 ÷ 20 Гц шириной 0,1 мм), корпус стальной, стекло оконное,
Трубчатая пружина, металлический сплав,
Ручка - медь,
Механизм – металлический сплав, масса не более 1,2 кг.

	МТС4-М - МП4-У , Ч-манометр, Ч-индикатор, 4-х шифр диаметра
M-подключение, для атомных электростанций
Диаметр корпуса: Ø=160мм,
Порядок точности: 1,5
Радиальная трубчатая резьба М20х1,5
Диапазон измерения: 0÷16 кг/см²
климатическое исполнение и порядок монтажа: для АЭС У2, степень защиты: IP42,
Температура окружающей среды: от -60°C до +60°C (в металлическом корпусе),
Измеряемая температура окружающей среды составляет от -50°C до +150°C.
Отсутствие фланца, Трубчатое расположение радиальное,
виброзащита L3 (5 ÷ 20 Гц шириной 0,1 мм), корпус стальной, стекло оконное,
Трубчатая пружина, металлический сплав,
Ручка - медь,
Механизм – металлический сплав, масса не более 1,2 кг.


	5. 
	Манометр
	шт.
	
	10:00
	301200
	301200
	МТС4-М - МП4-У , Ч-манометр, Ч-индикатор, 4-х шифр диаметра
M-подключение, для атомных электростанций
Диаметр корпуса: Ø=160мм,
Порядок точности: 1,5
Радиальная трубчатая резьба М20х1,5
Диапазон измерения: 0÷40 кг/см²
климатическое исполнение и порядок монтажа: для АЭС У2, степень защиты: IP42,
Температура окружающей среды: от -60°C до +60°C (в металлическом корпусе),
Измеряемая температура окружающей среды: от -50°C до +150°C.
Отсутствует губа
Трубчатое расположение: радиальное,
виброзащита L3 (5 ÷ 20 Гц шириной 0,1 мм), корпус стальной, стекло оконное,
Трубчатая пружина, металлический сплав,
Ручка - медь,
Механизм – металлический сплав, масса не более 1,2 кг.
	МТС4-М - МП4-У , Ч-манометр, Ч-индикатор, 4-х шифр диаметра
M-подключение, для атомных электростанций
Диаметр корпуса: Ø=160мм,
Порядок точности: 1,5
Радиальная трубчатая резьба М20х1,5
Диапазон измерения: 0÷40 кг/см²
климатическое исполнение и порядок монтажа: для АЭС У2, степень защиты: IP42,
Температура окружающей среды: от -60°C до +60°C (в металлическом корпусе),
Измеряемая температура окружающей среды: от -50°C до +150°C.
Отсутствует губа
Трубчатое расположение: радиальное,
виброзащита L3 (5 ÷ 20 Гц шириной 0,1 мм), корпус стальной, стекло оконное,
Трубчатая пружина, металлический сплав,
Ручка - медь,
Механизм – металлический сплав, масса не более 1,2 кг.

	6. 
	Манометр
	шт.
	
	2:
	30000
	30000
	МТСН-100-ОТС2 (МТПСд-100-0М2 )
Диаметр корпуса: Ø=100мм,
Порядок точности: 1,5
Диапазон измерения: 0÷2,5 кг/см²
климатическое исполнение и порядок размещения: ОМ2,
степень защиты: IPX4D,
Температура окружающей среды: от -60°C до +65°C.
Отсутствует губа
Трубчатое расположение: радиальное,
Радиальная трубчатая резьба М20х1,5
Виброзащита: 5 ÷ 30 Гц шириной 0,25 мм, корпус – алюминиевый сплав, стекло – силикатное, безопасное.
Трубчатая пружина: медный сплав,
Ручка - медь,
Механизм – медный сплав, масса не более 0,75 кг.
	МТСН-100-ОТС2 (МТПСд-100-0М2 )
Диаметр корпуса: Ø=100мм,
Порядок точности: 1,5
Диапазон измерения: 0÷2,5 кг/см²
климатическое исполнение и порядок размещения: ОМ2,
степень защиты: IPX4D,
Температура окружающей среды: от -60°C до +65°C.
Отсутствует губа
Трубчатое расположение: радиальное,
Радиальная трубчатая резьба М20х1,5
Виброзащита: 5 ÷ 30 Гц шириной 0,25 мм, корпус – алюминиевый сплав, стекло – силикатное, безопасное.
Трубчатая пружина: медный сплав,
Ручка - медь,
Механизм – медный сплав, масса не более 0,75 кг.

	7. 
	Манометр
	шт.
	
	2:
	30000
	30000
	МТСН-100-ОТС2 (МТПСд-100-0М2 )
Диаметр корпуса: Ø=100мм,
Порядок точности: 1,5
Диапазон измерения: 0 ÷ 6 кг/см²
климатическое исполнение и порядок размещения: ОМ2,
степень защиты: IPX4D,
Температура окружающей среды от -60°C до +65°C
Отсутствует губа
Трубчатое расположение: радиальное,
Радиальная трубчатая резьба М20х1,5
Виброзащита 5 ÷ 30 Гц шириной 0,25 мм, корпус из алюминиевого сплава, стекло силикатное, безопасное.
Трубчатая пружина: медный сплав,
Ручка - медь,
Механизм – медный сплав, масса не более 0,75 кг.
	МТСН-100-ОТС2 (МТПСд-100-0М2 )
Диаметр корпуса: Ø=100мм,
Порядок точности: 1,5
Диапазон измерения: 0 ÷ 6 кг/см²
климатическое исполнение и порядок размещения: ОМ2,
степень защиты: IPX4D,
Температура окружающей среды от -60°C до +65°C
Отсутствует губа
Трубчатое расположение: радиальное,
Радиальная трубчатая резьба М20х1,5
Виброзащита 5 ÷ 30 Гц шириной 0,25 мм, корпус из алюминиевого сплава, стекло силикатное, безопасное.
Трубчатая пружина: медный сплав,
Ручка - медь,
Механизм – медный сплав, масса не более 0,75 кг.

	8. 
	Манометр
	шт.
	
	4:
	60000
	60000
	МТСН-100-ОС2 (МТПСд-100-0М2) , Манометр С, Т-технологический, Т-индикатор, Н-корабельный, Код диаметра 100, ОС2-морской, Диаметр корпуса: Ø=100мм
Порядок точности: 1,5,
Диапазон измерения: 0 ÷ 10 кг/см²
климатическое исполнение и способ монтажа: ОМ2, степень защиты: IPХ4D,
Температура окружающей среды: от -60°C до +65°C.
Отсутствует губа
Трубчатое расположение: радиальное,
Радиальная трубчатая резьба М20х1,5
Виброзащита: 5 ÷ 30 Гц шириной 0,25 мм, корпус – алюминиевый сплав, стекло – силикатное, безопасное.
Трубчатая пружина: медный сплав,
Ручка – медь, Механизм – медный сплав, масса не более 0,75 кг.
	МТСН-100-ОС2 (МТПСд-100-0М2) , Манометр С, Т-технологический, Т-индикатор, Н-корабельный, Код диаметра 100, ОС2-морской, Диаметр корпуса: Ø=100мм
Порядок точности: 1,5,
Диапазон измерения: 0 ÷ 10 кг/см²
климатическое исполнение и способ монтажа: ОМ2, степень защиты: IPХ4D,
Температура окружающей среды: от -60°C до +65°C.
Отсутствует губа
Трубчатое расположение: радиальное,
Радиальная трубчатая резьба М20х1,5
Виброзащита: 5 ÷ 30 Гц шириной 0,25 мм, корпус – алюминиевый сплав, стекло – силикатное, безопасное.
Трубчатая пружина: медный сплав,
Ручка – медь, Механизм – медный сплав, масса не более 0,75 кг.

	9. 
	Манометр
	шт.
	
	2:
	30000
	30000
	МТСН-100-ОТС2 (МТПСд-100-0М2 )
Диаметр корпуса: Ø=100мм
Точность порядка 1,5,
Диапазон измерения: 0 ÷ 16 кг/см²
климатическое исполнение и порядок размещения: ОМ2,
степень защиты: IPX4D,
Температура окружающей среды: от -60°C до +65°C.
Отсутствие фланца, Трубчатое расположение радиальное,
Радиальная трубчатая резьба М20х1,5
Виброзащита 5 ÷ 30 Гц шириной 0,25 мм, корпус из алюминиевого сплава, стекло силикатное, безопасное.
Трубчатая пружина: медный сплав,
Ручка - медь,
Механизм – медный сплав, масса не более 0,75 кг.

	МТСН-100-ОТС2 (МТПСд-100-0М2 )
Диаметр корпуса: Ø=100мм
Точность порядка 1,5,
Диапазон измерения: 0 ÷ 16 кг/см²
климатическое исполнение и порядок размещения: ОМ2,
степень защиты: IPX4D,
Температура окружающей среды: от -60°C до +65°C.
Отсутствие фланца, Трубчатое расположение радиальное,
Радиальная трубчатая резьба М20х1,5
Виброзащита 5 ÷ 30 Гц шириной 0,25 мм, корпус из алюминиевого сплава, стекло силикатное, безопасное.
Трубчатая пружина: медный сплав,
Ручка - медь,
Механизм – медный сплав, масса не более 0,75 кг.


	10. 
	Манометр
	шт.
	
	2:
	60240
	60240
	МТС4-М - МП4-У , Ч-манометр, Ч-индикатор, 4-х шифр диаметра
M-подключение, для атомных электростанций
Диаметр корпуса: Ø=160мм,
Порядок точности: 1,5
Радиальная трубчатая резьба М20х1,5
Диапазон измерения: 0 ÷ 4 кг/см²
климатическое исполнение и порядок монтажа -У2 для атомных электростанций, степень защиты: IP42,
Температура окружающей среды: от -60°C до +60°C (в металлическом корпусе),
Измеряемая температура окружающей среды: от -50°C до +150°C.
Отсутствует губа
Трубчатое расположение: радиальное,
виброзащита L3 (5 ÷ 20 Гц шириной 0,1 мм), корпус стальной, стекло оконное,
Трубчатая пружина, металлический сплав,
Ручка - медь,
Механизм – металлический сплав, масса не более 1,2 кг.
	МТС4-М - МП4-У , Ч-манометр, Ч-индикатор, 4-х шифр диаметра
M-подключение, для атомных электростанций
Диаметр корпуса: Ø=160мм,
Порядок точности: 1,5
Радиальная трубчатая резьба М20х1,5
Диапазон измерения: 0 ÷ 4 кг/см²
климатическое исполнение и порядок монтажа -У2 для атомных электростанций, степень защиты: IP42,
Температура окружающей среды: от -60°C до +60°C (в металлическом корпусе),
Измеряемая температура окружающей среды: от -50°C до +150°C.
Отсутствует губа
Трубчатое расположение: радиальное,
виброзащита L3 (5 ÷ 20 Гц шириной 0,1 мм), корпус стальной, стекло оконное,
Трубчатая пружина, металлический сплав,
Ручка - медь,
Механизм – металлический сплав, масса не более 1,2 кг.

	11. 
	Манометр
	шт.
	
	2:
	60240
	60240
	МТС4-М - МП4-У , Ч-манометр, Ч-индикатор, 4-х шифр диаметра
M-подключение, для атомных электростанций
Диаметр корпуса: Ø=160мм,
Порядок точности: 1,5
Радиальная трубчатая резьба М20х1,5
Диапазон измерения: 0 ÷ 6 кг/см²
климатическое исполнение и порядок монтажа: для АЭС У2, степень защиты: IP42,
Температура окружающей среды: от -60°C до +60°C (в металлическом корпусе),
Измеряемая температура окружающей среды: от -50°C до +150°C.
Отсутствие фланца, Трубчатое расположение радиальное,
виброзащита L3 (5 ÷ 20 Гц шириной 0,1 мм), корпус стальной, стекло оконное,
Трубчатая пружина, металлический сплав,
Ручка - медь,
Механизм – металлический сплав, масса не более 1,2 кг.

	МТС4-М - МП4-У , Ч-манометр, Ч-индикатор, 4-х шифр диаметра
M-подключение, для атомных электростанций
Диаметр корпуса: Ø=160мм,
Порядок точности: 1,5
Радиальная трубчатая резьба М20х1,5
Диапазон измерения: 0 ÷ 6 кг/см²
климатическое исполнение и порядок монтажа: для АЭС У2, степень защиты: IP42,
Температура окружающей среды: от -60°C до +60°C (в металлическом корпусе),
Измеряемая температура окружающей среды: от -50°C до +150°C.
Отсутствие фланца, Трубчатое расположение радиальное,
виброзащита L3 (5 ÷ 20 Гц шириной 0,1 мм), корпус стальной, стекло оконное,
Трубчатая пружина, металлический сплав,
Ручка - медь,
Механизм – металлический сплав, масса не более 1,2 кг.


	12. 
	Манометр
	шт.
	
	2:
	2200000
	2200000
	ЧЭ -020 Т / ЧХ /190/А0 (ПДЭ-020И/ДИ/190/А0)
К - конвертер , С - давление , Е - стандартный , С - цифровой с указанием _
СН - давление дополнительный 
жидкостей и: газов абсолютный , чрезмерный давление и: разбавление измерять для
Ошибка допустимый лимит 0,02%,
Точность урок - А 0 :
Измерение: диапазон : 0 ÷ 60 МПа
Пыле - влагозащита степень - IP 65
Производительность  промышленный является 
Фитинги материал - сталь П 12×18Н10Т

	ЧЭ -020 Т / ЧХ /190/А0 (ПДЭ-020И/ДИ/190/А0)
К - конвертер , С - давление , Е - стандартный , С - цифровой с указанием _
СН - давление дополнительный 
жидкостей и: газов абсолютный , чрезмерный давление и: разбавление измерять для
Ошибка допустимый лимит 0,02%,
Точность урок - А 0 :
Измерение: диапазон : 0 ÷ 60 МПа
Пыле - влагозащита степень - IP 65
Производительность  промышленный является 
Фитинги материал - сталь П 12×18Н10Т


	13. 
	Манометр
	шт.
	
	4:
	4400000
	4400000
	ЧЭ -020 Т / ЧХ /160/А0 (ПДЭ-020И/ДИ/160/А0)
НПО - конвертер , J - давление , Е - стандарт , Т - цифровой с указанием , СН - давление дополнительный 
жидкостей и: газов абсолютный , чрезмерный давление и: разбавление измерять для 
Ошибка допустимый предел : 0,02%,
Точность класс : А0
Измерение: диапазон : 0 ÷ 2,5 МПа ,
Пыле - влагозащита степень : IP 65
Производительность  промышленный является _
Фитинги материал - сталь П 12×18Н10Т
	ЧЭ -020 Т / ЧХ /160/А0 (ПДЭ-020И/ДИ/160/А0)
НПО - конвертер , J - давление , Е - стандарт , Т - цифровой с указанием , СН - давление дополнительный 
жидкостей и: газов абсолютный , чрезмерный давление и: разбавление измерять для 
Ошибка допустимый предел : 0,02%,
Точность класс : А0
Измерение: диапазон : 0 ÷ 2,5 МПа ,
Пыле - влагозащита степень : IP 65
Производительность  промышленный является _
Фитинги материал - сталь П 12×18Н10Т

	

	Применено c лайком процедура и ее выбора оправдание
	ч. 1 статьи 22  Закона РА «О закупках»

	

	Чтобы отправить приглашения или публиковать Дата
	25 . 15.2023 _

	В приглашении сделанный дата изменения _
	1:
	

	Приглашение касательно разъяснения Дата
	
	допрос квитанция
	Разъяснение

	
	1:
	
	

	

	З/Р
	Участвовать имя
	Каждый участвовать с приложением , включая одновременный переговоров организация как результат представлен цена / драм _

	
	
	Цена: без НДС
	НДС:
	Общий

		Часть 1 / Лот 1

	1:
	854400
	ООО «Энергетическая группа»
	597000
	119400
	716400

	2:
	
	ООО "ЭКРА КОВКАС"
	650 000
	130 000
	780000

	Часть 2 / Лот 2

	1:
	170880
	ООО "ЭКРА КОВКАС"
	134165
	26833
	160998

	2:
	
	ООО «Энергетическая группа»
	139000
	27800
	166800

	Лот 3 / Лот 3

	1:
	361440
	ООО «Энергетическая группа»
	219000
	43800
	262800

	2:
	
	ООО "ЭКРА КОВКАС"
	267500
	53500
	321000

	Лот 4 / Лот 4

	1:
	361440
	ООО «Энергетическая группа»
	219000
	43800
	262800

	2:
	
	ООО "ЭКРА КОВКАС"
	267500
	53500
	321000

	Часть 5 / Лот 5

	1:
	301200
	ООО «Энергетическая группа»
	186000
	37200
	223200

	2:
	
	ООО "ЭКРА КОВКАС"
	235000
	47000
	282000

	Часть 6 / Лот 6

	1:
	30000
	ООО "ЭКРА КОВКАС"
	22500
	4500
	27000

	2:
	
	ООО «Энергетическая группа»
	78000
	15600
	93600

	Лот 7 / Лот 7

	1:
	30000
	ООО "ЭКРА КОВКАС"
	22500
	4500
	27000

	2:
	
	ООО «Энергетическая группа»
	78000
	15600
	93600

	Лот 8 / Лот 8

	1:
	60000
	ООО "ЭКРА КОВКАС"
	47500
	9500
	57000

	2:
	
	ООО «Энергетическая группа»
	124500
	24900
	149400

	Лот 9 / Лот 9

	1:
	30000
	ООО "ЭКРА КОВКАС"
	22500
	4500
	27000

	2:
	
	ООО «Энергетическая группа»
	78000
	15600
	93600

	Часть 10 / Лот 10

	1:
	60240
	ООО "ЭКРА КОВКАС"
	46500
	9300
	55800

	2:
	
	ООО «Энергетическая группа»
	78000
	15600
	93600

	Лот 11 / Лот 11

	1:
	60240
	ООО "ЭКРА КОВКАС"
	46500
	9300
	55800

	2:
	
	ООО «Энергетическая группа»
	74000
	14800
	88800

	Часть 12 / Лот 12

	1:
	2200000
	ООО «Энергетическая группа»
	1285000
	257000
	1542000

	2:
	
	ООО "МАМЛИЧ-НК"
	1480000
	296000
	1776000

	3:
	
	ООО "ЭКРА КОВКАС"
	1550000
	310 000
	1860000

	4:
	
	А/Д Гаяне Никогосян Никогоси
	1550000
	310 000
	1860000

	Лот 13 / Лот 13

	1:
	4400000
	ООО «Энергетическая группа»
	2415000
	483000
	2898000

	2:
	
	ООО "МАМЛИЧ-НК"
	2990000
	598000
	3588000

	3:
	
	А/Д Гаяне Никогосян Никогоси
	3000000
	600 000
	3600000

	4:
	
	ООО "ЭКРА КОВКАС"
	3466100
	693220
	4159320




	

	Данные об отклоненных заявках

	Измеряйте и делитесь номер
	Участвовать имя
	Результаты оценки ( удовлетворительные или недостаточный )

	
	
	По приглашению необходимый документы доступность
	Отправлено по заявке документы соответствие требованиям, указанным в приглашении
	Соответствие технических характеристик предлагаемого объекта покупки требованиям, указанным в приглашении.
	Делать ставку

	1, 6.7.8.9.10.11
	ООО «Энергетическая группа»
	
	
	
	Высокое ценовое предложение

	2, 3.4.5.12.13
	ООО "ЭКРА КОВКАС"
	
	
	
	Высокое ценовое предложение

	12:13
	А/Д Гаяне Никогосян Никогоси
	
	
	
	Высокое ценовое предложение

	12:13
	ООО "МАМЛИЧ-НК"
	
	
	
	Высокое ценовое предложение

	Другой: информация
	Введение : Приложения отказ другой фонды

	

	Выбрано участвовать решение Дата
	12.01.2024 _

	Период бездействия
	          Бездействие период начинать
	         Бездействие период конец

	
	15.01.2024 _
	25.01.2024 _

	Дата уведомления о предложении о заключении договора выбранному участнику – 29.01.2024.

	Выбрано участвовать от подписано контракт клиента приблизительно быть введенным Дата
	ООО «Энергетическая группа» - 07.02.2024
ООО "ЭКРА КОВКАС" - 07.02.2024

	Дата подписания договора клиентом
	ООО «Энергетическая группа» - 09.02.2024
ООО "ЭКРА КОВКАС" - 09.02.2024

	

	Доза номер
	Выбрано участник
	П контракт _

	
	
	контракта номер
	Уплотнение Дата
	Исполнение: крайний срок
	Платить авансом размер
	Расходы

	
	
	
	
	
	
	AMD _

	
	
	
	
	
	
	Доступный финансовый означает 
	Общий

	[bookmark: _GoBack]1,3,4,5,12,13
	ООО «Энергетическая группа»
	ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-60/23-01/066
	0 9.02.2024 _
	09.04.2024 _
	0:
	5905200
	5905200

	2,6,7,8,9,10,11
	ООО "ЭКРА КОВКАС"
	ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-60/23-01/065
	0 9.02.2024 _
	0 9.04.2024 _
	0:
	410598
	410598

	Выбрано имя и адрес участника ( ов ) .

	Доза номер
	Выбрано участник
	Адрес , тел .
	Электронная почта : _
	Банковское дело: счет
	АВК/ Паспорт: номер и серия

	1,3,4,5,12,13
	ООО «Энергетическая группа»
	0001, гр. Ереван, Саят-Нова 33 , кв. 71,   
Телефон : 055-82-40-82
	Energygroup.am@gmail.com
	220553331640000
	00115851

	2,6,7,8,9,10,11
	ООО "ЭКРА КОВКАС"
	РА, Котайкский марз, г . Дзорахпюр, Дача 34,
Телефон: 060 500779
	info@ekra.am:
	1570025293190100
	0047002

	

	Другой: информация
	Примечание: В случае невыполнения какой-либо части заказчик обязан заполнить информацию о невыполнении .
Лот № 14 – заявок не поступало.

	

	Как участники, подавшие заявки на данную часть процедуры, так и неправительственные организации, получившие государственную регистрацию в Республике Армения, и лица, осуществляющие информационную деятельность, могут подать письменный запрос заказчику, организовавшему процедуру. порядок участия совместно с отделом, ответственным за приемку результата данной части заключенного договора, после опубликования настоящего объявления в течение 3 календарных дней.
К письменному обращению прилагаются:
1) оригинал доверенности, выданной физическому лицу. Кроме того, разрешено:
а. число физических лиц не может превышать двух.
б. физическое лицо должно лично совершать действия, на которые оно уполномочено;
2) оригиналы деклараций, подписанных физическими лицами, подавшими заявку на участие в процессе, а также уполномоченными лицами об отсутствии конфликта интересов, предусмотренного статьей 5.1 части 2 Закона РА "О закупках";
3) адреса электронной почты и номера телефонов, по которым клиент может связаться с лицом, предъявившим претензию, и уполномоченным им физическим лицом;
4) В случае неправительственных организаций и лиц, осуществляющих деятельность средств массовой информации, получивших государственную регистрацию в Республике Армения, также копию свидетельства о государственной регистрации.
Официальный адрес электронной почты руководителя ответственного отдела клиента: arnak.ghazaryan @anpp.am. 

	

	Информация о публикациях, осуществленных в соответствии с Законом РА <О закупках> с целью привлечения участников
	Опубликовано в системе электронных закупок Армепс (www.armeps.am) и на сайте www.procurement.am.

	

	Покупка процесс в пределах незаконный операции быть найденным случай их и: что касательно предпринятый действий кратко Описание: 
	Покупка процесс в пределах незаконный это не действия найденный.

	

	О процедуре покупки представлен жалобы и: их касательно держал решения
	О процедуре покупки жалоб не поступало.

	

	Другой: необходимый информация
	

	

	Для получения дополнительной информации относительно этого объявления, пожалуйста, свяжитесь с координатором закупок.

	Имя Фамилия _
	Телефон:
	Электронная почта _ почты адрес

	Николай Тевосян
	010-20-04-91
	Николай . tevosyan @anpp.am:




Клиент :  ЗАО "ААЭК"
